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TIIVISTELMÄ 

 
Oulun tiepiirin suurten erikoiskuljetusten reittiselvityksen tavoitteena oli mää-
ritellä suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkko (suurten EKV), etsiä kuljetuk-
sia haittaavat ongelmat, suunnitella ongelmiin parannusehdotuksia ja toteut-
tamisohjelma.  
 
Nykyiseen erikoiskuljetusten verkkoon on muodostunut kuljetuksia haittaavia 
tekijöitä kuten reitin yli rakennettuja matalia siltoja ja johtoja sekä ahtaita liit-
tymiä. Kantavuudeltaan heikkoja siltoja on runsaasti.  
 
Erikoiskuljetusten tavoiteverkon laajuutta tarkistettiin vastaamaan nykyisiä 
kuljetustarpeita ja mahdollisia tulevia yhteystarpeita Lappiin ja Venäjälle. Li-
säksi arvioitiin reitistöön vaikuttavia tieverkkoon tulevia muutoksia. Merkittä-
vänä muutoksena tulee olemaan Oulu-Kajaani-radan sähköistäminen, joka 
katkaisee vt 4:n ylikorkean kiertoreitin Muhoksella. Sen johdosta runkoreitti 
esitetään siirrettäväksi Oulun kohdalla käyttämään moottoritietä etelän 
suunnasta Laanilan eritasoliittymään saakka. 
 
Oulun kaupungin alueella reittien laajuuden sopimisen jälkeen reittien rajoit-
teet mitattiin maastossa ja vaikeiden kohteiden toimenpiteet suunniteltiin 
maastokäyntien perusteella. Oulun ulkopuolella selvitys perustuu rekistereis-
tä saatuun tietoon tieverkon rajoitteista. Vain eräitä vaikeiksi koettujen liitty-
mien korjaustoimenpiteitä tutkittiin maastossa. Kaikissa työn maastokäyn-
neissä käytettiin hyväksi erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan (EKL) asian-
tuntemusta.  
 
Reiteillä sijaitsevat Oulun kaupungin sillat tarkasteltiin rekisteritietojen perus-
teella ja sillä perusteella seitsemälle sillalle tehtiin kuormitustarkastelu, jossa 
laskettiin erikoiskuljetuksille suurimmat sallitut kantavuusarvot. 
 
Työn tuloksena saatiin reittien kulkurajoitteita poistavia toimenpiteitä koko 
tiepiirin alueelle, sekä niiden alustavat kustannukset ja kiireellisyysjärjestys. 
Ensimmäisen tärkeysluokan (runkoreitin) toimenpiteiden kustannukset ovat 
662 000 € ja toisen luokan (muun tavoiteverkon) 670 000 €. Siltojen kanta-
vuutta parantavien toimenpiteiden kustannuksia ei arvioitu.  
 
Työn aikana syntynyttä paikkatietoaineistoa voidaan hyödyntää suurten 
EKV:n hallinnassa. 
 
Toimenpiteiden toteutuksen jälkeen piirin alueella yleisimmin käytetyillä rei-
teillä pääsee liikennöimään maksimimitat täyttävällä kuljetuksella pääsään-
töisesti omalla kaistalla liikennevirran suuntaisesti. Tämä vähentää kuljetus-
kustannuksia ja muulle liikenteelle aiheutuvaa häiriötä sekä parantaa liiken-
teen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. 
 
 
 
  





 

ESIPUHE 

Tielaitoksen johtokunta nimesi vuonna 1998 ”Korkeiden erikoiskuljetusten 
tavoiteverkon” uudeksi ”Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkoksi” (Suur-
ten EKV). Johtokunnan päätöksen tarkoituksena on, että erikoiskuljetusten 
tarpeet muistetaan ja otetaan etukäteen huomioon liikennejärjestelmää kehi-
tettäessä. Suurten EKV:n toimivuudesta ja erikoiskuljetusluvista vastaa vi-
ranomaisena Tiehallinto.  
 
Viranomaisilla ja suunnittelijoilla ei aina ole ollut tietoa suurten erikoiskulje-
tusten tavoiteverkosta ja sen tarpeista. Näin erikoiskuljetusten verkkoon on 
päässyt haittaavia tekijöitä, jotka huonontavat tai jopa estävät reitillä liiken-
nöintiä. 
 
Tämän työn tavoitteena on ollut Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon 
määrittely, etsiä reitistön ongelmakohdat ja tehdä parannusehdotukset nii-
den korjaamiseksi.  
 
Työtä tehneeseen työryhmään ovat osallistuneet: 
 
Salo Iisakka   Oulun tiepiiri 
Matti Keinänen  Oulun tiepiiri 
Arja Klemettilä Oulun tiepiiri 
Jorma Heikkinen Oulun kaupunki 
 
Työn kuluessa on käyty yhteydenpitoa Raahen kaupungin kanssa (Heimo 
Karihtala) ja Kajaanin kaupungin kanssa (Leo Räsänen, Eino Majava ja Ta-
pani Väisänen). 
 
Työ on tehty konsulttityönä Insinööritoimisto Liidea Oy:ssä jossa työhön ovat 
osallistuneet Ins. Tuomo Ojakoski, Ins. Tuomo Palomaa ja Rak.Mest. Jouko 
Hintsala. Erikoisasiantuntijana on ollut EKL Olli Ylitalo. Työssä on erikoisasi-
antuntijoina kuultu myös Pasi Jääskeläistä ja Olli Pyyköstä Tiehallinnon kes-
kushallinnosta. 
 
 
Oulussa kesäkuussa 2004 
 
 
 
 
Tiehallinto 
Oulun tiepiiri 
 
Oulun Kaupunki 
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1 TAUSTA JA TAVOITTEET 

Tielaitoksen johtokunta on kokouksessaan 28.1.1998 nimennyt vanhan 
”Korkeiden erikoiskuljetusten tavoitetieverkon” uudeksi ”Suurten erikoiskulje-
tusten tavoitetieverkoksi”, josta käytetään lyhennettä ”Suurten EKV”. Johto-
kunnan päätöksen olennaisena tarkoituksena on, että suurten erikoiskulje-
tusten tarpeet muistetaan ja otetaan etukäteen huomioon liikennejärjestel-
mää  kehitettäessä. Suurten EKV:sta tarvitaan sellaista materiaalia, jonka 
avulla voidaan havainnollistaa ja tiedottaa verkon olemassaolosta ja ongel-
mista. 
 
Tiepiirit ovat saaneet tehtäväkseen määritellä alueellaan Suurten EKV yksi-
tyiskohdittain, koska Suurten EKV on käytännössä muuttunut ja osin sulkeu-
tunut sitten aikaisemman ”Korkeiden verkon” määrittelyn.  Lisäksi tiepiirien 
pitää selvittää määritellyn verkon nykytila. 
 
Tiepiirin selvitystyötä on tarkennettu Oulun kaupungin erikoiskuljetusten 
suunnittelulla, jota on käsitelty tarkemmin tässä raportissa. 
 
Oulun tiepiirin selvitystyön rinnalla on tehty erillinen selvitys Oulun kaupun-
gin erikoiskuljetusten verkosta. Nämä molemmat selvitykset on raportoitu 
tähän yhteiseen raporttiin.  
 

Työn päätavoitteina on: 
• Määritellä Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkko. Määrittely tapahtuu 

sekä kartoilla, liittymäkuvilla tai –piirustuksilla ja määrittelyluetteloilla. 
Tässä yhteydessä ei saa unohtaa tulevia tie- ja katusuunnitelmia (eri-
tasoliittymiä, kiertoliittymiä, kanavoituja liikennevaloliittymiä) ja näihin teh-
täviä varauksia.  

• Määrittelykartoista ja -luetteloista työstetään kuntakohtaisia aineistoja 
joko uuden kuntasopimuksen pohjaksi tai kuntasopimusneuvottelun poh-
jaksi. 

• Etsiä suuria erikoiskuljetuksia haittaavat ongelmakohdat tai esteet, etsiä 
tavanomaisia erikoiskuljetuksia haittaavat riskikohdat, laatia erilaisista 
ongelmatyypeistä luettelot ja havainnollistaa pahimmat puutteet nykytila-
kartalle. 

• Määritellä ongelmaluetteloissa ongelmille vaihtoehtoisia  parannusehdo-
tuksia tai mahdollinen kiertoreitti. 

• Toimenpideohjelma tiepiireittäin jatkosuunnittelua varten. Esteen tai on-
gelmakokonaisuuden haitallisuutta verkoston toiminnalle verrataan kor-
jauskustannuksiin.  

 
Tavoitteena on siis saada aikaan sellainen materiaali Suurten EKV:sta, jon-
ka avulla voidaan havainnollistaa ja tiedottaa verkon olemassaolosta ja on-
gelmista tarvittaessa yksityiskohdittain. 
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1.1 Erikoiskuljetusereittien luokittelu 

Toiminnallisesti Suurten EKV on luokiteltu kolmeen (neljään) tärkeysluok-
kaan: 
� tärkeysluokka M eli suurmuuntajareitit, 
� tärkeysluokka I eli runkoreitit ja 
� tärkeysluokka II eli muut perustavoitteiden mukaiset reitit. 
� Suurten EKV:a täydentävillä reiteillä käytetään perustavoitteita alem-

pia tavoitearvoja.  
Lisäksi jatkossa voidaan määritellä paikallisia reittejä tärkeisiin paikallisiin 
erikoiskuljetustarpeisiin. 
 
Suurmuuntajareitit 
 
Suurmuuntajareitit on tarkoitettu suurmuuntajakuljetuksiin (400 – 600 t) ja ne 
käsittävät yleensä melko lyhyitä tieosuuksia junaseisakkeilta muuntoasemil-
le. Näiden reittien tiet, sillat ja liittymät mitoitetaan omana ryhmänään erik-
seen. 
 
Runkoreitit 
 
Suurten EKV:n runkoreitteihin on luokiteltu tiet, jotka johtavat raskailta kone-
pajoilta tai raskaan teollisuuden keskittymistä tärkeimpiin satamiin. Näitä reit-
tejä pitkin pääsee yleensä juohevasti yleisiä teitä pitkin satamakaupunkeihin 
joutumatta katuverkoille, jollei reiteillä ole kantavuudeltaan rajoitettuja siltoja. 
Runkoreitteihin luetaan myös vientisatamiin kulkevat katureitit. 
 
Muut perustavoitteiden mukaiset reitit 
 
Muihin Suurten EKV:n eli 2 luokan reitteihin kuuluvat muut käytännössä va-
kiintuneet tai selkeästi vanhastaan sovitut ”Korkeiden verkon” reitit, joita ei 
ole sittemmin suljettu. 
 
Täydentävät reitit 
 
Täydentävien reittien tarkoituksena on vähentää vaarallisia erikoistoimenpi-
teitä kuten  poikkeamisia normaaleista ajolinjoista ja -suunnista  yleisimpien 
(>90%) erikoiskuljetusten osalta. Täydentävillä reiteillä käytetään varsinaisia 
Suurten EKV:n perustavoitteita pienempiä tavoitearvoja. Täydentäviä reittejä 
kuten paikallisreittejäkin tulee etsiä, sopia tai määritellä ja parantaa myös 
siksi, että vähennetään tavanomaisien yleisimpien erikoiskuljetusten häiriötä 
muulle liikenteelle ja asutukselle. 
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1.2 Tavoitearvot 

1.2.1 Korkeus  

• I ja II tärkeysluokan reiteillä 7 metriä. Langat, johdot, kaapelit ja portaalit 
nostetaan 7 m:iin lisättynä suojaetäisyydellä. 

• Paikallisilla ja täydentävillä reiteillä 6 metriä 
 
Oulun kaupungin katuverkon II-tärkeysluokan reiteillä korkeustavoite on 6 m 
ja paikallisilla sekä täydentävillä reiteillä 5 m. 
 
Suojaetäisyysvaatimukset eri rakenteisiin on tarkistettava suunnitteluohjees-
ta ”SUURTEN ERIKOISKULJETUSTEN TAVOITETIEVERKKO, TÄSMEN-
NETYT TAVOITEARVOT JA MITOITUSPERUSTEET” -ohjeesta (Tiehallinto 
2002). 
 

1.2.2 Leveys  

 
• 7 metriä, katuverkolla 6 metriä 
• kiertoliittymät, korokkeet, reunakivet, liikennevalot, hidasteet rakenne-

taan niin, että kuljetuksilla on esteetön pääsy tai rakenteet on vähäisellä 
vaivalla avattavissa, purettavissa ja koottavissa.  

 

 
 

Kuva 1. Erikoiskuljetukset asettavat reitistölle omat vaatimuksensa. 
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1.2.3 Siltojen suunnittelukuorma 

Tiehallinnon Siltayksikkö on teettänyt yliraskaita erikoiskuljetuksia kantavuu-
deltaan rajoittavista silloista esiselvityksen. Esiselvityksen tavoitteena on ol-
lut kartoittaa tiepiireittäin yliraskaita erikoiskuljetuksia rajoittavat sillat. Kanta-
vuuden kriteereinä on käytetty akselipainon suositusarvoja yleiskuljetuksena 
kolmelle eri erikoiskuljetuskaaviolle: K2, K4 ja Y10. Näiden kaavioiden akse-
limäärät, akselivälit ja akselipainojen suositusarvot siltojen kantavuuden suh-
teen on esitetty taulukossa (Taulukko 1.). Raskaiden erikoiskuljetusten suh-
teen käytännössä määräävimpiä ovat kriteerirajan alitukset kaaviolle K4 ja 
Y10. 

Taulukko 1. Siltojen kantavuuden tarkistuskaavio: akselipainojen suositusarvot 
kaavioille K2, K4 ja Y10. 

 
 
Erikoiskuljetuskaavio 

 
Tavoitearvo 

yleiskuljetuksena 
 

 
   K2 

 x      x   x                   x    x 
 
    
    3,5    1,3              9             1,3 

 
             20 t 

 
   K4 

 x      x   x                   x    x   x    x 
 
      
     3,5   1,3             9                  3 x 1,3 

 
           15 t 

 
  Y10 

 x      x   x            x   x   x    x   x   x    x   x    x   x 
  
 
     3,5    1,3       5                             9 x 1,5 

 
             13 t 

1.3 Erikoiskuljetuksen tunnusmerkit  

Erikoiskuljetus on kuormaamattoman tai jakamattomalla esineellä kuormatun 
ajoneuvon taikka ajoneuvoyhdistelmän kuljetus, jossa ylitetään ainakin yksi 
ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen mukaan tiellä yleisesti sallittu 
mitta tai massa taikka ajoneuvo on ollut kuormattava kuorman laadusta joh-
tuen sanotun asetuksen  45 §:n säännöksistä poiketen. (LMp 1715/92 2§)  
 
Jakamattomalla esineellä tarkoitetaan tässä päätöksessä sen lisäksi, mitä 
ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 2 §:n 4 momentissa jakamat-
tomasta kuormasta säädetään:  
a) erikoiskuljetuksena kuljetettavaa kuormaa, jota rakenteensa vuoksi on 
kuljetettava useamman esineen kokonaisuutena;  
b) yhdistettyä kuljetusta varten erityiselle kuljetusalustalle pakattua kone- tai 
laitekokonaisuutta;  
c) ulkomaille vietävää tai sieltä tuotavaa tyhjää tai lähtöpaikalla valmiiksi 
kuormattua, yli 2,80 metriä korkeaa tai yli 12,30 metriä pitkää merikuljetuk-
seen suunniteltua konttia;  
d) vaurioitunutta ajoneuvoa, kun sitä kuljetetaan N3-luokkaan kuuluvalla hi-
nausautolla puomin varaan nostettuna. (LMp 1715/92 3§) 
 
Erikoiskuljetuksia koskevat pääasiassa seuraavat säädökset: Tieliikennelaki  
(267/1981), tieliikenneasetus (182/1982), asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 
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(1257/1992), Liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuksista ja erikoiskulje-
tusajoneuvoista (1715/1992) sekä ajoneuvolaki (1090/2002). 
 
Keskeisimmät erikoiskuljetuksen tunnusmerkit (EU ja ETA  valtioissa rekiste-
röidyt): 
• leveys > 4,0 m 
• korkeus > 4,4 m 
• pituus > 27- 30 m (erikoiskuljetusperävaunut 27 m, muutoin 30 m). Li-

säksi on muita ajoneuvokohtaisia rajoituksia.  
• akselimassan ylitykset ajoneuvotyypistä ja akselien määrästä riippuen  
 
Muissa kuin EU ja ETA valtioissa rekisteröityjä ajoneuvoja koskevat rajoituk-
set ovat  edellä mainittuja tiukempia.  
 
Tiehallinnon kuljetuslupaa tarvitaan aina kun kuljetuksen akseli-, teli- tai ko-
konaismassat ylittävät Asetuksen mukaiset tielle yleisesti sallitut vastaavat 
kokonaismassat. Muutoin kuljetusluvan tarve määräytyy kuljetuksen korkeu-
desta ja leveydestä sikäli kun ne ylittävät Liikenneministeriön päätöksessä 
1715/1992 erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista määritellyt raja-
arvot. 
 

 
 

Kuva 2. Muuntajankuljetuslavetti Kuivasjärven kiertoliittymässä. Tällaisen kul-
jetuksen lavetissa kaikki pyörät kääntyvät hydraulisesti ja vetoauton 
lisäksi kuormaa on työntämässä toinen auto. Tarvittaessa lavettia voi-
daan myös kallistaa kuorman kaatumisen estämiseksi.  
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2 SUUNNITTELUALUE JA LÄHTÖTIEDOT 

2.1 Yleiset tiet 

Suurten erikoiskuljetusten verkko jakautuu ns. runkoverkkoon ja runkoverk-
koa täydentävään tavoiteverkkoon. Runkoverkko (Kuva 7. sivulla 19) käsit-
tää ns. pääreitit valtatien 4,  valtatien 8 ja valtatien 28 välillä Sievi – Kajaani.   
 
Nykyään runkoverkkoa täydentävään tavoiteverkkoon (Kuva 17. sivulla 31) 
kuuluu valtatie 5 välillä piirin raja - Suomussalmi. Lisäksi vt 27 välillä Ylivies-
ka – Nivala ja kt 88 välillä Pulkkila – Pyhäntä.  
 
Nykyinen suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkko on keskeisiltä osiltaan säi-
lynyt avoinna viimeisen 10 vuoden aikana.  Liikennettä rajoittavia uusia silto-
ja tai eritasoliittymiä ei ole 1990–luvulla rakennettu lukuun ottamatta Oulun 
kaupungin kohtaa. 

2.2 Kadut 

Suunnittelualue käsittää myös Oulun, Raahen ja Kajaanin katuverkkoa.  

2.3 Rajoitteet 

Kuljetuksia rajoittavina tekijöinä ovat tien yli olevat portaalit, kantavuudeltaan 
heikot sillat ja matalalla olevat johdot.  Leveys on rajoittavana tekijänä harvi-
nainen. Vaikeuksia on todettu myös ahtaiksi rakennetuissa  kiertoliittymissä, 
joihin liittyy kevyen liikenteen alituksia ja suojakaiteita. Myös korkeat reuna-
kivet ja keskiympyrän tilataideteokset, jotka eivät salli yliajoa tai oikaisua vai-
keuttavat kuljetusten suorittamista. Tavallisissa 4-haara ja T-liittymissä on 
todennettuja ongelmia varsin vähän.  
 
Silloista on selvitetty kantavuudeltaan heikot sillat, jotka ovat joissakin tapa-
uksissa joko valvottavia tai kierrettäviä. Johdot on inventoitu koko yleiseltä 
tieverkolta. Inventoitaessa johtojen jännitteet on kirjattu puutteellisesti. Tässä 
yhteydessä keskitytään johtoihin, joiden vapaa alikulkukorkeus on 8 m tai 
alle, ottaen huomioon virtajohtojen varoetäisyydet korkeajännitejohdoissa. 
Oulun kaupungin alueelta työn aikana inventoitiin kaikkien reittien katuosuu-
det.  

2.4 Erikoiskuljetuksia tuottavat kohteet 

Erikoiskuljetuksia tuottavat kohteet on esitetty seuraavilla kartoilla. Esitetty-
jen kohteiden lisäksi on iso joukko muita satunnaisia kohteita, jotka tuottavat 
tai vastaanottavat erikoiskuljetuksia. Kohteisiin on otettu mukaan kaupunkien 
sähköasemat, joissa on isoja muuntajia. Kuljetuskunnossa muuntaja vaatii 
yli viiden metrin vapaan alikulkukorkeuden. 
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Kuva 3. Erikoiskuljetuksia tuottavat kohteet Oulun tiepiirin alueella 
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Kuva 4. Erikoiskuljetuksia tuottavat kohteet Oulussa (v. 2003) 
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Kuva 5. Erikoiskuljetuksia tuottavat kohteet Kajaanissa 

 

Kuva 6. Erikoiskuljetuksia tuottavat kohteet Raahessa  
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3 ERIKOISKULJETUSVERKON ONGELMAT JA 
RATKAISUEHDOTUKSET 

3.1 Nykyverkko 

 

Kuva 7. Suurten erikoiskuljetusten runkoverkko 
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3.1.1  Yleiset tiet 

 

Kuva 8. Nykyisin käytössä oleva runkoverkko ja tavoiteverkko Oulun kohdalla 

Valtatiellä 4 suurimpana ongelmana ovat kantavuudeltaan puutteelliset sil-
lat, joita on runkoverkolla 9 kpl. Myös Oulun kohdalla mataliksi rakennetut 
sillat ja korvaavien järjestelyiden, kuten soveltuvien valtatien ramppijärjeste-
lyjen puute (vt 4/st 815, Kaakkuri) ovat merkittäviä kuljetuksia rajoittavia teki-
jöitä ja ovat johtaneet tilanteeseen, jossa on turvauduttava kiertoreitteihin 
mm. katuverkon käyttöön.   
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Valtatiellä 8 on  kuljetuksesta riippuen valvottavia tai kierrettäviä siltoja 6 
kpl: Kalajoen silta, Pyhäjoen etelä- ja pohjoishaaran sillat, Raahen ylikulku-
silta, Pattijoen silta ja Siikajoen silta. Yli tien olevia portaaleja ei ole.   
 
Valtatie 28 Kokkola – Kajaani on länsi-itä suunnassa vapaa reitti. Korkeutta 
rajoittavia siltoja tai kummankin kaistan yli olevia portaaleja ei ole.    
  
Valtatie 5 on pohjois-eteläsuuntainen Suomen itäosaa palveleva suurten 
erikoiskuljetusten reitti.  Kajaanin etelä- ja pohjoispuolella  erikoiskuljetuksia 
rajoittaa 1 koko tien ylittävä portaali. Kajaanin kohdalla matalaksi rakennetut 
sillat edellyttävät Kajaanin ohittavien kuljetusten käyttävän katuverkkoa. Kul-
jetuksia rajoittavia siltoja on 2 kpl: Salmen silta ja Sakarajoen silta. 
 
Valtatiellä  27 Ylivieska – Nivala ei ole korkeutta rajoittavia siltoja eikä 
kummankin kaistan yli olevia portaaleja. Heikkoja siltoja on 2 kpl: Ylivieskan 
eteläinen ylikulku ja Malisjoen silta.     
 
Kantatie 88 Raahe-Iisalmi on lähes ongelmaton reitti Keski-Suomen ja Raa-
hen välillä. Ei heikkoja siltoja eikä koko tien ylittäviä portaaleja.  
 

3.1.2 Yleiset tiet Oulun alueella 

Suurten erikoiskuljetusten runkoreitti kulkee vt 4:n kautta Oulun läpi. Käy-
tännössä Oulu joudutaan kuitenkin ohittamaan kokonaan muuta tieverkkoa 
pitkin. Esteenä ovat Kiviniemessä ja Laanilan liittymästä pohjoiseen sijaitse-
vat moottoritien ylittävät sillat, joita ylikorkeat kuljetukset eivät voi kiertää 
ramppien kautta. Korkeiden kuljetusten esteenä ovat myös matalat portaa-
lit, joita ei voi kiertää. Näitä on mm. Professorintiellä ja Laanilan ja Kontin-
kankaan eritasoliittymien rampeilla. Painaville kuljetuksille Oulujoen siltojen  
ja Ylioppilaantien kantavuus ei riitä. Painavien kuljetusten on käytettävä 
Erkkolan tai Sangin siltaa joen ylitykseen. 
 
Nykyään Oulu ohitetaan Tyrnävän ja Muhoksen kautta vt 22:lle jatkaen  
Sangin sillan kautta st 8300:lle, Hintasta Raitotien ja Alakyläntien kautta Lin-
nanmaantielle jatkaen st 847:aa pitkin Iihin. Raitotie-Linnanmaantie-väli ei 
sovellu pitkille kuljetuksille kiertoliittymien vuoksi. Pitkät kuljetukset, jotka 
eivät ole erittäin raskaita, käyttävät reittinä Kiimingistä Alakylän kautta Hau-
kiputaalle kulkevaa st 848:a ja yt 8460:a. Kiimingin ja Haukiputaan välillä on 
kolme kantavuudeltaan heikkoa siltaa; Alatalonkahlon ja Jokikylän silta se-
kä Haukiputaan ylikulkusilta.  
 
Tyrnävän ja Muhoksen välinen yhteys st 827:lla ”katkeaa” vuonna 2004, kun 
Oulu – Kajaani- radan sähköistyksessä ajolangat estävät ylikorkeat kulje-
tukset. Korkeita kuljetuksia varten on rakennettava erityisratkaisu lankojen 
sivuuttamiseen.  
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Sataman yhteys 
 
Runkoverkon yhteys Oulussa Oritkarin satamaan erkanee vt4:ltä Limingan 
Haaransillalla. Reitti kulkee rinnakkaistieksi jäänyttä vanhaa nelostietä (st 
847) Limingasta Kempeleen keskustan kautta Äimärautiolle ja siitä yt 8155:n 
kautta satamaan.  
 
Äimärautiolla sillan alikulkukorkeus on riittävä (7,1 m ilman varmuusväliä). 
Rampin liittymä on pitkille kuljetuksille vaikea liikennevalojen, portaalien ja 
valaisinpylväiden vuoksi. Pitkät kuljetukset voivat käyttää Poikkimaantien eri-
tasoliittymää vt 4:lla, joskin  toiseen suuntaan ajettaessa joudutaan ajamaan 
vasten liikennettä. Sataman vähäisen erikoiskuljetusliikenteen vuoksi toi-
menpiteitä ei kuitenkaan esitetä Äimäraution liittymään. Olosuhteet pyritään 
kuitenkin säilyttämään nykyisellään.  
 
Reitti pidetään liikennöitävänä mahdollisimman pitkään. Ainoastaan Kempe-
leen kohdan ylikulkusillan muuttaminen alikulkusillaksi voi estää reitin käyt-
tämisen. Alikulun toteutuminen ei ole pitkään aikaan näköpiirissä.  Kaikki 
muut toimenpiteet Haaransillan ja Oritkarin välillä tulee mitoittaa runkoreitin 
vaatimusten mukaisesti.  
 
 

 

Kuva 9. Yhteys Oritkarin satamaan kulkee Äimäraution liittymän kautta 
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Hintan liittymä 
 
Kuusamontien (vt 20) ja Vaalantien (yt 8300) liittymä Hintassa on Runkorei-
tin solmupiste. Matalien portaalien lisäksi siinä on erillisiä valaisinpylväitä 
lähellä ajorataa. Pitkien kuljetusten on siinä vaikea kääntyä. 
 
 

 

Kuva 10. Pitkä erikoiskuljetus ”kääntyy” Hintan liittymässä valtatielle 20. 
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Iinatin risteyssilta 
 
Vt 22:lla Maikkulan ja Iinatin välillä oleva risteyssilta estää ylikorkeat kul-
jetukset valtatien kautta. Käytännossä täysperävaunulliset elementtikulje-
tukset voivat käyttää Heikkilänkangas-Iinatti-Maikkula-kiertoreittiä matalan 
sillan sivuuttamiseen. Korkeat kuljetukset, jotka ovat samalla pitkiä ja siten 
kääntyessään tilaa vieviä, joutuvat käyttämään joen pohjoispuolen Vaalan-
tietä (yt 8300).  
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Kuva 11. Iinatin risteyssillan kiertoreitti Maikkulan, Iinatin ja Heikkilänkankaan 
kautta 

3.1.3 Kadut 

3.1.3.1 Oulu 

Tärkeimmät suurten erikoiskuljetusten reitit katuverkolla ovat Raitotie ja Lin-
nanmaantie, jotka kuuluvat runkoverkkoon. Ongelmiksi ovat tulleet Raitotiel-
le rakennetut kiertoliittymät jotka ovat pitkille kuljetuksille vaikeita. Esteenä 
ovat teräväreunaiset reunakivet ja liian lähellä liittymää sijaitsevat valaisin-
pylväät.  
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Kuva 12. Raitotien ja Ruskonniityntien kiertoliittymässä terävät reunakivet ja 
ulommaksi siirrettävä valaisinpylväs. 

 

Kuva 13. Kolhitut kaiteet, valaisinpylväät ja liikennemerkit kertovat, että ollaan 
erikoiskuljetusreitin varrella. Kuva Kuivasjärven kiertoliittymästä. 
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Rusko 
 
Ruskossa Leväsuon sähköasemalla on suuri muuntaja, joka tarpeen vaati-
essa on pystyttävä siirtämään rautatien lastauspaikalle. Muuntajan käyttöikä 
on arviolta 30 vuotta, mutta se on pystyttävä vaihtamaan milloin tahansa rik-
koutumisen vuoksi.  
 
Tämän muuntajan siirtokuormauspaikka on entisen Rautaruukin tehtaan 
alueella Piuhatie 21:ssä. Kuljetusreitti kulkee Laakeritie-Raitotie-Konetie-
Piuhatie-reittiä. Muuntajakuljetuksen pituus on 40 m, korkeus 6,40 m ja 
massa 253 t. Reitille on rakennettu liikennevaloliittymä Raitotien ja Kone-
tien liittymään. Se tuottaa varmasti suuria ongelmia muuntajan kuljetukselle.  
 
Ruskossa pitkien kuljetusten reitti kulkee Hönttämäen eritasoliittymän kautta 
Raitotien liikennevaloliittymissä kääntymisen välttämiseksi. Myös Hönttämä-
en liittymä on pitkille kuljetuksille vaikea kääntyä, mutta siellä ei ole liikenne-
valo-opastimia, jotka jouduttaisiin purkamaan kääntymisen ajaksi.  
 

 

Kuva 14.  Muuntajakuljetusreitti Ruskossa Leväsuon sähköasemalta radan var-
teen.  
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Ruskon teollisuusalueella on runsaasti matalia ilmajohtoja. Niitä tullan lä-
hiaikoina  muuttamaan maakaapeleiksi Rusko imago projektin toteutukses-
sa. 
 
Koskelantie 
 
Koskelantiellä Merituulen koulun kohdalla suojatien liikennevalopylväät ja 
keskisaarekkeen liikennemerkit muodostavat kapean portin. Leveällä 
kuormalla sen sivuuttaminen onnistuisi paremmin jos saarekkeen liikenne-
merkit olisivat huomattavasti ennen liikennevalo-opastimia. Asia tulee huo-
mioida Koskelantien parantamisen yhteydessä. 
 

 

Kuva 15. Merituulen koulun kohdan ”portti” Koskelantiellä. 

3.1.3.2 Raahe 

Raahen erikoiskuljetusten verkkoon kuuluu kaduista vain Merikatu, Rantaka-
tu ja Ollinkalliontie. Ratakatu on kiertoliittymien vuoksi jätetty pois erikoiskul-
jetusverkosta. 
 

3.1.3.3 Kajaani 

Kajaanissa vt 5:n kautta kulkeva reitti käyttää kaupungin kohdalla katuverk-
koa matalien siltojen vuoksi. Reitti kulkee Mainuantien tai Lönnrotinkadun 
kautta keskustan läpi Puutavarantien ja Vanhan Viitostien kautta takaisin vt 
5:lle. Toinen vaihtoehto on kiertää Petäisenniskan teollisuusalueen kautta 
jatkaen vt 5:lle pohjoiseen. Lisäksi katuverkkoa käytetään UPM-kymmene 
Oy:n paperitehtaalle mentäessä. Kajaanissa Koivukosken silta Puutavaran-
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tiellä on kantavuudeltaan heikko. Se voidaan kiertää käyttämällä Petäisen-
niskan kautta kulkevaa reittiä. 
 

3.1.4 Sillat 

Siltojen kantavuutta joudutaan arvioimaan kuljetuskohtaisesti kuljetusajo-
neuvojen tyypistä ja akselien määrästä riippuen. Tapauskohtaisesti kuljetuk-
sia joudutaan hoitamaan valvotusti tai siltoja joudutaan jopa kiertämään ko-
konaan toista reittiä.  
 
Kantavuudeltaan heikoiksi luokitellut erikoiskuljetusreittien sillat on esitetty 
taulukossa (Taulukko 2.).  
 
Kantavuudeltaan heikko Pohjajoen silta Kajaanin pohjoispuolella Kulunta-
lahdessa tulee reitille, kun Oulun ja Kajaanin välinen rata sähköistetään vuo-
teen 2006 mennessä (ks. Liite 15). Kiertotiellä sijaitsevaa tasoristeystä yt 
19082:lla ei voi sen jälkeen käyttää, joten kiertotienä käytetään st 899:llä ra-
dan ylittävää ylikulkusiltaa. Pohjajoen silta sijaitsee tällä tieosuudella ja sen 
kantavuus on siten kiireellisesti korjattava.  
 
Kiireellisimmin korjattavaksi esitetään runkoreitin silloista Jylhänrannan siltaa 
Pulkkilassa sekä Alatalonkahlon, Jokikylän ja Haukiputaan ylikulkusiltaa Kii-
mingin ja Haukiputaan välillä. 
 
Kalajoen Isosillan kantavuuspuute tullaan korjaamaan vuoden 2004 aikana 
ja Oulujoen sillat vt 4:llä uusitaan vuonna 2005. 
 

 

Kuva 16. Yleisten teiden erikoiskuljetusreiteillä sijaitsevat kantavuudeltaan hei-
kot sillat, joita on 48 kpl. Tarkempi kartta silloista on liitteenä 9. 
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Taulukko 2.   Suurten erikoiskuljetusten reiteillä sijaitsevat heikot sillat. Lihavoidut kantavuusarvot alittavat raja-
arvon. Jos kantavuus on riittävä kaikissa kuormituskaavioissa, heikkouden syy on sillan kunto. 

TUNNUS NIMI KUNTA EK_LUOKKA TIE AOSA AET K2 K4 Y10 Y10_VALV
O-3269 Lehmisaaren ylikulkusilta Pyhäjärvi 2 4 334 3476 18.0 15.5 10.0 16.5
O-0965 Jylhänrannan silta Pulkkila 2 4 351 4541 20.0 13.0 10.0 12.0
O-0176 Tyrnävänjoen silta Liminka 2 4 363 321 20.0 15.0 9.5 14.0
O-0177 Kiviojan silta Liminka 2 4 363 751 18.0 15.0 13.0 18.0
O-0178 Ängeslevänjoen silta Liminka 2 4 363 927 23.0 16.0 14.0 19.0
O-0179 Keskiojan silta Liminka 2 4 363 2450 18.0 15.0 15.0 20.0
O-0216 Kuivajoen silta Kuivaniemi 2 4 417 719 25.0 17.5 12.0 17.0
O-3061 Kalajoen isosilta * Kalajoki 2 8 417 230 18.0 13.8 8.8 16.0
O-3450 Pyhäjoen etelähaaran silt Pyhäjoki 2 8 423 333 18.3 15.4 10.5 20.3
O-3451 Pyhäjoen pohjoishaaran si Pyhäjoki 2 8 423 1180 20.8 12.8 9.3 13.6
O-0011 Raahen ylikulkusilta Raahe 2 8 429 4058 21.0 13.0 11.0 15.0
O-0012 Pattijoen silta Raahe 2 8 430 683 18.0 14.5 10.0 16.0
O-0014 Siikajoen silta Ruukki 2 8 434 225 18.0 13.8 8.8 16.0
O-0015 Perukanojan silta Ruukki 2 8 434 1227 14.8 13.8 8.8 16.0
O-3172 Vääräjoen silta Sievi 2 28 16 0 18.0 14.0 12.0 16.0
O-3458 Nivalan ylikulkusilta Nivala 2 28 20 267 23.0 16.0 12.0 17.0
O-3175 Salmenojan silta Nivala 2 28 22 0 20.0 14.0 12.0 15.0
O-3282 Kielennivan silta Kärsämäki 2 28 28 631 22.0 15.5 11.5 15.0
O-2029 Kytökosken silta Vuolijoki 2 28 43 2760 26.5 15.4 11.9 16.9
O-2033 Vuottojoen silta Vuolijoki 2 28 45 1352 25.0 14.5 12.0 17.0
O-0190 Haukiputaan silta Haukipudas 2 847 2 1427 19.0 14.6 11.3 16.0
O-0182 Kempeleen ylikulkusilta Kempele 2 847 7 5599 20.0 15.0 11.0 15.0
O-0918 Alatalonkahlon silta Kiiminki 2 848 3 880 17.0 14.0 12.0 16.0
O-0415 Lapaluodon ylikulkusilta Raahe 2 8102 1 1967 20.0 12.5 10.0 13.0
O-0919 Jokikylän silta Haukipudas 2 8460 1 132 23.0 15.0 10.0 15.0
O-0916 Haukiputaan ylikulkusilta Haukipudas 2 8460 1 5046 20.0 14.0 11.0 15.0
O-2772 Kirnukosken silta Ristijärvi 3 5 313 3458 20.0 15.5 10.5 16.0
O-2105 Salmen silta Hyrynsalmi 3 5 318 213 21.0 12.2 8.5 15.0
O-2108 Sakarajoen silta Hyrynsalmi 3 5 320 3359 17.0 12.6 9.5 15.0
O-2110 Haapanivan silta Suomussalmi 3 5 323 5955 27.0 15.1 9.0 13.0
O-2111 Ämmäkosken silta Suomussalmi 3 5 324 3595 20.0 15.0 9.0 13.0
O-2120 Mustanjoen silta Suomussalmi 3 5 334 4168 19.5 13.5 12.5 0.0
O-2121 Alassalmen silta Suomussalmi 3 5 336 0 20.0 14.5 10.0 16.0
O-0525 Heinäjoen silta Kuusamo 3 5 346 155 18.0 13.5 9.0 15.0
O-0955 Kiimingin silta Kiiminki 3 20 6 738 22.0 12.9 7.8 11.0
O-0128 Jolosjoen silta Kiiminki 3 20 7 0 18.0 14.5 13.0 17.0
O-0137 Korennon silta Pudasjärvi 3 20 22 0 22.0 16.0 12.0 17.0
O-0140 Iijoen silta I Taivalkoski 3 20 27 539 18.0 17.0 12.0 17.0
O-0141 Leppätien risteyssilta Taivalkoski 3 20 30 455 20.5 13.5 11.5 15.5
O-0142 Iijoen silta II Taivalkoski 3 20 30 544 18.0 13.8 8.8 16.0
O-3410 Ylivieskan eteläinen ylik Ylivieska 3 27 6 1497 20.0 12.5 8.7 20.0
O-2421 Revonkannansalmen silta Ristijärvi 3 89 5 491 18.0 15.0 10.0 14.0
O-2428 Juortananjoen silta Kuhmo 3 89 18 1295 18.0 15.0 10.0 14.0
O-2084 Koivukosken silta Kajaani 3 8807 3 0 16.0 13.0 8.0 0.0
O-2091 Pohjajoen silta Kajaani 3 899 1 791 16.0 12.0 8.0 11.5
O-0902 Oulujoen silta Oulu 6 4 401 1945 23.0 17.1 10.0 13.0
O-1537 Oulujoen silta Oulu 6 4 401 1945 23.0 17.0 10.0 13.0
87 Johteensuun silta Oulu 3 12.5 8.7 9.6 12.4
O-1503 Ylioppilaan silta Oulu 6 28402 45 565 8.5 5.5 4.7 13.8

Professorinpuiston sillat I ja II Oulu 6 25.6 19.0 12.0 28.8

Korjauksen kiireellisyysluokitus erikoiskuljetuksien kannalta Akselipainojen suositusarvot: K2 K4 Y10
20 t 15 t 13 t

 = I kiireellisyysluokka
 = II kiireellisyysluokka
 = III kiireellisyysluokka

EK_LUOKKA = Erikoiskuljetusreitin luokka * Kalajoen isosilta korjataan vuonna 2004
2  = runkoreitti
3  = muu reitti
6  = runkoreitin varaus
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Oulun kaupungin sillat 
 
Oulun Kaupungin siltojen kantavuuslaskentatarve tutkittiin siltojen rekisteri-
tietojen perusteella. Tarkempaan kantavuusarvojen laskentatyöhön valittiin 
seitsemän siltaa, jotka tyypin tai iän vuoksi olivat sellaisia, että niiden kanta-
vuudesta ei ollut varmuutta. Yksi silloista oli Tiehallinnon hallinnassa oleva 
Ylioppilaan silta (Kaupungin rekisterissä Ylioppilaantien silta). 
 
Siltojen kuormitustarkastelun tuloksena saadut kantavuusarvot on esitetty 
seuraavassa taulukossa. 
 

Taulukko 3. Työn yhteydessä tarkasteltujen siltojen kantavuusarvot. 

 
 
Koskelantien ylikulkusilta muodostuu kahdesta sillasta, joista vanhempi osa 
on rakennettu vuonna 1938 ja uusi osa vuonna 1983. Vanhan osan kanta-
vuus on niin huono, että kaikki raskaat erikoiskuljetukset on ajettava 
idänpuoleista, keskustasta poispäin vievää kaistaa pitkin. Keskustan 
suuntaan kulkevat kuljetukset ovat siten aina valvottuja. 
 
Johteensuun silta on kantavuudeltaan heikko. Sen kannen pituus on 14 m, 
joten pitkillä laveteilla ajettaessa koko massa ei ole sillan kannella. Myös si-
jaintinsa puolesta sen kantavuutta parantavalla rakenteen parantamisella ei 
ole kiirettä. 
 
Ylioppilaantien (Ylioppilaan) silta sijaitsee runkoreitin varauksella. Pohjantiel-
lä etelän suuntaan kulkevat kuljetukset kiertävät Ylioppilaantien ja Ouluhallin 
pysäköintialueen kautta erikoiskuljetuksille tehdyn portin kautta Pohjantien 
rampille ja kulkevat sillan kautta. Kantavuudeltaan silta on reiteillä sijaitsevis-
ta tiepiirin heikoin. Sillan kantavuuden parantaminen tulee tarpeelliseksi, kun 
Pohjantie muuttuu runkoreitiksi. Sillan kiertomahdollisuudet ovat Erkkolan tai 
Sangin silta riippuen kuljetuksen muista mitoista. Sillan korjaamisella ei voi 
nostaa sen kantavuutta riittävästi vaan silta on rakennettava kokonaan uu-
destaan.  
 
Professorinpuiston sillat sijaitsevat kaksiajorataisella Professorintiellä rin-
nakkain. Kantavuusarvo Y10 alittuu hieman. Valvottuna kuljetus saa olla kui-
tenkin huomattavan painava, joten kantavuuden lisäävää korjaustoimenpi-
dettä ei kannata tehdä.   
 
 

TUNNUS NIMI KUNTA EK_LUOKKA TIE AOSA AET K2 K4 Y10 Y10_VALV
48 Koskelantien ylikulkusilta Oulu 3 0 0 0 26,2 20 15,9 21,8
87 Johteensuun silta Oulu 3 0 0 0 12,5 8,7 9,6 12,4
98 Toppilansalmen silta Oulu 3 0 0 0 35,3 23,6 16,1 22

516 Erkkolan silta Oulu 3 0 0 0 47 33,8 22,3 18,7
581 Ylioppilaantien silta Oulu 6 28402 45 565 8,5 5,5 4,7 13,8

? Professorinpuiston sillat I ja II Oulu 6 0 0 0 25,6 19 12 28,8
591 Oulunsuuntien silta Oulu 3 0 0 0 25,6 17,9 19,2 43,4
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3.2 Tavoiteverkko 

 
 

Kuva 17. Runkoverkkoa täydentävä tavoitetieverkko v 2002  
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3.2.1 Yleiset tiet 

Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkko sisältää runkoverkon ja sitä täy-
dentävän muun verkon. Tavoiteverkkoon esitetään lisättäväksi uusia yhteyk-
siä. Nämä uudet osuudet ovat olosuhteiltaan suotuisia; niillä ei ole heikkoja 
siltoja ja tien ylittäviä johtoja on vähän. Uusia yhteyksiä ovat vt 5 Suomus-
salmelta Kuusamoon, vt 20 Kiimingistä Kuusamoon, kt 88 Raahesta Pulkki-
laan sekä kt 89 Kontiomäeltä Vartiukseen.  
 
 

 

Kuva 18. Tavoitetieverkkoon lisätyt tieosuudet Oulun tiepiirin alueella 

 
Piirin alueella on yksi suurmuuntajareitti; Muhoksella Pyhäselän muunto-
asemalla on muuntaja, jonka kuljetuspaino on yli 400t. Sen huoltokuljetus-
reitti kulkee kuuden kilometrin päähän Lehtoselkään rautatien lastauspaikal-
le (Liite 9 Erikoiskuljetusreitit ja ongelmakohteet Oulun tiepiirin alueella (A0)). 
 
Tulevaisuuden varauksia ovat Pudasjärveltä (kt 78) ja Kuusamosta (vt 5) 
Lapin piirin rajalle.  
 
 
Tavoiteverkko Oulun kohdalla 
 
Muhoksella Korivaarantien (st 827) tasoristeyksessä radan sähköistyksen 
myötä runkoreitti tulee katkeamaan korkeilta kuljetuksilta vuonna 2004, kun 
ajolangat asennetaan radan päälle. Tyrnävä-Muhos reitti korvataan vt 4:n 
kautta kulkevalla reitillä. Ennen kuin nelostie on ylikorkeille liikennöitävässä 
kunnossa, täytyy Korivaaralla sähköradalle tehdä väliaikaisratkaisuksi ajo-
lankojen nostamisen mahdollistava rakenne. 
 
Nelostien kautta kulkeva reitti tulee alkamaan Alatemmekseltä jatkuen Oulu-
joen yli yhtyen nykyiseen reittiin Kuusamontiellä Hintan kohdalla. Toimenpi-
teeseen kuuluu suorien ramppien rakentaminen Pohjantielle Kiviniemen liit-
tymään ja Professorintien ja Ylioppilaantien portaalien nosto 7 metrin 
korkeuteen. Toimenpiteiden jälkeen moottoritien kautta kulkeva reitti on 
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keuteen. Toimenpiteiden jälkeen moottoritien kautta kulkeva reitti on lähes 
kokonaan liikennöitävänä liikennevirran suuntaisesti. Vain Kuusamontieltä 
siirtyminen moottoritielle etelän suuntaan täytyy ajaa Kuusamontien ramppia 
muuta liikennevirtaa vasten niin kauan, kuin Laanilan eritasoliittymään ra-
kennetaan suora ramppi etelän suuntaan.  
 

 

Kuva 19. Suorat rampit täydentävät Kiviniemen liittymän ylikorkealla kuljetuk-
sella kierrettäväksi 

 

Kuva 20. Pitkän tähtäimen tavoitteena Laanilassa on suora ramppi etelän suun-
taan 
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3.2.2 Kadut 

Oulu 

Oulun tavoiteverkkoon suurin muutos katuverkolla on Poikkimaantien sillan 
rakentaminen. Se mahdollistaa joen ylittämisen Erkkolan sillan sijasta uutta 
yhteyttä pitkin. Uusi silta mahdollistaa myös korkeille kuljetuksille Iinatin ris-
teyssillan kiertämisen joen pohjoispuolen kautta. Poikkimaantien jatkeen liit-
tymäjärjestelyjä suunniteltaessa tulee huomioida erikoiskuljetusreitin vaati-
mukset.  
 

Sangin silta

yt 8300, Vaalantie

yt 8300, Vaalantie

yt 8300, Vaalantie

yt 8300, Vaalantie

yt 8300, Vaalantie

yt 8300, Vaalantie

yt 8300, Vaalantie

yt 8300, Vaalantie

yt 8300, Vaalantie

vt 22, Kainuuntie

vt 22, Kainuuntie

vt 22, Kainuuntie

vt 22, Kainuuntie

vt 22, Kainuuntie

vt 22, Kainuuntie

vt 22, Kainuuntie

vt 22, Kainuuntie

vt 22, Kainuuntie

Poikkimaantien silta

yt 8155yt 8155yt 8155yt 8155yt 8155yt 8155yt 8155yt 8155yt 8155
PoikkimaantiePoikkimaantiePoikkimaantiePoikkimaantiePoikkimaantiePoikkimaantiePoikkimaantiePoikkimaantiePoikkimaantie

Erkkolan silta

Pohjantien silta

2 km0 1

 

Kuva 21. Poikkimaantien sillan toteuttamisen vaikutus reitistöön.  
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Kuva 22. Tavoiteverkon luokittelu Oulussa. Kartta on isompana liitteenä 8 
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Raahe  

 
Tavoiteverkkoon on Raahessa lisätty Ollinkalliontie Kokkolantieltä Vt 8:lle saakka. 
Lisäksi uusia yhteyksiä on sähköasemille  Ouluntie ja Ratakatu on poistettu vähäi-
sen kuljetustarpeen ja umpeen rakennetun ympäristön vuoksi (kiertoliittymä ja radan 
sähköistys).  
 
 

 
 

Kuva 23. Tavoiteverkko Raahen kaupungin alueella. 
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Kajaani 

Kajaanissa reitistöön on lisätty paikallisia reittejä sähköasemille. Tulevaisuuden va-
raukseksi esitetään Sokajärventietä Pyykönpuron ja Satumaantien liittymien välillä. 
Kun Pyykönpuron eritasoliittymä on rakennettu, UPM:n erikoiskuljetukset etelän 
suunnasta kulkevat rampin ja sillan kautta Sokajärven- ja Satumaantien kautta teh-
dasalueelle. Tehtaalta etelään lähtevät kuljetukset kulkevat koko matkan Satumaan-
tietä Lohtajan asuntoalueen läpi viitostielle.  
 

 

Kuva 24. Ote Pyykönpuron eritasoliittymän suunnitelmasta  
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Kuva 25.  Tavoiteverkko Kajaanin kaupungin alueella. 

Kuusamo 

Kuusamossa reitit käyttävät yleistä tieverkkoa. Torangissa vt 20:n ylittää ke-
vyen liikenteen silta, jonka alikulkukorkeus on 4,61 m. Ylikorkeille kuljetuk-
sille on tutkittu vaihtoehtoisia reittejä, jotka on esitetty kuvassa (Kuva 26.). 
Kiertoreiteillä on jyrkkiä mäkiä ja tien ylittäviä johtoja. Korkeiden kuljetus-
ten määrä on reiteillä vähäinen. Kiertoliittymän nieluissa reunakivet ovat 
teräväreunaisia. Jos kuljetusten määrä lisääntyy merkittävästi, kiertoliitty-
män reunakiviä  kannattaa madaltaa ja pyöristää.  
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Kuva 26. Kevyen liikenteen sillan ja kiertoliittymän tutkitut kiertoreitit Kuusamon 
Torangin alueella 

 

Kuva 27.  vt 5 ja 22:n liittymässä Kuusamossa reunakivet ovat teräviä ja Va-
laisimet lähellä 
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3.3 Toimenpideohjelma 

Toimenpiteiden toteutuksen yhteydessä on tielinjat käytävä yksityiskohtai-
sesti läpi. Siinä paljastuvat inventoinnin jälkeen tulleet muutokset ja tarkka 
muutostarve kullekin johdolle ja portaalille.  
 
Vapaan tilan tarve ja muut mitoitusarvot löytyvät ”SUURTEN ERIKOISKUL-
JETUSTEN TAVOITETIEVERKKO, TÄSMENNETYT TAVOITEARVOT JA 
MITOITUSPERUSTEET”-ohjeesta (Tiehallinto 2002). 

3.3.1 Yleiset tiet 

Yleisillä teillä tai katuverkolla niiden jatkeilla on 217 kpl portaaleja. Portaa-
leista kaikkia, jotka ovat korkeudeltaan alle 7,5 m esitetään nostettavaksi. 
Portaalit on esitetty liitekartoissa ja luettelo verkon portaaleista on myös liit-
teenä (Liite 7 Taulukko alikulkurajoitteista yleisillä teillä tiejaksoittain). 
 
Nostettavia johtoja reiteillä on reilut 1300 kpl, joista runkoverkolla on 541 kpl. 
Johtoihin on poimittu inventointipuutteen vuoksi kaikki sellaiset, joiden kor-
keus on 8,0 m tai alle. Siksi mukana on sellaisia johtoja, joita ei käytännössä 
tarvitse nostaa.  
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3.3.2 Oulu 

Oulun kaupungin alueella esitetään reittien liittymiin rakenteellisia korjaus-
toimenpiteitä, joilla avarretaan liittymiä erikoiskuljetusten liikkumisen helpot-
tamiseksi.  
 

 

Kuva 28. Rakenteelliset toimenpiteet Oulun alueella 
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Taulukko 4.  Rakenteelliset toimenpiteet Oulussa (ei sisällä portaalien ja johtojen 
nostoja) 

Risteys Muutostarve Tärkeys-
luokka Tiehallinto Kaupunki

Linnanmaantie-Virkakatu keskisaarekkeen kavennus (38m2) 1 5 000
Linnanmaantie-Virkakatu valopylvään siirto (2kpl) 1 680
Linnanmaantie-Alakyläntie valopylvään siirto 1 340
Haukiputaantie-Koskelantie liikenteenjakajan muutos (L=12m) 2 2 500 2 500
Haukiputaantie-Koskelantie keskisaarekkeen muutos (pyöristetty, yliajettava) 60 m2 2 2 500 2 500
Ruskon kiertoliittymä valopylvään siirto 1 340
Ruskon kiertoliittymä reunakiven muutos (65m), kantava piennar 100 m2 1 10 650
Raitotie-Alakyläntie saarekkeen muutos 1 12 500
Kainuuntie (vt 22) huoltoliittymä (100 m2) 2 10 000
Ylioppilaantie  vt 4:n ramppi sähköinen liikennepuomi 4 17 000
Kuusamontie (vt 20) huoltoliittymä (100m2) 4 10 000
Pohjantie-Kuusamontie sähköinen liikennepuomi 4 17 000
Vt 4 Laanilan eritaso suoran rampin rakentaminen etelään ja alikulku 4 700 000
Vt 4 Kaakkurin eritaso suorien ramppien ja alikulkujen rakentaminen (ei sis. 

liikennevaloja ym.)
4 1 400 000

yht. 2 171 500 22 010

Kustannus €

 

3.3.3 Kajaani 

Kajaanissa reitit kulkevat keskustan läpi katuverkkoa pitkin. Väljin yhteys 
Keskustan läpi on Lönnrotinkadun ja Sotkamontien kautta Petäisenniskan 
teollisuusalueelle ja edelleen viitostietä pohjoiseen. Tällä reitillä on suurilla 
kuljetuksilla tiukka kääntyminen Lönnrotinkadun ja Sotkamontien risteyk-
sessä. Tähän esitetään portaalin siirtoa liikennevalojen yhteyteen sekä ka-
navoinnin rakentamista yliajettavaksi. Näin Sotkamontien suuntaan käänty-
vän kuljetuksen vetoauto pääsee käymään tarvittaessa vastakkaisella kais-
talla. Sotkamontieltä Lönnrotinkadulle kääntyvä voi oikoa vastaantulevan 
kaistan kautta loivalla kaarella Lönnrotinkadulle saarekkeen nurjalta puolelta. 
Toimenpide on esitetty liitteessä (Liite 5). 
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Kuva 29. Lönnrotinkadun ja Sotkamontien liittymän toimenpiteet suurten kuljetusten kääntymisten 
helpottamiseksi. 

3.3.4 Kiiminki 

Runkoreitti kääntyy Kiimingissä Kuusamontieltä (vt 20) Haukiputaantielle (st 
848). Paikka on ”vilkas” erikoiskuljetusten kääntymispaikka. Liittymän por-
taalit ovat matalia ja kääntyminen suurille kuljetuksille on vaikeaa. Por-
taaleja käännetään nykyään nosturiautolla päästämällä kiristysvanne jalus-
tasta auki, nostamalla portaalia jalustastaan ylös ja kääntämällä orsi sivuun. 
Portaali ei kestä tätä kovin pitkään. 
 
Liittymään on Kiimingin liikennetuvallisuussuunnitelmassa on suunniteltu ra-
kennettavaksi kiertoliittymä, jonka halkaisija olisi noin 40-50 m. Toteutta-
misajankohdan arvioidaan olevan 2008-2012.  
 
Liittymän nopeaksi parantamiseksi esitetään Kuusamontien pientareen le-
ventämistä kanavoinnin kohdalla ja Haukiputaantien alkuosalla. Kanavoinnin 
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kohdalla olevaa kevyen liikenteen alikulkua rakennettaessa on varauduttu  
kääntymiskaistaan, joten alikulun puolesta levennys voidaan tehdä. Lisäksi 
nykyään ulokkeellinen Oulun puoleinen portaali, jonka korkeus on 5,12 m 
esitetään poistettavaksi. Liikenteen ohjaus kanavoinnissa hoidetaan suun-
nistustaululla. Kuusamon puolella liittymää korkeat kuljetukset ovat harvinai-
sempia ja portaalin pikaista vaihtamistarvetta ei ole. Toimenpide on esitetty 
liitteenä (Liite 6.). 
 

 

Kuva 30. Toimenpiteet Kiimingin liittymässä. 

 

Taulukko 5. Rakenteelliset toimenpiteet Oulun ulkopuolella 

Risteys Muutostarve Tärkeys-
luokka Tiehallinto Kajaanin k.

Vt 20 / St 848 Kiiminki Pientareen levennys ja portaalin korv. suunnistustaulu 1 19 000
Lönnrotinkatu-Sotkamontie,
Kajaani

Uusi korkea portaali uuteen paikkaan, saareke 
yliajettavaksi 1 24 000

vt 5 / vt 20 Kuusamo reunakivien vaihto matalammaksi ja viisteellisiksi 4 5 000
yht. 24 000 24 000

Kustannus €
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3.3.5 Muut toimenpiteet 

Vaikeasti liikennöitäviin liittymiin on tehty kantavia, yliajettavia saarekkeita ja 
kanavointeja. Kuljettajalla ei kuitenkaan ole aina tietoa siitä, milloin reunaki-
ven yli voi huoletta ajaa. 
 
Erikoiskuljetusten liittymissä liikkumista helpottamaan esitetään käyttöön-
otettavaksi reunakivien merkintä sellaisissa kohdissa, joissa on tarve ylittää 
reunakivi ja reunakiven takana oleva kiveys kestää kuljetuksen painon. Mus-
tavalkoinen katkomerkintä reunakivessä antaa kuljettajalle viestin siitä että 
reunakiven yli voi ajaa ongelmitta. Tätä menetelmää käytetään keskisaarek-
keissa, kanavoinneissa ja kiertoliittymien yhteydessä niissä kohdissa, joissa 
ylittämistarvetta on. Merkintä tehdään maalaamalla se reunakiveen.  Kun-
nossapitäjän tulee huolehtia siitä, että merkintä pysyy näkyvissä kuten muut-
kin ajoratamaalaukset.  
 
Tässä esitetty mustavalkoinen katkomerkintä on esimerkki asian ratkaisemi-
seksi. Tiehallinto on selvittämässä muita mahdollisesti käytössä olevia rat-
kaisuja. Tavoitteena on ottaa käyttöön koko maassa yhtenäinen tapa, joka 
on sopusoinnussa tieympäristön ja tiemerkintöjen kanssa.  
 

 

Kuva 31. Esimerkiksi kiertoliittymässä reunakiven takana oleva kantava kiveys 
viestitetään kuljettajalle mustavalkoiseksi merkityllä reunakivellä. Näin 
korkea reunakivi pitäisi lisäksi madaltaa tai kallistaa erikoiskuljetusrei-
tin varrella. 
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4 TÄRKEYSLUOKITUS JA KUSTANNUKSET 

4.1  Kustannusten määräytymisperusteet 

Suurten erikoiskuljetusten reittiselvityksessä esiin nousseet ongelmakohdat ja pa-
rantamistoimenpiteet ovat pääasiassa ilmajohtojen ja portaalien nostoja sekä kiintei-
den liittymävarusteiden muuttamisia ongelmallisilla katuosuuksilla. Toimenpiteiden 
aiheuttamat kustannukset ovat keskimääräisiä hinta-arvioita. Katuosuuksien ulottu-
marajoitteiden aiheuttamat toimenpidehinnat ovat tapauskohtaisia. Selvityksessä 
käytetyt yksikköhinnat on esitetty alla.  
 
Portaalien muuttaminen yli 7,2 m korkeaksi voi vaatia portaalilta pieniä muutostöitä 
tai koko portaalin ja sen jalustan vaihtamisen uuteen. Kustannukset on laskettu kai-
kissa uuden portaalin mukaan.  
 
Nostettavien johtojen kustannukset yleisten teiden osalta on laskettu kaikille alle 8 m 
korkeudessa oleville johdoille. Oulun kaupungin alueella tarkemman inventoinnin 
vuoksi johtojen nostotoimenpiteet on määritelty tarkemmin ja vain niille johdoille jot-
ka suojaetäisyys huomioiden ovat kuljetusten tiellä.     
 
Siltojen kantavuutta parantavien korjausten kustannuksia ei ole arvioitu.  
 

Taulukko 6. Toimenpiteiden aiheuttamat yksikkökustannukset 

Toimenpide Yksikköhinta
suurjännitejohtimen nosto (110kV,220kV,400kV) 13 500 € 
keskijännitejohdin 2 500 € 
puhelinkaapeli tms. alemman luokan johdin 1 700 € 
portaalin muutos (kokoportaali alik. h=7m) 5 000 € 
valaisinpylvään siirto 340 € 
huoltoliittymä  10 000 € 
keskisaarekkeen kavennus 5 000 € 
keskisaarekkeen muutos yliajettavaksi 5 000 € 
liikenteenjakajan pituuden muutos  5 000 € 
reunakiven loivennus  25 € /m 
liikennemerkin muutos irrotettavaksi  250 €/kpl 
kantava yliajopiennar 50 € /m 
sähköinen liikennepuomi 16 800 €/kpl 

4.2 Tärkeysluokitus 

Toimenpiteet on asetettu tärkeysluokkiin seuraavan taulukon mukaisesti. Tärkeys-
luokan 1 eli runkoreittien toimenpiteet ovat kiireellisimpiä toteuttaa. Niistä kaikkein 
kiireellisimpinä pidetään valtateiden 8 ja 4 kautta kulkevia reittejä. Tärkeysluokassa 
4 ovat reittivarausten toimenpiteet. Niiden kiireellisyys riippuu reitin "avautumisen" 
ajankohdasta.  
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Taulukko 7. Toimenpiteiden tärkeysluokitus 

Toimenpiteen tärkeysluokka Reitin luokka 
1 Runkoreitti 
2 II-tärkeysluokan reitti 
3 Paikallisreitti 
4 Tulevaisuuden varaus 

4.3 Yhteenveto kustannuksista 

Yleisten teiden kulkuesteiden poistamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden 
kustannukset on esitetty seuraavissa taulukoissa.  

Taulukko 8. Toimenpiteiden kustannusten yhteenveto [€] 

Tärkeys-
luokka

Oulun 
kaupunki

Kajaanin 
kaupunki

Tie-
hallinto Yht.

Johdot ja portaalit Oulussa
1 56 000 214 000 270 000
2 161 000 104 000 265 000
3 54 000 23 000 77 000
4 17 000 69 000 86 000

Yht. 287 000 410 000 698 000
Johdot ja portaalit Kajaanissa

1 5 000 5 000
2 140 000 20 000 160 000
3
4

Yht. 145 000 20 000 165 000
Johdot ja Portaalit yleisillä teillä Oulun ja Kajaanin ulkopuolella

1 300 000 300 000
2 225 000 225 000
3
4 75 000 75 000

Yht. 600 000 600 000
Rakenteelliset toimenpiteet liittymissä

1 17 000 24 000 32 000 73 000
2 5 000 15 000 20 000
3
4 2 149 000 2 149 000

Yht. 22 000 24 000 2 196 000 2 242 000
Kaikki toimenpiteet

1 73 000 29 000 545 000 647 000
2 166 000 140 000 364 000 670 000
3 54 000 23 000 77 000
4 17 000 2 293 000 2 310 000

Yht. 310 000 169 000 3 225 000 3 704 000  
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5 VAIKUTUKSET, TIEDOTUS JA JATKOTOIMENPITEET 

5.1 Vaikutukset 

Toimenpiteiden toteutuksen jälkeen piirin alueella yleisimmin käytetyillä rei-
teillä pääsee liikennöimään maksimimitat täyttävällä kuljetuksella pääsään-
töisesti omalla kaistalla liikennevirran suuntaisesti. Tämä vähentää kuljetus-
kustannuksia ja muulle liikenteelle aiheutuvaa häiriötä sekä parantaa liiken-
teen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. 
 
Oulun kohdalla etelä-pohjois-suuntainen liikenne siirtyy Tyrnävän ja Muhok-
sen reitiltä käyttämään moottoritietä, joka saadaan liikennöitäväksi etelästä 
Laanilaan vt 20:lle saakka. Moottoritien käytäminen erikoiskuljetusreittinä 
Oulun eteläpuolella on tietoinen valinta. Rakenteelliset muutokset sen käyt-
töön saattamiseen ovat kohtuullisen vähäisiä. Telemaattiset ratkaisut, kuten 
muuttuvien nopeusrajoituksien ja häiriönhallinnan käyttöönotto moottoritiellä 
tulevat helpottamaan tulevaisuudessa erikoiskuljetusten liikennöintiä. 
 
Lapin tiepiirin rajalle suuntautuvat varaukset ”pitävät auki” kohtuullisen hy-
vässä liikennöintikunnossa olevia reittejä.  

5.2 Tiedotus 

Koko tiepiirin alueella erikoiskuljetusreittien varrella yleisellä tieverkolla ja katuverkol-
la tehtävässä suunnittelussa on otettava huomioon erikoiskuljetusten aset-
tamat vaatimukset. Tiepiirin ja kuntien tulisi nimetä henkilöt, jotka vastaavat 
erikoiskuljetusreittien huomioimisesta kaikessa suunnittelu- ja rakentamis-
toiminnassa. Reiteistä, huomioon otettavista vaatimuksista sekä reiteillä ta-
pahtuvista muutoksista on tiedotettava kaikille osapuolille joita asia mahdol-
lisesti koskettaa. Tiedotuksen kohteena voivat olla mm.  
 
− suunnittelijat ja avainhenkilöt kunnissa ja tiepiirissä 
− muut tiepiirit 
− konsulttitoimistot 
− kuljetusliikkeet ja liikenteenohjaajat. 

5.3 Kuntasopimukset 

Oulun, Kajaanin ja Raahen kaupungit uusivat kuntasopimuksensa Tiehallin-
non  kanssa tämän selvityksen reitistön pohjalta.  

5.4 Jatkotoimenpiteet 

− Kuntasopimusten uusiminen 
− Reitistön ja siihen tulevista muutoksista tiedottaminen 
− Tärkeimpien toimenpiteiden suunnitteluun tai toteutukseen vieminen 
− Muhoksen kohdalla Oulu- Kajaani- radan sähköistyksen ja runkoreitin 

yhteensovittaminen  
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LIITTEET 

Liite 1 Saavutettavuus korkeilla kuljetuksilla alueittain Oulussa  
Liite 2 Reittien korkeustavoitteet Oulussa 
Liite 3 Parantamistoimenpiteet Oulussa  
 1/9 Haukiputaantie / Koskelantie 
 2/9 Linnanmaantie / Virkakatu  
 3/9 Linnanmaantie / Alakyläntie 
 4/9 Raitotie / Alakyläntie 
 5/9 Ruskon kiertoliittymä 
 6/9 Professorintie ja Ylioppilaantie 
 7/9 Laanilan eritasoliittymä (vt 4 / vt 20) 
 8/9 Kuusamontien huoltoliittymä Laanilan kohdalla 
 9/9 Kainuuntien huoltoliittymä Huuhkajapuiston kohdalla  
Liite 4 Korkeusrajoitteet ja niiden korjaustoimenpiteet Oulun alueella 
Liite 5 Parantamistoimenpiteet Kajaanissa  
Liite 6 Parantamistoimenpiteet Kiimingissä 
Liite 7 Taulukko alikulkurajoitteista yleisillä teillä tiejaksoittain  
 
Kartat: 
 
Liite 8 Erikoiskuljetusten tavoiteverkko Oulussa (A3) 
Liite 9 Erikoiskuljetusreitit ja ongelmakohteet Oulun tiepiirin alueella (A0) 
Liite 10 Erikoiskuljetusreitit ja ongelmakohteet Oulun alueella (A0) 
Liite 11 Erikoiskuljetusreitit ja ongelmakohteet Kajaanin alueella (A3) 
Liite 12 Erikoiskuljetusreitit ja ongelmakohteet Raahen alueella (A3) 
Liite 13 Erikoiskuljetusreitit ja ongelmakohteet Pyhäjoen alueella (A3) 
Liite 14 Erikoiskuljetusreitit ja ongelmakohteet Kalajoen alueella (A3) 
Liite 15 Erikoiskuljetusreitit ja ongelmakohteet Kuluntalahden alueella (A3) 
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7 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 7

4.23 / 4.234.23 / 4.234.23 / 4.234.23 / 4.234.23 / 4.234.23 / 4.234.23 / 4.234.23 / 4.234.23 / 4.23

7 / 6.377 / 6.377 / 6.377 / 6.377 / 6.377 / 6.377 / 6.377 / 6.377 / 6.37

7 / 6.377 / 6.377 / 6.377 / 6.377 / 6.377 / 6.377 / 6.377 / 6.377 / 6.37

7 / 6.377 / 6.377 / 6.377 / 6.377 / 6.377 / 6.377 / 6.377 / 6.377 / 6.37

4.5 / 4.54.5 / 4.54.5 / 4.54.5 / 4.54.5 / 4.54.5 / 4.54.5 / 4.54.5 / 4.54.5 / 4.5

7 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.58
7 / 5.667 / 5.667 / 5.667 / 5.667 / 5.667 / 5.667 / 5.667 / 5.667 / 5.66

7 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.31

7 / 5.557 / 5.557 / 5.557 / 5.557 / 5.557 / 5.557 / 5.557 / 5.557 / 5.55

7 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.58

7 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.31

7 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.95

7 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.31

7 / 5.667 / 5.667 / 5.667 / 5.667 / 5.667 / 5.667 / 5.667 / 5.667 / 5.66

7 / 6.17 / 6.17 / 6.17 / 6.17 / 6.17 / 6.17 / 6.17 / 6.17 / 6.1

7 / 6.317 / 6.317 / 6.317 / 6.317 / 6.317 / 6.317 / 6.317 / 6.317 / 6.31

7 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.95

7 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.95

7 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.1

7 / 6.47 / 6.47 / 6.47 / 6.47 / 6.47 / 6.47 / 6.47 / 6.47 / 6.4

7 / 6.47 / 6.47 / 6.47 / 6.47 / 6.47 / 6.47 / 6.47 / 6.47 / 6.4

7 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.8

7 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 7

7 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 7

7 / 5.527 / 5.527 / 5.527 / 5.527 / 5.527 / 5.527 / 5.527 / 5.527 / 5.52

7 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.95

7 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.957 / 5.95

7 / 6.17 / 6.17 / 6.17 / 6.17 / 6.17 / 6.17 / 6.17 / 6.17 / 6.1

4.23 / 4.234.23 / 4.234.23 / 4.234.23 / 4.234.23 / 4.234.23 / 4.234.23 / 4.234.23 / 4.234.23 / 4.23

7 / 6.77 / 6.77 / 6.77 / 6.77 / 6.77 / 6.77 / 6.77 / 6.77 / 6.7

7 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.78

7 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.1

7 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.1

7 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.1

7 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.8

7 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.8

7 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 7

4.4 / 4.44.4 / 4.44.4 / 4.44.4 / 4.44.4 / 4.44.4 / 4.44.4 / 4.44.4 / 4.44.4 / 4.4

7 / 5.527 / 5.527 / 5.527 / 5.527 / 5.527 / 5.527 / 5.527 / 5.527 / 5.52

4.2 / 4.24.2 / 4.24.2 / 4.24.2 / 4.24.2 / 4.24.2 / 4.24.2 / 4.24.2 / 4.24.2 / 4.2

7 / 5.937 / 5.937 / 5.937 / 5.937 / 5.937 / 5.937 / 5.937 / 5.937 / 5.93

7 / 5.937 / 5.937 / 5.937 / 5.937 / 5.937 / 5.937 / 5.937 / 5.937 / 5.93

7 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.317 / 5.31
7 / 4.627 / 4.627 / 4.627 / 4.627 / 4.627 / 4.627 / 4.627 / 4.627 / 4.62

7 / 5.67 / 5.67 / 5.67 / 5.67 / 5.67 / 5.67 / 5.67 / 5.67 / 5.6

7 / 5.67 / 5.67 / 5.67 / 5.67 / 5.67 / 5.67 / 5.67 / 5.67 / 5.6

7 / 5.927 / 5.927 / 5.927 / 5.927 / 5.927 / 5.927 / 5.927 / 5.927 / 5.92

7 / 5.937 / 5.937 / 5.937 / 5.937 / 5.937 / 5.937 / 5.937 / 5.937 / 5.93

7 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.58

7 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.58

7 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.58

7 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.58

7 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.58

7 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.587 / 5.58

7 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 7
7 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 7

7 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 7

7 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.1

7 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 7

7 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.78

7 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.1

7 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.1

7 / 5.477 / 5.477 / 5.477 / 5.477 / 5.477 / 5.477 / 5.477 / 5.477 / 5.47
7 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.1

7 / 5.47 / 5.47 / 5.47 / 5.47 / 5.47 / 5.47 / 5.47 / 5.47 / 5.4

7 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 7

7 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 7

7 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 7

7 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 7

7 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 7

7 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.8

7 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.8

7 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.8

7 / 4.37 / 4.37 / 4.37 / 4.37 / 4.37 / 4.37 / 4.37 / 4.37 / 4.3

7 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 7

7 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.87 / 5.8

7 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 7

7 / 5.37 / 5.37 / 5.37 / 5.37 / 5.37 / 5.37 / 5.37 / 5.37 / 5.3

7 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.17 / 5.1
7 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.787 / 5.78

7 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 77 / 7

Saavutettavuus korkeilla ajoneuvoilla
alueittain

"paras" kulkureitti

7 / 5.5  - Siltakorkeus; korkein mahdollinen 
kuljetuksen korkeus siltojen vuoksi 7 m.
- Vapaa korkeus; korkein mahdollinen 
kuljetuksen korkeus, jos portaaleja tai 
johtoja ei nosteta 5.5 m.
- Korkeuksissa huomioitu 0,2 m var-
muusvara.

Selvitys on tehty tutkien kullekin alueelle 
runkoreitiltä korkein mahdollinen kuljetus-
korkeus. Vapaa korkeus sisältää portaalien
kiertoa vasten liikennettä. Alueiden sisäi-
siä rajoitteita ei ole selvitetty.
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KORKEUSRAJOITTEET JA NIIDEN KORJAUSTOIMENPITEET OULUN ALUEELLA 

ALIK. KORK. = Korkeusrajoitteen alikulkukorkeus varmuusvara Tärkeysluokassa 4 ovat reittivarausten toimenpiteet

ja suojaetäisyys huomioituna Niiden kiireellisyys riippuu reitin "avautumisen" ajankohdasta

ALIK. MUU = Avojohdon alikulkukorkeus jännitteettömänä

TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

ALIK. 
MUU

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA X Y TIE AOSA AET SIJAINTI RAJOITE TOIMEN-

PIDE
KUST.
KAUP.

KUST.
 TIEH.

P1 5,31 MUU 2 3429324 7215547 Paulaharjuntie puoliportaali nostetaan 4500

J3 6,50 7,30 MUU 3 3429121 7215615 Paulaharjuntie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J4 5,04 MUU 3 3429095 7215621 Paulaharjuntie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J7 7,00 7,80 MUU 3 3428621 7215723 Paulaharjuntie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J9 4,90 MUU 3 3427890 7216675 Kaarnatie puh. tai telekaapeli nostetaan 1700

P19 5,82 MUU 2 3426809 7216674 Koskelantie puoliportaali nostetaan 4500

P24 5,31 MUU 2 3426848 7216617 Koskelantie puoliportaali nostetaan 4500

P29 5,35 MUU 2 3427006 7216185 Koskelantie puoliportaali nostetaan 4500

P30 5,32 MUU 2 3426976 7216224 Koskelantie puoliportaali nostetaan 4500

J36 5,10 MUU 2 3426520 7217887 Koskelantie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J39 5,80 MUU 2 3426322 7218241 Koskelantie pienjännitejohdin nostetaan 1700

P44 5,48 RUNKO 1 3427764 7211479 Limingantie puoliportaali nostetaan 4500

P45 5,31 RUNKO 1 3427746 7211511 Limingantie puoliportaali nostetaan 4500

P46 5,42 RUNKO 1 3427737 7211948 Limingantie puoliportaali nostetaan 4500

P47 5,06 RUNKO 1 3427722 7211987 Limingantie puoliportaali nostetaan 4500

P48 4,82 RUNKO 1 3427700 7212441 Limingantie puoliportaali nostetaan 4500

P58 5,47 MUU 2 3428150 7213433 Uusikatu kokoportaali nostetaan 6000

P59 5,25 MUU 2 3428190 7213443 Saaristonkatu puoliportaali nostetaan 4500

P61 5,51 MUU 2 3428446 7213297 Rautatienkatu kokoportaali nostetaan 6000

P62 5,16 MUU 2 3428769 7213770 Rautatienkatu puoliportaali nostetaan 4500

P63 4,81 MUU 3 3428754 7213797 Heikinkatu puoliportaali nostetaan 4500

P64 5,16 MUU 2 3428783 7213815 Tulliväylä puoliportaali nostetaan 4500

P65 5,18 MUU 2 3429012 7214117 Tulliväylä puoliportaali nostetaan 4500

P71 5,55 MUU 2 3429700 7213641 Kajaanintie puoliportaali nostetaan 4500

P72 5,45 MUU 2 3429795 7213630 Kajaanintie puoliportaali nostetaan 4500

P73 5,81 MUU 2 3429854 7213656 Kajaanintie puoliportaali nostetaan 4500

P74 5,34 MUU 2 3430398 7213461 Kajaanintie puoliportaali nostetaan 4500

P75 5,26 MUU 2 3430452 7213459 Kajaanintie puoliportaali nostetaan 4500

P76 5,83 MUU 2 3430714 7213266 Kajaanintie puoliportaali nostetaan 4500

J76 4,64 MUU 2 3426292 7214778 Hietasaarentie puh. tai telekaapeli nostetaan 1700

P77 5,88 MUU 2 3430756 7213216 Oulunsuuntie puoliportaali nostetaan 4500

P88 5,45 MUU 2 3429961 7212695 Kainuuntie puoliportaali nostetaan 4500

P91 5,66 VARAUS 4 3429742 7213317 Professorintie puoliportaali nostetaan 4500

P92 5,77 VARAUS 4 3429815 7213559 Professorintie puoliportaali nostetaan 4500

P93 5,58 MUU 2 3430310 7212276 Kainuuntie puoliportaali nostetaan 4500

P94 5,78 MUU 2 3430388 7212228 Oulunsuuntie puoliportaali nostetaan 4500

P98 5,96 MUU 2 3430850 7214081 Oulunsuuntie puoliportaali nostetaan 4500

J104 5,80 MUU 2 3431970 7214494 Koivumaantie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J113 5,30 RUNKO 1 3431947 7216377 Raitotie puh. tai telekaapeli nostetaan 1700

J115 5,80 RUNKO 1 3431920 7216416 Raitotie pienjännitejohdin nostetaan 1700

P116 5,79 MUU 2 3431905 7216412 Raitotie puoliportaali nostetaan 4500

J117 6,50 7,30 RUNKO 1 3431772 7216600 Raitotie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J124 5,80 RUNKO 1 3430808 7218170 Raitotie puh. tai telekaapeli nostetaan 1700

J125 6,50 7,30 RUNKO 1 3430645 7218515 Raitotie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J126 6,30 RUNKO 1 3430545 7218733 Raitotie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J128 7,00 7,80 RUNKO 1 3430411 7219000 Raitotie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J129 7,00 7,80 RUNKO 1 3430173 7219288 Raitotie keskijännitejohdin nostetaan 2500
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(3/5)  LIITTEET  
 

TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

ALIK. 
MUU

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA X Y TIE AOSA AET SIJAINTI RAJOITE TOIMEN-

PIDE
KUST.
KAUP.

KUST.
 TIEH.

J131 6,80 RUNKO 1 3429777 7219178 Alakyläntie pienjännitejohdin nostetaan 1700

P135 6,75 RUNKO 1 3428442 7218570 Alakyläntie puoliportaali nostetaan 4500

P136 6,77 RUNKO 1 3428420 7218534 Linnanmaantie puoliportaali nostetaan 4500

P137 5,45 MUU 2 3428455 7218475 Alakyläntie puoliportaali nostetaan 4500

J138 5,80 MUU 2 3428451 7218331 Alakyläntie pienjännitejohdin nostetaan 1700

P140 5,44 MUU 2 3428488 7217926 Alakyläntie puoliportaali nostetaan 4500

P141 5,47 MUU 2 3428516 7217880 Alakyläntie puoliportaali nostetaan 4500

J143 6,50 7,30 MUU 2 3428491 7217230 Alakyläntie keskijännitejohdin nostetaan 2500

P144 5,50 MUU 2 3428458 7217182 Alakyläntie puoliportaali nostetaan 4500

P145 5,86 MUU 2 3428458 7217133 Alakyläntie puoliportaali nostetaan 4500

J146 5,90 6,70 MUU 2 3428433 7217106 Alakyläntie keskijännitejohdin nostetaan 2500

P147 5,78 MUU 2 3428395 7217048 Alakyläntie puoliportaali nostetaan 4500

P148 5,68 MUU 2 3428381 7216992 Alakyläntie puoliportaali nostetaan 4500

J150 4,80 MUU 3 3431217 7217572 Kiilletie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J151 4,30 MUU 3 3431246 7217569 Moreenitie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J152 4,30 MUU 3 3431313 7217475 Moreenitie puh. tai telekaapeli nostetaan 1700

J153 4,80 MUU 3 3431439 7217297 Moreenitie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J154 7,00 7,80 MUU 3 3431634 7217015 Moreenitie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J155 6,30 7,10 MUU 2 3431752 7217080 Konetie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J156 6,50 7,30 MUU 2 3431957 7217219 Konetie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J161 6,30 MUU 2 3432684 7217436 Konetie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J162 4,80 RUNKO 1 3432758 7217486 Konetie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J163 4,80 RUNKO 1 3432980 7217644 Konetie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J164 5,80 RUNKO 1 3433338 7217894 Konetie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J166 5,80 RUNKO 1 3433420 7217977 Kaapelitie maadoituslinja nostetaan 1700

J167 7,00 7,80 MUU 2 3434136 7218255 Johdintie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J169 4,60 MUU 2 3432726 7217925 Piuhatie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J170 5,10 MUU 2 3432753 7217519 Piuhatie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J171 7,00 7,80 MUU 2 3432761 7217513 Piuhatie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J172 6,20 7,00 MUU 2 3431981 7217261 Konetie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J173 6,20 7,00 MUU 3 3431938 7217311 Sälpätie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J176 4,80 MUU 3 3431339 7217658 Kiilletie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J177 4,80 MUU 3 3431316 7217648 Kiilletie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J178 4,30 MUU 3 3431105 7218130 Ruskonniityntie puh. tai telekaapeli nostetaan 1700

J194 6,30 VARAUS 4 3431182 7211309 Poikkimaantie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J195 6,30 7,10 VARAUS 4 3431198 7211319 Poikkimaantie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J196 5,80 VARAUS 4 3431413 7211482 Poikkimaantie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J198 4,30 VARAUS 4 3432011 7211956 Poikkimaantie pienjännitejohdin nostetaan 1700

P205 5,17 RUNKO 1 3437098 7206982 Kainuuntie puoliportaali nostetaan 4500

P209 6,73 MUU 2 3427198 7211939 Jääsalontie puoliportaali nostetaan 4500

P211 6,78 MUU 2 3427175 7211974 Nuottasaarentie puoliportaali nostetaan 4500

J216 5,52 RUNKO 1 3427504 7210520 Poikkimaantie pienjännitejohdin nostetaan 1700

P217 5,88 RUNKO 1 3428053 7210549 Poikkimaantie puoliportaali nostetaan 4500

P218 5,86 MUU 2 3428095 7210566 Poikkimaantie puoliportaali nostetaan 4500

P222 5,85 MUU 2 3428950 7210688 Poikkimaantie puoliportaali nostetaan 4500

P224 5,84 MUU 2 3429021 7210714 Poikkimaantie puoliportaali nostetaan 4500

P226 5,82 MUU 2 3429490 7210737 Poikkimaantie puoliportaali nostetaan 4500

P227 5,86 MUU 2 3429807 7210782 Poikkimaantie puoliportaali nostetaan 4500

P230 5,92 MUU 2 3429955 7210783 Poikkimaantie puoliportaali nostetaan 4500

P231 5,93 MUU 2 3430001 7210802 Poikkimaantie puoliportaali nostetaan 4500

J233 6,86 MUU 2 3430901 7211098 Poikkimaantie pienjännitejohdin nostetaan 1700

P238 4,89 MUU 3 3428486 7212596 Lintulammentie puoliportaali nostetaan 4500

P262 4,94 MUU 3 3428217 7215531 Kiertotie puoliportaali nostetaan 4500

P263 5,29 MUU 3 3428136 7215525 Kiertotie puoliportaali nostetaan 4500

J270 5,78 MUU 2 3426460 7215242 Hietasaarentie puh. tai telekaapeli nostetaan 1700

J278 5,96 MUU 2 3426251 7214667 Hietasaarentie pienjännitejohdin nostetaan 1700
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TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

ALIK. 
MUU

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA X Y TIE AOSA AET SIJAINTI RAJOITE TOIMEN-

PIDE
KUST.
KAUP.

KUST.
 TIEH.

J279 5,58 MUU 2 3426239 7214626 Hietasaarentie puh. tai telekaapeli nostetaan 1700

J280 5,85 MUU 2 3426211 7214554 Hietasaarentie puh. tai telekaapeli nostetaan 1700

J287 5,51 MUU 2 3426100 7214236 Hietasaarentie puh. tai telekaapeli nostetaan 1700

P298 5,92 RUNKO 1 3428180 7210773 Limingantie puoliportaali nostetaan 4500

P299 5,91 RUNKO 1 3428220 7210747 Limingantie puoliportaali nostetaan 4500

J301 6,10 6,90 RUNKO 1 3428222 7210729 Limingantie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J304 6,60 RUNKO 1 3428702 7209889 Limingantie puh. tai telekaapeli nostetaan 1700

J305 6,30 RUNKO 1 3428789 7209538 Limingantie pienjännitejohdin nostetaan 1700

P306 5,77 RUNKO 1 3428791 7209495 Limingantie puoliportaali nostetaan 4500

P308 5,76 RUNKO 1 3429524 7207403 Limingantie puoliportaali nostetaan 4500

P310 6,05 RUNKO 1 3429558 7207333 Limingantie puoliportaali nostetaan 4500

P311 5,29 VARAUS 4 3429579 7207421 Oulunlahdentie puoliportaali nostetaan 4500

J312 6,30 7,10 RUNKO 1 3429612 7207093 Eteläsuomentie keskijännitejohdin nostetaan 2500

P314 5,51 VARAUS 4 3429974 7207675 Oulunlahdentie puoliportaali nostetaan 4500

P315 6,31 VARAUS 4 3429979 7207724 Oulunlahdentie puoliportaali nostetaan 4500

J316 6,50 7,30 VARAUS 4 3429988 7207686 Oulunlahdentie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J317 5,75 VARAUS 4 3430880 7206175 Pohjantie puh. tai telekaapeli nostetaan 1700

J318 6,20 7,00 VARAUS 4 3430699 7206624 Pohjantie keskijännitejohdin nostetaan 2500

P320 6,45 VARAUS 4 3430299 7207770 Oulunlahdentie puoliportaali nostetaan 4500

P321 5,63 MUU 3 3430332 7207814 Oulunlahdentie puoliportaali nostetaan 4500

P322 5,38 VARAUS 4 3430239 7207773 Oulunlahdentie puoliportaali nostetaan 4500

P323 5,89 MUU 3 3430509 7207824 Oulunlahdentie puoliportaali nostetaan 4500

P324 5,60 MUU 3 3430529 7207825 Oulunlahdentie liikennevalo-orsi nostetaan 0

P325 5,89 MUU 3 3430589 7207843 Oulunlahdentie puoliportaali nostetaan 4500

J332 6,50 7,30 VARAUS 4 3430009 7207903 Pojantien ramppi keskijännitejohdin nostetaan 2500

J354 6,90 RUNKO 1 3425316 7221083 Haukiputaanitie pienjännitejohdin nostetaan 1700

P356 5,70 RUNKO 1 3425341 7220499 Haukiputaantie puoliportaali nostetaan 4500

P357 5,73 RUNKO 1 3425365 7220415 Haukiputaantie puoliportaali nostetaan 4500

J358 6,80 RUNKO 1 3425351 7220451 Haukiputaanitie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J360 6,80 RUNKO 1 3425498 7219647 Haukiputaanitie pienjännitejohdin nostetaan 1700

P362 5,75 RUNKO 1 3425505 7219615 Haukiputaantie puoliportaali nostetaan 4500

P363 5,72 RUNKO 1 3425577 7219534 Haukiputaantie puoliportaali nostetaan 4500

P364 5,82 RUNKO 1 3426143 7219018 Haukiputaantie puoliportaali nostetaan 4500

P365 5,81 RUNKO 1 3426234 7218988 Haukiputaantie puoliportaali nostetaan 4500

P366 5,46 RUNKO 1 3426784 7218654 Haukiputaantie puoliportaali nostetaan 4500

P367 5,57 RUNKO 1 3426857 7218634 Haukiputaantie puoliportaali nostetaan 4500

P368 5,66 RUNKO 1 3426986 7218541 Haukiputaantie puoliportaali nostetaan 4500

P369 5,48 RUNKO 1 3427088 7218538 Haukiputaantie puoliportaali nostetaan 4500

P370 5,27 RUNKO 1 3427288 7218535 Linnanmaantie puoliportaali nostetaan 4500

P371 6,63 RUNKO 1 3428153 7218560 Linnanmaantie puoliportaali nostetaan 4500

P374 6,83 RUNKO 1 3428234 7218546 Linnanmaantie puoliportaali nostetaan 4500

P375 6,81 RUNKO 1 3428281 7218565 Linnanmaantie puoliportaali nostetaan 4500

P377 6,94 RUNKO 1 3428643 7218863 Alakyläntie puoliportaali nostetaan 4500

P378 6,59 RUNKO 1 3429356 7219070 Alakyläntie puoliportaali nostetaan 4500

J380 6,00 6,80 MUU 2 3430381 7219613 Alakyläntie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J381 6,00 6,80 MUU 2 3430586 7219851 Alakyläntie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J382 6,00 6,80 MUU 2 3430654 7220253 Alakyläntie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J384 6,60 RUNKO 1 3435127 7218666 Kuusamontie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J386 6,30 RUNKO 1 3433570 7217553 Kuusamontie puh. tai telekaapeli nostetaan 1700

J387 6,80 RUNKO 1 3432597 7216864 Kuusamontie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J388 6,90 7,70 RUNKO 1 3432394 7216721 Kuusamontie keskijännitejohdin nostetaan 2500

P389 5,88 RUNKO 1 3431968 7216433 Kuusamontie puoliportaali nostetaan 4500

P391 5,80 RUNKO 1 3431915 7216371 Kuusamontie puoliportaali nostetaan 4500

J393 6,30 RUNKO 1 3431735 7216260 Kuusamontie pienjännitejohdin nostetaan 1700

P395 5,68 RUNKO 1 3430813 7215630 Kuusamontie puoliportaali nostetaan 4500

P396 5,37 RUNKO 1 3430769 7215575 Kuusamontie puoliportaali nostetaan 4500  
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TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

ALIK. 
MUU

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA X Y TIE AOSA AET SIJAINTI RAJOITE TOIMEN-

PIDE
KUST.
KAUP.

KUST.
 TIEH.

P397 5,45 RUNKO 1 3430819 7215573 Vaalantie puoliportaali nostetaan 4500

P398 5,47 VARAUS 4 3430018 7215336 Kuusamontie puoliportaali nostetaan 4500

P399 5,39 VARAUS 4 3429985 7215330 Kuusamontie liikennevalo-orsi nostetaan 0

P400 5,39 VARAUS 4 3429974 7215294 Kuusamontien ramppi puoliportaali nostetaan 4500

P401 5,74 VARAUS 4 3429988 7215256 Kuusamontien ramppi puoliportaali nostetaan 4500

P402 5,62 VARAUS 4 3430736 7215556 Kuusamontie puoliportaali nostetaan 4500

J403 6,30 RUNKO 1 3431126 7215288 Vaalantie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J405 6,50 7,30 RUNKO 1 3431386 7215127 Vaalantie keskijännitejohdin nostetaan 2500

P406 6,25 RUNKO 1 3431539 7215015 Vaalantie puoliportaali nostetaan 4500

P408 6,16 RUNKO 1 3431616 7214986 Vaalantie puoliportaali nostetaan 4500

P410 5,66 RUNKO 1 3431977 7214539 Vaalantie puoliportaali nostetaan 4500

P411 5,67 RUNKO 1 3432031 7214508 Vaalantie puoliportaali nostetaan 4500

P412 5,67 RUNKO 1 3432031 7214508 Vaalantie puoliportaali nostetaan 4500

J413 5,80 RUNKO 1 3431833 7214738 Vaalantie maadoituslinja nostetaan 1700

J416 6,30 RUNKO 1 3432002 7214515 Vaalantie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J418 4,80 RUNKO 1 3432077 7214429 Vaalantie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J420 7,00 7,80 RUNKO 1 3432608 7213766 Vaalantie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J421 5,80 RUNKO 1 3432748 7213565 Vaalantie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J426 7,00 7,80 RUNKO 1 3433671 7212044 Vaalantie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J430 6,70 7,50 RUNKO 1 3434242 7211239 Vaalantie keskijännitejohdin nostetaan 2500

J432 5,30 RUNKO 1 3435342 7209899 Vaalantie puh. tai telekaapeli nostetaan 1700

J435 5,51 RUNKO 1 3435844 7209300 Vaalantie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J436 4,80 RUNKO 1 3435933 7209205 Vaalantie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J437 6,30 RUNKO 1 3435888 7209247 Vaalantie puh. tai telekaapeli nostetaan 1700

J439 5,80 RUNKO 1 3436577 7208756 Vaalantie puh. tai telekaapeli nostetaan 1700

J441 6,00 RUNKO 1 3437878 7208026 Madekoskentie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J443 6,80 RUNKO 1 3437722 7207820 Madekoskentie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J446 6,80 RUNKO 1 3437423 7207355 Madekoskentie pienjännitejohdin nostetaan 1700

J448 6,00 RUNKO 1 3437189 7207129 Madekoskentie puh. tai telekaapeli nostetaan 1700

J449 6,80 RUNKO 1 3437098 7207051 Madekoskentie pienjännitejohdin nostetaan 1700

P464 ? MUU 2 3427298 7215684 Koskelantie puoliportaali nostetaan 4500

P465 ? VARAUS 4 3429786 7213997 Vt 4 puoliportaali nostetaan 4500

P466 ? VARAUS 4 3429830 7214337 Vt 4 puoliportaali nostetaan 4500

P467 ? VARAUS 4 3429674 7213691 Vt 4 puoliportaali nostetaan 4500

L468 4,80 MUU 3 3426996 7216819 Tervahovintie alikulkusilta nostetaan

P1006 5,25 VARAUS 4 3429658 7213655 28403 34 472 Pohjantien ramppi kokoportaali nostetaan 6000

P1049 5,93 RUNKO 1 3428173 7210732 28801 12 56 Poikkimaantien ramppi puoliportaali nostetaan 4500

P1070 7,34 MUU 2 3432198 7210137 22 2 3634 Kainuuntie puoliportaali nostetaan 4500

P1072 5,98 MUU 2 3430391 7212166 22 2 913 Kainuuntie puoliportaali nostetaan 4500

P1073 5,70 MUU 2 3430352 7212218 22 2 848 Kainuuntie kokoportaali nostetaan 6000

P1074 5,80 MUU 2 3430380 7212181 22 2 894 Kainuuntie puoliportaali nostetaan 4500

P1075 5,87 MUU 2 3431139 7211302 22 2 2053 Kainuuntie puoliportaali nostetaan 4500

P1076 5,95 MUU 2 3431186 7211247 22 2 2125 Kainuuntie puoliportaali nostetaan 4500

P1109 5,91 MUU 2 3428180 7210564 8155 1 3129 Poikkimaantie puoliportaali nostetaan 4500

P5008 4,40 MUU 3 3428196 7213505 847 6 2558 Uusikatu puoliportaali nostetaan 4500

P5009 4,80 MUU 3 3428433 7213856 847 6 2133 Uusikatu puoliportaali nostetaan 4500

P5010 5,20 MUU 3 3428493 7213889 847 6 2064 Uusikatu puoliportaali nostetaan 4500

P5021 4,80 MUU 3 3428630 7213130 22 1 562 Kainuuntie kokoportaali nostetaan 6000

287 100 409 600

Kustannukset yhteensä  [ € ]

ALIK. KORK. = Korkeusrajoitteen alikulkukorkeus varmuusvara Oulun kaupunki Tiehallinto

ja suojaetäisyys huomioituna Tärkeysluokka 1 56 000 213 800

ALIK. MUU = Avojohdon alikulkukorkeus jännitteettömänä Tärkeysluokka 2 160 700 104 100

Tärkeysluokka 3 53 800 22 500

Tärkeysluokassa 4 ovat reittivarausten toimenpiteet Tärkeysluokka 4 16 600 69 200

Niiden kiireellisyys riippuu reitin "avautumisen" ajankohdasta 287 100 409 600  
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TAULUKKO ALIKULKURAJOITTEISTA MUUALLA KUIN OULUSSA 

Vt 4 Keski-Suomen piirin raja-Pulkkila

TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA TIE AOSA AET RAJOITE TOIMENPIDE KUSTANNUS

P1700 7,16 RUNKO 1 4 334 5754 puoliportaali nostetaan 5 000
P1701 7,36 RUNKO 1 4 335 80 puoliportaali nostetaan 5 000
P1702 6,01 RUNKO 1 4 342 3054 puoliportaali nostetaan 5 000
P1703 6,16 RUNKO 1 4 343 40 puoliportaali nostetaan 5 000
P1752 5,07 RUNKO 1 4 346 8526 puoliportaali nostetaan 5 000
P1753 5,05 RUNKO 1 4 348 34 puoliportaali nostetaan 5 000
P1007 5,74 RUNKO 1 4 349 6718 puoliportaali nostetaan 5 000
P1008 5,63 RUNKO 1 4 350 43 puoliportaali nostetaan 5 000
Nostettavia johtoja 49 kpl 66 150

YHT. 106 150

Vt 4 Pulkkila-St 847 Kempele-Oulun raja

TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA TIE AOSA AET RAJOITE TOIMENPIDE KUSTANNUS

P1003 5,07 RUNKO 1 4 363 85 puoliportaali nostetaan 5 000
P1033 7,60 RUNKO 1 4 363 5514 puoliportaali ei toimenp.
P1034 7,55 RUNKO 1 4 364 69 puoliportaali ei toimenp.
P1009 6,65 RUNKO 1 4 364 3438 puoliportaali nostetaan 5 000
P1010 6,60 RUNKO 1 4 364 3546 puoliportaali nostetaan 5 000
L11 4,71 RUNKO 1 4 365 0 risteyssilta kierrettävä
P1132 6,91 RUNKO 1 847 7 2566 puoliportaali nostetaan 5 000
P1131 6,98 RUNKO 1 847 7 2701 puoliportaali nostetaan 5 000
P1019 5,56 RUNKO 1 847 7 3286 puoliportaali nostetaan 5 000
P1018 5,46 RUNKO 1 847 7 3365 puoliportaali nostetaan 5 000
P1017 5,16 RUNKO 1 847 7 5095 puoliportaali poistuu 
P1016 5,15 RUNKO 1 847 7 5182 puoliportaali poistuu 
P1120 5,48 RUNKO 1 847 7 6829 puoliportaali nostetaan 5 000
Nostettavia johtoja 36 kpl 48 600

YHT. 88 600

Oulun kierto; Tyrnävä-Muhos-Madekoski ja Jääli-Kiiminki-Haukipudas 

TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA TIE AOSA AET RAJOITE TOIMENPIDE KUSTANNUS

P1301 5,86 RUNKO 1 20 3 1352 puoliportaali nostetaan 5 000
P1302 6,02 RUNKO 1 20 3 1448 puoliportaali nostetaan 5 000
P1087 6,70 RUNKO 1 20 4 2362 puoliportaali nostetaan 5 000
P1088 6,72 RUNKO 1 20 4 2513 puoliportaali nostetaan 5 000
P1304 4,98 RUNKO 1 20 5 4154 puoliportaali poistetaan
P1124 5,30 RUNKO 1 22 4 58 puoliportaali nostetaan 5 000
P1067 5,11 RUNKO 1 8300 1 38 puoliportaali nostetaan 5 000  
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P1055 6,20 RUNKO 1 8300 1 955 puoliportaali nostetaan 5 000
P1056 6,10 RUNKO 1 8300 1 1049 puoliportaali nostetaan 5 000
P1068 5,81 RUNKO 1 8300 1 1613 puoliportaali nostetaan 5 000
P1069 5,80 RUNKO 1 8300 1 1682 puoliportaali nostetaan 5 000
Nostettavia johtoja 106 kpl 143 100

YHT. 193 100

Haukiputaan Kello-Lapin piirin raja

TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA TIE AOSA AET RAJOITE TOIMENPIDE KUSTANNUS

P1031 6,41 RUNKO 1 4 409 6511 puoliportaali nostetaan 5 000
P1039 6,39 RUNKO 1 4 410 49 puoliportaali nostetaan 5 000
P1014 5,58 RUNKO 1 847 1 8286 puoliportaali nostetaan 5 000
P1013 5,47 RUNKO 1 847 2 50 puoliportaali nostetaan 5 000
P1122 6,68 RUNKO 1 847 3 1073 puoliportaali nostetaan 5 000
P1121 6,49 RUNKO 1 847 3 1184 puoliportaali nostetaan 5 000
P1032 5,46 RUNKO 1 847 4 2946 puoliportaali nostetaan 5 000
Nostettavia johtoja 71 kpl 95 850

YHT. 130 850

Kalajoki-Liminka

TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA TIE AOSA AET RAJOITE TOIMENPIDE KUSTANNUS

P1704 5,52 RUNKO 1 8 415 2840 puoliportaali nostetaan 5 000
P1705 5,56 RUNKO 1 8 416 51 puoliportaali nostetaan 5 000
P1750 6,75 RUNKO 1 8 416 5580 puoliportaali nostetaan 5 000
P1751 6,75 RUNKO 1 8 416 5658 puoliportaali nostetaan 5 000
P1706 6,61 RUNKO 1 8 416 6538 puoliportaali nostetaan 5 000
P1707 6,60 RUNKO 1 8 417 70 puoliportaali nostetaan 5 000
P1708 6,60 RUNKO 1 8 417 695 puoliportaali nostetaan 5 000
P1709 6,58 RUNKO 1 8 418 55 puoliportaali nostetaan 5 000
P1710 6,75 RUNKO 1 8 422 3000 puoliportaali nostetaan 5 000
P1711 6,60 RUNKO 1 8 423 80 puoliportaali nostetaan 5 000
P1712 6,58 RUNKO 1 8 423 2233 puoliportaali nostetaan 5 000
P1713 6,64 RUNKO 1 8 424 80 puoliportaali nostetaan 5 000
P1001 5,39 RUNKO 1 8 428 3343 puoliportaali nostetaan 5 000
P1002 5,16 RUNKO 1 8 428 3468 puoliportaali nostetaan 5 000
P1022 5,17 RUNKO 1 8 428 6391 puoliportaali nostetaan 5 000
P1023 5,19 RUNKO 1 8 429 47 puoliportaali nostetaan 5 000
P1024 5,21 RUNKO 1 8 429 1010 puoliportaali nostetaan 5 000
P1025 5,89 RUNKO 1 8 429 4533 puoliportaali nostetaan 5 000
Nostettavia johtoja 56 kpl 75 600

YHT. 165 600
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Sievi-Kajaani

TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA TIE AOSA AET RAJOITE TOIMENPIDE KUSTANNUS

P300 5,55 RUNKO 1 5 232 55 puoliportaali nostetaan 5 000
P331 7,10 RUNKO 1 5 234 3980 puoliportaali nostetaan 5 000
P332 7,25 RUNKO 1 5 234 4117 puoliportaali nostetaan 5 000
P333 7,10 RUNKO 1 5 234 4694 puoliportaali nostetaan 5 000
P334 7,00 RUNKO 1 5 235 67 puoliportaali nostetaan 5 000
P1754 5,51 RUNKO 1 28 14 583 puoliportaali nostetaan 5 000
P1755 5,59 RUNKO 1 28 14 674 puoliportaali nostetaan 5 000
P1714 5,34 RUNKO 1 28 19 3460 puoliportaali nostetaan 5 000
P1715 5,29 RUNKO 1 28 20 82 puoliportaali nostetaan 5 000
Nostettavia johtoja 95 kpl 128 250

YHT. 173 250

Runkoreitin varaus Kempele-Laanila

TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA TIE AOSA AET RAJOITE TOIMENPIDE KUSTANNUS

P1011 6,59 VARAUS 4 4 365 785 puoliportaali nostetaan 5 000
L12 4,92 VARAUS 4 4 365 3925 risteyssilta kierrettävä
L13 4,86 VARAUS 4 4 367 0 risteyssilta kierrettävä
L22 4,45 VARAUS 4 4 401 820 risteyssilta kierrettävä
P1064 5,71 VARAUS 4 20 1 3784 kokoportaali nostetaan 5 000
P1065 5,33 VARAUS 4 20 1 3821 kokoportaali nostetaan 5 000
P5028 5,57 VARAUS 4 22 2 170 kokoportaali nostetaan 5 000

? VARAUS 4 815 1 3450 kokoportaali nostetaan 5 000
P1042 5,58 VARAUS 4 815 2 189 puoliportaali nostetaan 5 000
P5035 5,20 VARAUS 4 28402 45 181 kokoportaali nostetaan 5 000
P5034 7,14 VARAUS 4 28402 45 588 kokoportaali nostetaan 5 000
P1006 5,25 VARAUS 4 28403 34 472 kokoportaali nostetaan 5 000
P1043 6,59 VARAUS 4 28407 12 669 kokoportaali nostetaan 5 000
P1044 6,41 VARAUS 4 28407 45 591 kokoportaali nostetaan 5 000
Nostettavia johtoja 2 kpl 2 700

YHT. 57 700

Kajaani-Kuusamo

TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA TIE AOSA AET RAJOITE TOIMENPIDE KUSTANNUS

L310 6,75 MUU 2 5 301 1295 risteyssilta kierrettävä 0
P312 5,20 MUU 2 5 301 2185 puoliportaali nostetaan 5 000
P313 5,25 MUU 2 5 301 3538 puoliportaali nostetaan 5 000
P314 5,25 MUU 2 5 301 3638 puoliportaali nostetaan 5 000
P315 5,15 MUU 2 5 301 6642 puoliportaali nostetaan 5 000
P316 5,20 MUU 2 5 301 6764 puoliportaali nostetaan 5 000
P317 5,75 MUU 2 5 301 8866 kokoportaali nostetaan 5 000  
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P318 5,60 MUU 2 5 301 9002 kokoportaali nostetaan 5 000
L362 4,34 MUU 2 5 304 0 silta kierrettävä
L363 4,71 MUU 2 5 304 16 silta kierrettävä
P319 5,60 MUU 2 5 306 5110 kokoportaali nostetaan 5 000
L320 4,46 MUU 2 5 307 4775 alikulkusilta kierrettävä
P374 7,10 MUU 2 5 317 1405 puoliportaali nostetaan 5 000
P375 7,05 MUU 2 5 318 46 puoliportaali nostetaan 5 000
P321 5,27 MUU 2 5 324 2301 puoliportaali nostetaan 5 000
P5127 7,16 MUU 2 5 324 2737 puoliportaali nostetaan 5 000
P5128 7,14 MUU 2 5 324 2837 puoliportaali nostetaan 5 000
P371 7,05 MUU 2 5 326 302 puoliportaali nostetaan 5 000
P372 7,05 MUU 2 5 326 393 puoliportaali nostetaan 5 000
Nostettavia johtoja 131 kpl 176 850

YHT. 251 850

Savo-Karjalan piirin raja Kajaani

TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA TIE AOSA AET RAJOITE TOIMENPIDE KUSTANNUS

P373 7,20 MUU 2 6 433 61 puoliportaali ei toimenp.
P323 5,95 MUU 2 6 438 48 puoliportaali nostetaan 5 000
P338 7,00 MUU 2 6 438 2230 puoliportaali nostetaan 5 000
P339 7,10 MUU 2 6 438 2351 puoliportaali nostetaan 5 000
P324 5,85 MUU 2 6 438 3675 kokoportaali nostetaan 5 000
P5100 5,80 MUU 2 6 438 4214 kokoportaali nostetaan 5 000
P5101 6,00 MUU 2 6 438 4542 kokoportaali nostetaan 5 000
P5102 5,38 MUU 2 6 438 4932 kokoportaali nostetaan 5 000
P5130 5,51 MUU 2 6 438 5234 puoliportaali nostetaan 5 000
P5131 5,49 MUU 2 6 438 5324 puoliportaali nostetaan 5 000
P5132 5,50 MUU 2 6 438 5601 puoliportaali nostetaan 5 000
Nostettavia johtoja 43 kpl 58 050

YHT. 108 050

Kontiomäki-Vartius

TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA TIE AOSA AET RAJOITE TOIMENPIDE KUSTANNUS

L341 4,50 MUU 2 89 10 1834 alikulkusilta kierrettävä
P342 7,20 MUU 2 89 18 7840 kokoportaali ei toimenp.
P285 7,20 MUU 2 89 18 7840 kokoportaali ei toimenp.
P343 7,10 MUU 2 89 18 7897 kokoportaali nostetaan 5 000
P286 7,10 MUU 2 89 18 7897 kokoportaali nostetaan 5 000
M344 4,75 MUU 2 89 18 7947 muu kierrettävä
Nostettavia johtoja 70 kpl 94 500

YHT. 104 500
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Keski-Suomen piirin raja-Raahe

TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA TIE AOSA AET RAJOITE TOIMENPIDE KUSTANNUS

P1026 5,33 MUU 2 88 1 42 puoliportaali nostetaan 5 000
P1212 6,06 MUU 2 88 5 4195 puoliportaali nostetaan 5 000
P1213 5,85 MUU 2 88 5 4302 puoliportaali nostetaan 5 000
Nostettavia johtoja 150 kpl 202 500

YHT. 217 500

Kiiminki-Kuusamo

TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA TIE AOSA AET RAJOITE TOIMENPIDE KUSTANNUS

P1306 5,20 MUU 2 20 17 3363 puoliportaali nostetaan 5 000
P1307 5,23 MUU 2 20 17 3712 puoliportaali nostetaan 5 000
P1308 5,09 MUU 2 20 17 3784 puoliportaali nostetaan 5 000
P1207 5,60 MUU 2 20 17 4184 puoliportaali nostetaan 5 000
P1208 6,00 MUU 2 20 17 4303 puoliportaali nostetaan 5 000
P1209 5,57 MUU 2 20 17 4722 puoliportaali nostetaan 5 000
P1210 5,91 MUU 2 20 17 4862 puoliportaali nostetaan 5 000
P1211 5,57 MUU 2 20 17 5340 puoliportaali nostetaan 5 000
L15 4,61 MUU 2 20 41 4566 ylikulkukäytävä kierrettävä
Nostettavia johtoja 181 kpl 244 350

YHT. 284 350

Reittivaraus Kuusamo-Lapin tiepiirin raja

TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA TIE AOSA AET RAJOITE TOIMENPIDE KUSTANNUS

P1312 5,49 VARAUS 4 5 356 1513 puoliportaali nostetaan 5 000
P1313 5,45 VARAUS 4 5 356 1653 puoliportaali nostetaan 5 000
P1310 5,08 VARAUS 4 5 361 4565 puoliportaali nostetaan 5 000
P1311 5,25 VARAUS 4 5 362 77 puoliportaali nostetaan 5 000
Nostettavia johtoja 108 kpl 145 800

YHT. 165 800

Kajaani; Yleiset tiet

TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA TIE AOSA AET RAJOITE TOIMENPIDE KUSTANNUS

L303 4,65 MUU 2 5 235 1230 ylikulkukäytävä ei toimenp.
P304 4,90 MUU 2 5 235 1316 puoliportaali nostetaan 5 000
P450 5,84 MUU 2 Sotkamontie Puoliportaali nostetaan 5 000
P451 6,01 MUU 2 Sotkamontie Puoliportaali ei toimenpidettä
P452 5,96 MUU 2 Sotkamontie Puoliportaali nostetaan 5 000
P453 5,67 MUU 2 Sotkamontie Puoliportaali nostetaan 5 000
Nostettavia johtoja ? kpl ?

YHT. 20 000  
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Kajaani; kaupungin kadut

TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA TIE AOSA AET RAJOITE TOIMENPIDE KUSTANNUS

P5133 5,33 MUU 2 6 438 5660 puoliportaali nostetaan 5 000
P5134 4,80 MUU 2 6 438 5800 puoliportaali nostetaan 5 000
P5135 5,65 MUU 2 6 438 5893 puoliportaali nostetaan 5 000
P347 4,95 MUU 2 8807 1 41 puoliportaali nostetaan 5 000
P5108 6,10 MUU 2 8807 2 508 puoliportaali nostetaan 5 000
P5109 6,10 MUU 2 8807 2 555 puoliportaali nostetaan 5 000
P5110 4,60 MUU 2 8807 2 1667 puoliportaali nostetaan 5 000
P5111 4,70 MUU 2 8807 2 1747 puoliportaali nostetaan 5 000
P5112 5,80 MUU 2 8807 2 1805 puoliportaali nostetaan 5 000
P5113 5,90 MUU 2 8807 2 1815 puoliportaali nostetaan 5 000
P5114 5,90 MUU 2 8807 2 1927 puoliportaali nostetaan 5 000
P5115 5,90 MUU 2 8807 2 1960 puoliportaali nostetaan 5 000
P5116 5,30 MUU 2 8807 2 2030 kokoportaali nostetaan 5 000
P5117 5,00 MUU 2 8807 2 2118 puoliportaali nostetaan 5 000
P5118 5,25 MUU 2 8807 2 2153 puoliportaali nostetaan 5 000
P5119 5,85 MUU 2 8807 2 2225 puoliportaali nostetaan 5 000
P5120 4,95 MUU 2 8807 2 2235 puoliportaali nostetaan 5 000
P5121 5,10 MUU 2 8807 2 2270 puoliportaali nostetaan 5 000
P5122 6,10 MUU 2 8807 3 396 puoliportaali nostetaan 5 000
P5123 6,00 MUU 2 8807 3 476 puoliportaali nostetaan 5 000
P5124 5,90 MUU 2 8807 3 790 puoliportaali nostetaan 5 000
P5125 5,90 MUU 2 8807 3 876 puoliportaali nostetaan 5 000
P5126 6,00 MUU 2 8807 3 1515 puoliportaali nostetaan 5 000
P5127 5,90 MUU 2 8807 3 1615 puoliportaali nostetaan 5 000
P5136 6,00 MUU 2 49002 1 772 puoliportaali nostetaan 5 000
P5137 6,10 MUU 2 49002 1 866 puoliportaali nostetaan 5 000
P5138 6,00 MUU 2 49002 1 952 puoliportaali nostetaan 5 000
P454 5,96 RUNKO 1 Lönnrotinkatu Puoliportaali nostetaan 5 000
P455 5,93 MUU 2 Niskantie Puoliportaali nostetaan 5 000
Nostettavia johtoja ? kpl ?

YHT. 145 000

Raahe

TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA TIE AOSA AET RAJOITE TOIMENPIDE KUSTANNUS

P1020 5,66 MUU 2 8103 1 561 puoliportaali ei toimenp.
P1021 5,56 MUU 2 8103 1 661 kokoportaali nostetaan 5 000
P1118 5,88 MUU 2 8103 1 1148 puoliportaali nostetaan 5 000
P1119 5,84 MUU 2 8103 1 1247 puoliportaali nostetaan 5 000
Nostettavia johtoja kpl 0

YHT. 15 000  
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Ylivieska-Nivala

TUN-
NUS

ALIK. 
KORK.

REITIN 
LUOKKA

TÄRKEYS-
LUOKKA TIE AOSA AET RAJOITE TOIMENPIDE KUSTANNUS

P1717 5,53 MUU 2 27 5 2187 puoliportaali nostetaan 5 000
P1725 5,50 MUU 2 27 6 54 puoliportaali nostetaan 5 000
P1726 5,63 MUU 2 27 6 963 kokoportaali nostetaan 5 000
P1727 5,31 MUU 2 27 6 1024 kokoportaali nostetaan 5 000
Nostettavia johtoja 25 kpl 33 750

YHT. 53 750

Johtoja ei ole inventoitu Raahen ja Kajaanin kaupunkialueilta. 
Niistä syntyviä kustannuksia ei ole arvioitu.

Kustannukset yhteensä [€]

Tärkeys-
luokka

Kajaanin
Kaupungin

kustannukset

Tiehallinnon
kustannukset

1 5 000 300 000
2 140 000 245 000
3 0 0
4 0 75 000

145 000 620 000  
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Erikoiskuljetusten tavoiteverkko Oulussa (A3) 
 
 
Tämä sivu korvataan A3-kartalla 
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ERIKOISKULJETUSREITIT JA ONGELMAKOHTEET OULUN TIEPIIRIN 
ALUEELLA  A0-KOKOINEN KARTTA 

 
Tämä sivu korvataan A0-kartalla 
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 LIITTEET  
 

ERIKOISKULJETUSREITIT JA ONGELMAKOHTEET OULUN ALUEELLA   

A0-KOKOINEN KARTTA 

 
Tämä sivu korvataan A0-kartalla 
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ERIKOISKULJETUSREITIT JA ONGELMAKOHTEET KAJAANIN ALUEELLA   

A3-KOKOINEN KARTTA 
 
 
Tämä sivu korvataan A3-kartalla 
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 LIITTEET  
 

ERIKOISKULJETUSREITIT JA ONGELMAKOHTEET RAAHEN ALUEELLA   

A3-KOKOINEN KARTTA 
 
 
Tämä sivu korvataan A3-kartalla 
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 LIITTEET  
 

ERIKOISKULJETUSREITIT JA ONGELMAKOHTEET PYHÄJOEN ALUEELLA   

A3-KOKOINEN KARTTA 
 
 
Tämä sivu korvataan A3-kartalla 
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 LIITTEET  
 

ERIKOISKULJETUSREITIT JA ONGELMAKOHTEET KALAJOEN ALUEELLA   

A3-KOKOINEN KARTTA 
 
 
Tämä sivu korvataan A3-kartalla 
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 LIITTEET  
 

ERIKOISKULJETUSREITIT JA ONGELMAKOHTEET KULUNTALAHDEN 
ALUEELLA   

A3-KOKOINEN KARTTA 
 
 
Tämä sivu korvataan A3-kartalla 
 





 
 

 






