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TIVISTELMA

Paateilla esiintyvien hairididen, kuten onnettomuuksien, tietdiden, tapahtu-
mien ja poikkeuksellisten ruuhkatilanteiden varalle tarvitaan varareitteja, joil-
le liikenne voidaan joko kokonaan tai osittain ohjata hairién sattuessa. Vara-
reitit ja niiden opastus tulee olla ennalta suunniteltuja jolloin niiden kayttéon-
otto sujuu hairiétilanteessa mahdollisimman vaivattomasti eri viranomaisten
yhteisty6na. Hairitilanteiden hallinnassa paitsi suunnitellut varareitit ja nii-
den liikenteen ohjaus, myds tiivis yhteisty6 eri viranomaisten vélilla on oleel-
lista tilanteen sujuvan hoitamisen kannalta.

Téssa raportissa on esitetty valtatielld 4 valilla Jyvaskyla—Oulu liikenteen
hairidtilanteissa kaytettavat varareitit, hairiopaikan liikenteenohjauksen peri-
aatekuvat sekd viranomaisten vélisen yhteistydn toimintamallit hairiétilan-
teissa.

Suunnittelualueella on, kuten paasaantbisesti koko Suomen tieverkolla, var-
sin vahan lyhyita ja aina kaikelle liikenteelle soveltuvia varareitteja. Taman
vuoksi tdssa suunnitelmassa maaritettiin, varsinkin raskaan lilkkenteen tarpei-
ta ajatellen, myds pidempia varareittejd. Pidemmille varareiteille ohjattaessa
likennettéd korostuu tiedotuksen ja liikenteenohjauskaluston tarkeys.

Liikenteenohjauksen osalta tdssa ty6ssa keskityttiin ainoastaan hairidpaikal-
la tapahtuvan liikenteenohjauksen suunnitteluun. Varsinainen varareittien
opastus viitoitussuunnitelmineen tulee laatia myéhemmin I&hitulevaisuudes-
sa. Tahan on syyna Tiehallinnossa kaynnissa oleva varareittijarjestelman
kehittamisprojekti, jonka tulokset tulevat lahivuosina vaikuttamaan koko
Suomen varareittiverkon opastukseen. Tassé yhteydessa laaditut viitoitus-
suunnitelmat olisivat olleet taten varsin lyhytikaisia.

Viranomaisten toimintamallin osalta tdman tyén merkittavin uudistus on tie-
alueen hoitourakoitsijoiden toimenkuvan ja vastuualueen lisdadminen. Perin-
teisten kunnossapitotehtavien lisdksi urakoitsijoiden vastuulla tulisi olla myds
likenteenohjauksen jarjestdminen hairidpaikalla ja varareitin varrella. Tdéma
asia vaatii kuitenkin viela toimintamallista sopimisen eri toimijoiden valilla.






ESIPUHE

Téssa raportissa on esitetty valtatielld 4 valilla Jyvaskyla—Oulu liikenteen
hairiétilanteissa kaytettavat varareitit, hairiépaikalla tapahtuvan lilkkenteenoh-
jauksen periaatekuvat seka viranomaisten vélisen yhteistyén toimintamallit
héiridtilanteissa.

Tyd on tehty Tiehallinnon Oulun ja Keski-Suomen tiepiirien toimeksiannosta.
Tydn yhteydessa on jarjestetty palaverit yhteistydbkumppaneille tiepiirien alu-
eilla. Yhteistybkumppaneita ovat Keski-Suomen, Jokilaaksojen ja Oulu-
Koillismaan pelastuslaitos, Jyvaskylan, Viitasaaren, Haapajarven, Limingan
ja Oulun kihlakuntien poliisit, Jyvaskylan ja Oulun Liikkuva poliisi, Keski-
Suomen ja Pohjois-pohjanmaan ja Kainuun Hatakeskukset, Tiehallinnon lii-
kennekeskus, Pohjois-Pohjanmaan Ymparistbkeskus sekd Jyvaskylan ja
Oulun kaupunagit.

Tilaajan puolelta tyéta on valvonut tyéryhma, jonka vetajana on toiminut tie-
insindo6ri Jani Huttula Oulun tiepiiristd. Muina tyéryhman jasenind ovat olleet
likenteenpalvelupaéllikkd Kari Keski-Luopa Keski-Suomen tiepiirista ja ra-
kennusmestari Kauko Kaarninen Lapin tiepiirista.

Suunnittelutydstad on vastannut Tieliikelaitoksen konsultoinnista Mika Rasa-
nen ja Jarkko Peurala.

Lokakuussa 2006

Tiehallinto, Oulun tiepiiri
Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri
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1 TYON TAUSTA JA TAVOITTEET

Paateilla esiintyvien hairididen, kuten onnettomuuksien, tietdiden, tapahtumi-
en ja poikkeuksellisten ruuhkatilanteiden varalle tarvitaan varareitteja, joille
likenne voidaan joko kokonaan tai osittain ohjata hairién sattuessa. Varareitit
ja niiden opastus tulee olla ennalta suunniteltuja jolloin niiden kayttéénotto su-
juu hairiétilanteessa mahdollisimman vaivattomasti eri viranomaisten yhteis-
tydna. Hairiétilanteiden hallinnassa paitsi suunnitellut varareitit ja niiden lilken-
teen ohjaus, my6s tiivis yhteisty®d eri viranomaisten valilla on oleellista tilan-
teen sujuvan hoitamisen kannalta.

Paateiden varareittien valintaperusteista ja ohjausjarjestelyistd on valmistunut
valtakunnallinen esiselvitys vuonna 1999. Esiselvityksessa on kasitelty kahta
esimerkkitieta ja laadittu mm. listausta asioista, joita reittien ja niiden ohjaus-
jarjestelyjen suunnitellussa tulisi ottaa huomioon. Selvityksessa on esitetty,
ettd varareiteista laaditaan alueelliset suunnitelmat. Varareittien valintaperus-
teita, varareittiverkoston laajuutta ja ohjausjarjestelyja pyritddn parhaillaan
selventdmaan ja kehittdm&an vuoden 2006 lopussa valmistuvassa varareitti-
jarjestelman kehityshankkeessa. Taman kehityshankkeen tietoja ja tuloksia on
hyédynnetty tassa varareittisuunnitelmassa mahdollisuuksien mukaan.

Téssa tydssa on laadittu varareittisuunnitelma Oulun ja Keski-Suomen tiepiiri-
en sekd alueen pelastusviranomaisten, poliisin, hatakeskuksen, ymparisto-
keskuksen seka alueen suurimpien kaupunkien yhteistyéna valtatielle 4 vélille
Jyvéaskyla—Oulu. Suunnitelma on yksi osa valtatielle 4 valille Jyvaskyla—Oulu—
Rovaniemi laadittua varareittisuunnitelmaa.

Tydn tavoitteena oli laatia varareiteista kartat tiekarttapohjalle. Taman liséksi
tydssa laadittiin hairidtilanteiden hoitamisen selkeyttdmiseksi viranomaisten
toimintasuunnitelma ja liikenteen ohjauksen periaatekuvia. Reittikartta liittei-
neen on seka havainnollisuutensa ettd informaationsa osalta sovelluttava toi-
saalta eri reittivaihtoehtojen nopeaan hahmottamiseen tieverkolla ja toisaalta
antaa kiintedd tietoa kulloiseenkin hairidtilanteeseen sopivan varareitin valit-
semiseksi. Tydssa on pohdittu myés tarkemmin, missa olosuhteissa tietty va-
rareitti tulisi aktivoida. Liikenteenohjauskarttojen tulee soveltua ohjausjarjeste-
lyjen nopeaan selvittdmiseen. Viranomaisten toimintamalli laadittiin yhteis-
tydssé siten, ettd se sai hyvaksynnan kaikilta osapuolilta.

Varareitit suunniteltiin paikkatieto-ohjelmalla karttapohjalle siten, ettd ne ovat
sdhkoisesti siirrettavissd muihinkin paikkatieto-ohjelmiin ja verkkopalveluihin.
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2 SUUNNITTELUN LAHTOKOHTIA

2.1 Suunnittelualue

Suunnittelualueena on valtatie 4 valilla Jyvaskyld—Oulu. Suunnittelualue on
Oulun ja Keski-Suomen tiepiirien alueella. Varareittisuunnitelma tehdaan valil-
le Aholaidan eritasoliittyma (vt4/vt9)—Oulun eritasoliittyma (vt 4/vt 22). Suun-
nittelualueen kokonaispituus on noin 330 km.

2.2 Suunnitteluperiaatteet

Varareittien suunnittelu

Nykytila-analyysin perusteella suunnittelujakso on jaettu sektoreihin. Yhden
sektorin muodostaa kaytadnndssa yhtenainen tiejakso, jolle on olemassa jokin
varareitti. Varareitti voi olla maantie, ramppi, yksityistie, katu tai kaavatie tai
toinen ajorata. Joskus myoés kevyen liikenteen vaylaa voidaan kayttaa vara-
reittind (I&hinnd halytysajoneuvoille). Pyrkimyksend on kuitenkin ollut, ettad
[6ydettéisiin maantietd kayttava varareitti.

Periaatteena on ollut, ettd kaytetddn aina mahdollisimman lyhytta toimivuus-
vaatimukset tayttavaa varareittia. Toisaalta varareitille likenteen ohjaaminen
on pyritty tekem&én mahdollisimman mydhéisessé vaiheessa, jolloin joissakin
tapauksissa varareitistd saattaa tulla hieman pidempi verrattuna siihen, etta
varareitille ohjattaisiin jo aikaisemmin.

Joissakin tapauksissa on kaytettdva pidempaa varareittia, esimerkiksi Adne-
kosken ja Viitasaaren valilla Saarijarven ja Kannonkosken kautta menevaa
vaihtoehtoa. Jossakin tapauksissa esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetus-
ten aiheuttamat hairiétkin voivat vaikuttaa sen verran laajalle alueelle, ettd ly-
hyelle varareitille ei liikennettd voida ohjata.

Liikenteen ohjauksen suunnittelu

Téssa ty6ssa liikenteen ohjauksen osalta keskitytdén ainoastaan valtatien sul-
kemiseen ja keskikaiteiden aukkojen hyddyntamiseen liittyviin opastustilantei-
siin. Toisin sanoen tassa tydssa keskitytddn ainoastaan varareitille opastami-
sen problematiikkaan ja jatetdan varareitilla tapahtuvan opastuksen suunnitte-
lu tulevaisuuteen. Syyna tédhan on se, etta Tiehallinto kehittda parhaillaan val-
takunnallista varareittien viitoitusmallia, jonka tulokset vaikuttavat paljolti viitoi-
tustapaan.

Hairidtilanteessa asennettavasta viitoituksesta on esitetty tyyppikuvat, jotka
soveltuvat niiss& mainittujen kohtien ja tilanteiden viitoitukseen.

Viranomaisten toimintamallin maéarittdminen

Viranomaisten nykyisiad toimintatapoja on selvitetty tyén aikana kaytyjen sidos-
ryhmé&palaverien ja aiempien varareittisuunnitelmien yhteydessa. Haastatte-
luissa ja keskusteluissa on selvitetty eri viranomaisten roolit ja vastuut hairiéti-
lanteessa, resurssit tilanteiden hoitamiseksi seka tiedotuksen ja tiedonkulun
nykytilaa.

Nykytila-analyysin perusteella on kuvattu mahdollisimman selke& toimintamalli
suunnittelualueen viranomaisille. Toimintamallin maarittelyssa on otettu huo-
mioon esiin tulleita ongelmakohtia ja puutteita toimintatavoissa.
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2.3 Suunnitelman laajuus

Varareittisuunnitelma kéasittaé varareittien verkollisen suunnittelun, jossa selvi-
tettiin k&yttdkelpoisimmat varareitit tiesektoreittain, erilaiset tilanteet ja olosuh-
teet huomioon ottaen. Tarpeen mukaan on suunniteltu myés pidempia vara-
reitteja, jotka otetaan kayttéén pidempiaikaisten hairididen aikana. Tydhén
kuului my®6s reittien tarkastelu maastossa.

Liikenteenohjaussuunnitelmassa on esitetty mallikuvat, jotka soveltuvat valta-
tien sulkemiseen erilaisissa tilanteissa. Varsinainen varareittien viitoitus on
jatetty tAméan suunnitelman ulkopuolelle.

Hairidtilanteiden tiedottamiseen ja eri osapuolien vastuunjakoon liittyva toimin-
tasuunnitelma maéritettiin likenteen hairiétilanteille yleisesti ja keskityttiin eri-
tyisesti varareittien aktivoimiseen ja liikenteenohjaukseen.
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3 NYKYTILA-ANALYYSI

Téssa luvussa kasitellddn maantieliikenteen hairionhallinnan nykytilaa ja tyon
aikana esiin tulleita ongelmia, jotka liittyvat yleisesti hairién hallintaan seka
erityisesti varareitteihin ja liikenteen ohjaamiseen.

3.1 Toimijoiden tehtavat ja roolit

3.1.1 Poliisi

Suunnittelualueeseen kuuluvat Jyvaskylan, Aanekosken, Haapajarven, Limin-
gan ja Oulun kihlakunnat. Poliisin vastuulla on liikenteen ohjaaminen ja tutkin-
ta hairidpaikalla. Suunnittelualueella hairidpaikalla on useimmiten ensimmai-
send kuitenkin pelastustoimi, joka vastaa liikenteen ohjauksesta siihen saak-
ka, kunnes poliisi saapuu paikalle. Tama johtuu paaasiassa poliisin vahaisista
henkiléresursseista, mutta myds hatakeskuksen lahettdmien halytysten saa-
pumisnopeudessa on pienia eroavuuksia, riippuen vastaanottavasta tahosta.

Suunnittelualueella toimii kihlakuntien poliisien liséksi Jyvaskylan ja Oulun liik-
kuvat poliisit, jotka mahdollisuuksien mukaan osallistuvat liikenteen ohjauk-
seen hairibpaikalla.

3.1.2 Pelastustoimi

Pelastustoimen vastuulla on paaasiassa pelastustoiminta, mutta varsin usein
hairidn alkuvaiheessa, ennen poliisin saapumista, pelastustoimi vastaa myds
likenteenohjauksesta.

Pelastuslaitosten sijaintipaikkoja suunnittelualueella on Jyvaskylassa, Jyvas-
kylan maalaiskunnassa (Palokka, Tikkakoski), Laukaassa, Uuraisilla, Suolah-
dessa, Adnekoskella, Viitasaarella, Pihtiputaalla, Pyhajarvella, Karsaméaella,
Pulkkilassa, Rantsilassa, Tyrnavélla, Limingassa, Kempeleessa ja Oulussa.
Pelastuslaitosten 1ahtéyksikéiden paikkoja on tarkastelualueella riittavasti.

3.1.3 Hatakeskus

Suunnittelualueella toimivia hatdkeskuksia ovat Keski-Suomen ja Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun hatakeskukset. Hatédkeskukset ottavat vastaan ha-
tailmoitukset ja valittavat ne edelleen hairibnhallintaan osallistuville viranomai-
sille (poliisi, pelastuslaitos, likennekeskus).

3.1.4 Tiehallinnon liikennekeskus

Liikennekeskus on Tiehallinnon valtakunnallinen tulosyksikkd, jonka palveluita
ovat ajantasainen liikennetiedotus ja Tienkayttdjan linja. Sen vastuulla on
my6s muuttuva liikenteen ohjaus.

Tiehallinto keraa tietoa tie- ja likenneolosuhteista tienvarsilaitteilla, tienkaytta-
jiltd sek& muilta yhteistydkumppaneilta. Liikennekeskuksella on ympari vuoro-
kauden tieto vallitsevista liikenneoloista eri puolella Suomea.

Suunnittelualueesta Keski-Suomen tiepiirin osuus kuuluu Tampereen liiken-
nekeskuksen toiminta-alueeseen ja Oulun tiepiirin osuus kuuluu Oulun liiken-
nekeskuksen toiminta-alueeseen.
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3.1.5 Tiealueen hoitourakoitsijat

Tiehallinto hankkii tiealueiden hoitourakointityét avoimilla markkinoilla toimivil-
ta tuottajilta. Urakkasopimukset laaditaan méaraaikaisiksi. Maéaraajan umpeu-
duttua urakat kilpailutetaan uudestaan. Aikajaksolla 1.10.2006—1.10.2007
Suomessa toimii maanteiden hoitourakoitsijoina yhteensa kuusi toimijaa. Ta-
ma& suunnittelualue jakaantuu seitsemé&éan alueurakkaan, joissa kaikissa rapor-
tin kirjoitushetkelld hoitourakoitsijana toimii Tieliikelaitos.

Tiealueen hoitourakoitsijan tehtdvéna on varmistaa tieverkon liikkenndéitéavyys
ja turvallisuus hoidon ja yllapidon keinoin ympari vuoden.

3.2 Toimijoiden yhteistyo

3.2.1 Tiedotus ja tiedonkulku

Viranomaiset saavat tiedon hairiésta yleensa tienkayttajan ilmoittaessa asias-
ta hatakeskukselle. Taman jalkeen hatdkeskus toimii viestikeskuksena ja valit-
taa tiedon poliisille, pelastuslaitokselle sek& Tiehallinnon liikennekeskukselle.
Poliisi ja pelastuslaitos lahtevat hairibpaikalle saatuaan halytyksen hatakes-
kukselta. Pelastushenkil6stén saapumisnopeus héiriépaikalle riippuu hairio-
paikan sijainnista seka sen hetkisista henkiléresursseista. Jokin toinen hairioti-
lanne liilkenteessa tai muu vahintdan yhta tarkead virkatehtava lahialueella
saattaa aiheuttaa sen, etta henkildst6a ei ole saatavilla valittdbmasti.

Pelastushenkilostdon saapumisnopeuteen hairidpaikalle vaikuttaa my6s hairi-
Ostad hatakeskukselle ilmoittavan henkilén tiedot hairién sijainnista. Suomen
tieverkolla etaisyydet ovat pitkid, eika teiden varsilla ole sijainnin tarkemmaksi
maarittamiseksi valttdmatta mitdén selkeaa kiintopistettd kymmenien kilomet-
rien aikana. Tdma saattaa aiheuttaa sen, ettd hairidsta ilmoittava henkilé arvi-
oi sijainnin selkeasti vaarin. Esimerkiksi kahden kunnan valilla sattuneeseen
onnettomuustilanteeseen saattaa hatadkeskus halyttda pelastushenkilést6a
kauempana onnettomuuspaikasta sijaitsevasta kunnasta, jos ilmoittaja ei ole
osannut kertoa sijaintipaikkaa tarkasti. Korostuneemmin, ja lyhyemmillakin
etaisyyksilla, tama ongelma ilmenee tilanteissa, joissa onnettomuus tapahtuu
valtatien keskikaiteellisella osuudella. Keskikaide yhdessd muun liikenteen
kanssa estad tai ainakin hidastaa pelastushenkiloston paasya hairiokohdan
lahelle, mikali he saapuvat alueelle vaarasta suunnasta.

Tiedonkulku viranomaisten valilla hoidetaan hairitilanteessa paaasiassa ha-
takeskuksen kautta, jolloin hatédkeskus toimii ns. viestikeskuksena. Halytys
lahetetdan poliisille, pelastuslaitokselle seka sairaankuljetukselle. Poliisin ha-
lyttdminen tapahtuu Virve-verkon avulla sanallisesti, kun muille halytys l&hete-
taan tekstiviestind. Hatakeskuksen tavoitteena on saada halytys l[ahtemaéan 90
sekunnin sisalld ilmoituksen vastaanotosta.

Hairidtilanteille on maaritelty erilaisia kiireellisyysluokkia (A, B,C,D). Eri viran-
omaisilla voi olla samasta hairiétilanteesta eri kiireellisyysluokkia, riippuen sii-
ta, millaisesta hairidtilanteesta on kyse. Sairaankuljetukselle on maaritelty nel-
ja eri luokkaa ja poliisille kolme, mutta pelastuslaitokselle ei ole maaritelty luo-
kittelua lainkaan. Pelastusviranomaiset ilmoittavat hatakeskukselle, kun he
ovat lahteneet hairidpaikalle, kun he ovat paikalla ja kun he ovat suorittaneet
tehtavan. limoitus tapahtuu Virve-verkon avulla. limoittaminen muista tapah-
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tumista ja tilanteista on taysin pelastusviranomaisten harkinnassa. Virve-
verkon avulla kaikki viranomaiset pystyvat saamaan saman tiedon samaan
aikaan.

Tilannetiedottamisesta hairibpaikalta hatakeskukselle vastaa joko poliisin
kenttajohtaja tai pelastuslaitoksen pelastustoiminnan johtaja (P3), riippuen sii-
ta, kummalla on kyseiselld hetkella tilanteen paajohtovastuu. Hairibtilanteiden
alkuvaiheessa paéajohtovastuu on yleenséa pelastustoiminnan johtajalla, mutta
pelastustydn jalkeen viimeistaan paajohtovastuu siirtyy poliisin kenttdjohtajal-
le. Tilannetiedon saavuttua hatédkeskukseen, valittda hatdkeskus sen edelleen
likennekeskukselle ja sieltéd se toimitetaan edelleen tienkayttajille, eri kanavia
hy6dyntéaen.

Liikennekeskus valittdad medioille tietoa internetin valityksella, sdhkdpostilla ja
faksilla. Tieto valitetdan autoilijoille ensisijaisesti radion, internetin ja teksti-
TV:n kautta. Radio on naista tarkein tiedotuskanava, koska sitd kautta tien-
kayttajat saavat hairidtiedon ajankohtaisesti ajon aikana. Liikennetiedotus on
erittéin tarkedssa asemassa erityisesti silloin, jos tie joudutaan sulkemaan sel-
laisesta kohdasta, missd hyvaa varareittia ei ole olemassa ja liikenne joudu-
taan ohjaamaan pitkalle varareitille jo hyvissa ajoin ennen varsinaista hairio-
kohtaa. Toimivan liikkennetiedotuksen avulla autoilijat osaavat varautua odo-
tukseen ja mahdollisesti hakeutua itsenaisesti pitkille varareiteille.

3.2.2 Liikenteen ohjaus

Liikenteenohjauksessa on kaksi perusongelmaa: minne liikenne ohjataan ja
miten liikenne ohjataan? Tassa suunnitelmassa keskitytddn naihin molempiin
ongelmiin, mutta jalkimmaisen ongelman osalta keskitytdan paaasiassa vara-
reitille opastamisen problematiikkaan (likenteen ohjaus hairidpaikalla) ja jate-
tdadn varsinainen varareittien opastamisen suunnitteleminen viitoitussuunni-
telmineen myéhempéaan ajankohtaan. Ta4han on syynéa se, etta Tiehallinto on
parhaillaan kehittdmassad Suomen varareittien viitoitusta, eika tuloksia saada
hyddynnettya viela tdman suunnitelman yhteydessa.

Liikenteen ohjaus hairidpaikalla

Hairidpaikalla tapahtuvalla liikenteen ohjauksella tarkoitetaan niitd ohjaustoi-
menpiteitd, joilla turvataan pelastushenkiléstdén tydskentely hairidalueella ja
mahdollisuuksien mukaan ohjataan liikkenne hairidpaikan ohi joko hyddyntéden
muuta tiestdéa (varareittia) tai ajoradan toista kaistaa. Mikéli koko ajorata jou-
dutaan sulkemaan, eikd sopivaa varareittia ole riittdvan nopeasti aktivoitavis-
sa, joudutaan koko liikenne yksinkertaisesti pysayttamaéan. Liikenteen pysayt-
tdminen ja odotuttaminen péaatiella on varsin yleistéd etenkin raskaan liikenteen
kohdalla.

Hairidpaikan liikenteen ohjauksessa tulee olla kaytettavissa riittdva maara lii-
kenteenohjauslaitteita, jotta pelastushenkiléstén toimiminen hairidalueella olisi
turvallista ja tienkayttgjien toimiminen opasteiden mukaan olisi turvallista ja
sujuvaa. Poliisipartioiden tdman hetkinen liikenteen ohjauksen perusvarustus
on varsin heikko, mutta lisdvarustuksen hankkimisen ja kaytettdvyyden estee-
né on tilanpuute partioautoissa ja liikenteen ohjaukseen irrotettavissa olevien
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henkildiden vahyys. Perusvarustuksen avulla pystytdan kuitenkin toimimaan
lyhytkestoisissa hairibtilanteissa.

Yleinen kaytanté suunnittelualueella on sellainen, ettad pelastuslaitoksen hen-
kilostd, joka useimmiten on héiribpaikalla ensimmaisend, sulkee péaatien lii-
kenteeltd ja ohjaa liikennettd. Pelastuslaitoksen edustajien mukaan kyseesséa
ei ole kuitenkaan varsinainen liikenteen ohjaus, vaan tarkoituksena on ainoas-
taan suojata pelastustoimintaa. T&alléin liikenteen sujuvuus ei ole etusijalla.
Kéaytannbssa pelastuslaitos sulkee paatien asettamalla paatielle paloauton
poikittain. Kuitenkin, mikali mahdollista, sulku asetetaan paatieltd ulos johta-
van liittyman jalkeen siten, etta liikenne ohjautuu pois paéatielta ja autoilijat voi-
vat etsid itse uuden reitin maaranpaahansa. Tilanteesta riippuen saattaa talla
tavalla toimiminen aiheuttaa ympardivalle tiestdlle suuriakin liikenteellisia on-
gelmia ja sita kautta liikkenneturvallisuusriskin kasvun.

Saavuttuaan hairiépaikalle poliisi ottaa useimmiten vastuulleen liikenteen oh-
jauksen. Tallbin pelastuslaitoksen henkildstda ja kalustoa vapautuu pelastus-
tydhdén. Myds poliisi sulkee autoilijoilta pdésyn hairidalueelle padasiassa virka-
autollaan, mutta auton vaikutus ilman liikenteenohjauskylitia tai liikenteenoh-
jaajaa on poliisin kokemusten perusteella havaittu riittdmattéméksi sujuvan
likenteen takaamiseksi. Varsinkin pidempiaikaisissa hairidtilanteissa tarvitaan
poliisin perusvarustusta huomattavasti kattavampaa liikenteenohjauskalustoa.

Pidempiaikaisissa hairidtilanteissa voidaan kayttaa liikenteenohjausvaunua ja
valiaikaista kiintedd opastusta. Liikenteenohjausvaunun kayttd, ohjattaessa
likennettéd varareiteille, on suunnittelualueella kuitenkin varsin harvinaista.
T&han on suurimpana syyna vaunujen vahainen lukumaara, niiden varustuk-
sen epataydellisyys sekéd ennen kaikkea se, etta niiden saaminen hairidpaikal-
le on hankalaa ja opastuksen jarjestdminen vaatii henkiléresursseja. Liiken-
teenohjausvaunut ovat paaasiassa Tiehallinnon omistamia ja ne on sijoitettu
poliisin tai palolaitoksen tiloihin. Poliisilla ei ole useinkaan mahdollisuutta ottaa
liikenteenohjausvaunuja mukaan hairiépaikalle, koska partio saattaa olla haly-
tyksen saadessaan partioimassa kaukanakin vaunujen sijoituspaikasta. Vau-
nua kaytetddn padasiassa ohjattaessa liikkennettd ulos paétielta tilanteissa,
joissa paatie on suljettu. Vaunuissa on talla hetkelld ainoastaan liikenteen oh-
jauksessa tarvittavat peruskyltit.

Varareittien opastaminen

Taman varareittisuunnitelman yhteydessa ei laadita reittikohtaista viitoitus-
suunnitelmaa, koska Tiehallinnolla on parhaillaan kd&ynnissa kehitysprojekti
koskien koko varareittijarjestelmaa ja varareittien opastuksen osalta on tie-
dossa koko valtakuntaa koskeva uusi viitoitusmenetelma.

Varareittijarjestelman kehittdmisprojektissa mietitddn Suomeen soveltuvimmat
ratkaisut seuraaviin kysymyksiin:

e Millaiselle tieverkolle varareitit on mietittava verkkotasolla?

e Liikenteen ohjaaminen varareitille radion yms. tiedotteilla
e Millaiselle tieverkolle varareitit on suunniteltava?

e Aktivointi ja tilapainen viitoitus hairion keston mukaan

e Hoitourakoitsijan rooli
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e Millaiselle tieverkolle varareitit ndytetdan painetulla kartalla/nettikartalla ja
miten?
e  Karttojen jakelu ja tiedotus
e Millaiselle tieverkolle varareitit tulee viitoittaa kiinte&sti ja miten?
e Mahdollinen tarve omaan liikennemerkkiin

3.2.3 Varareittien kunnossapito

Ennen varareitin aktivoimista, tulee viranomaisilla olla varmuus siita, etta vara-
reitti on sellaisessa kunnossa, ettd se pystyy valittdmaan valtatien liikenteen
turvallisesti ilman lisdonnettomuuksia. Varareittind toimivan tiestén ominai-
suuksien (mm. leveys, kantavuus, méakisyys) ohella reitin valityskykyyn vaikut-
taa oleellisesti reitin sen hetkinen kunnossapidon tila. Ongelmallisimpia ovat
varareittind toimivat soratiet seka talvella kaikki paatien hoitoluokkaa alem-
massa hoitoluokassa olevat tiet.

Tiehallinnon ja tiealueen hoitourakoitsijoiden valisissd urakkasopimuksissa
velvoitetaan urakoitsijaa antamaan tarvittaessa virka-apua. Poliisin ja pelas-
tuslaitoksen edustajien mukaan virka-avun saaminen kuitenkin kestaa varsin
kauan. Taman vuoksi virka-apu on saatettu jattdd kokonaan pyytdmattakin,
jolloin varsinkin talvioloissa lilkennettd on seisotettu p&atielld sulkualueen ta-
kana. Toinen syy siihen, miksi poliisi tai pelastuslaitos ei ole pyytéanyt urakoit-
sijalta virka-apua on se, ettd luullaan urakoitsijan toimesta aiheutuvien kus-
tannusten kohdistuvan omalle organisaatiolle. Todellisuudessa pelastusorga-
nisaatiot eivat joudu korvaamaan urakoitsijalle taloudellisesti mitaan, silla ura-
koitsija velottaa toiminnastaan Tiehallintoa. Kaytanndssa tiealueen hoitoura-
koitsijalta pyydetdan virka-apua vasta pakottavassa tilanteessa. Liikennekes-
kuksella on tiedossa kaikkien hoitoalueiden urakoitsijoiden yhteystiedot.

3.3 Kehittamistarpeet

3.3.1 Tiedotus ja tiedonkulku

Hatakeskuksen tienkayttdjiltd saaman hairiétiedon oikeellisuuden varmistami-
seksi tulisi tienkayttdjia varten olla tienvarressa joitakin tunnuksia sijainnin
maarittdmisen helpottamiseksi. Mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi Keski-
Euroopasta, missa on varsin yleisté tieosoitteiden esittdminen tienvarsipaa-
luissa. Tama nopeuttaisi useassa tapauksessa pelastushenkiléstén halytta-
mista ja hairibpaikalle saapumista.

Erityisen tarkeaa on tiedotteiden lukeminen vélittbmasti niiden saavuttua radi-
oon, etenkin vaaraa aiheuttavissa liikennehairidissa (esim. vaarallisten ainei-
den kuljetukset). Tama edellyttdd yhteistydn tiivistamista Tiehallinnon ja ra-
dioasemien valillad. Ajoneuvo- ja mobiilipaatelaitteiden yleistyessd mahdolli-
suudet autoilijoiden ajantasaiseen informointiin paranevat oleellisesti.

Talla hetkelld poliisi ja pelastustoimi saavat varareitteja koskevat tiedot liiken-
nekeskuksesta. Toiveena kuitenkin olisi, ettd varareittitiedot olisivat poliisin
jokaisessa partioautossa tai ainakin kenttajohtajalla, koska reittid tulisi voida
miettid jo matkalla héiriépaikalle. Tiedot voitaisiin esittdd joko paikkatieto-
ohjelmalla tai perinteisend kenttédkansiona. Varareittitiedot tulisi mahdollisesti
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olla my6s Hatadkeskuksessa sahkobisessd muodossa, jotta reitit saataisiin no-
peasti selville ja reittitiedot voitaisiin kertoa nopeasti niita tarvitseville. Varareit-
titietojen yhteydessa tulisi olla myés sidosryhmien yhteystiedot.

3.3.2 Liikenteen ohjaus

Liikenteen ohjauksen osalta kehittdmistarpeet liittyvat henkiléresursseihin, toi-
mijoiden vastuualueisiin, likenteenohjauskalustoon seké varareittijarjestelméan
kehittdmisprojektin tuotosten toteutukseen.

Jotta pelastuslaitokset voisivat keskittdd voimavaransa pelastustoimintaan,
tulisi likenteen ohjaukseen ennen poliisin saapumista osallistua henkil6ita
muilta tahoilta. Ainakin sopimuspalokuntia voitaisiin kayttaa tassa apuna.
Edella mainittua lisdavun tarvetta tarkedmpaa on kuitenkin jakaa varsinaisen
likenteen ohjauksen jarjestdmisvastuuta useammalle taholle. Oleellisinta olisi
maarittda jo Tiehallinnon ja tiealueen hoitourakoitsijoiden valisissa urakkaso-
pimuksissa laajemmin ja tarkemmin urakoitsijan tehtavat ja velvollisuudet hai-
ridtilanteissa. Pidempiaikaisissa héiriétilanteissa urakoitsijan tulisi vastata kat-
tavan liikkenteen ohjauksen jarjestamisestd. Tama tarkoittaa sitd, ettd mikal
poliisin kenttdjohtaja arvioi hairion kestavan ajallisesti useita tunteja, tulisi ura-
koitsijan asentaa paatien sulkukohtaan tarvittavat liikenteenohjausvélineet lii-
kenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. Talla tavalla pelastushenkiléstdn toi-
miminen olisi turvallisempaa, tienkayttdjat ohjautuisivat paremmin oikealle va-
rareitille ja poliisi voisi keskittyd onnettomuustutkintaan ja hairiétilanteen joh-
tamiseen.

Talla hetkella poliisilla ja pelastuslaitoksella on kaytettavissaan varsin suppea
likenteenohjauskalusto ja kaytettdvissd olevaa kalustoakin kaytetdan varsin
vahan. Koska poliisin partioautoihin ei mahdu riittavaa liikkenteenohjauskalus-
toa, tulisi olemassa olevien liikenteenohjausvaunujen kayttdéa lisatd. Tosin
vaunujen vahainen lukumaéra vaikeuttaa niiden hyédyntamista. Vaunuja tulisi
hankkia huomattavan paljon lisda. Optimaalisessa tilanteessa vaunuja sijaitsi-
si valtatien varrella noin 50 km:n valein. Talldin vaunut saataisiin hairidpaikalle
suhteellisen nopeasti riippumatta hairidpaikan sijainnista.

Liikenteenohjausvaunujen lukumaard ei yksin kuitenkaan riitd takaamaan nii-
den nopeaa kayttdéonottoa. Vaunujen sijoituspaikalla on myds suuri merkitys.
Koska pelastuslaitos on ldhes poikkeuksetta ensimmaisend hairibpaikalla, tu-
lisi vaunujen sijaita pelastuslaitoksen tiloissa. Kuitenkin, mikéli liikenteen ohja-
uksen kattavampi jarjestdminen siirretdén poliisilta hoitoalueen urakoitsijalle,
tulee myds liikenteenohjausvaunujen sijaita urakoitsijan tiloissa.

Liikenteenohjausvaunujen sisallét tulee tarkastaa ja tdydentada. Vaunuissa tu-
lee olla vaunun kayttdalueelle soveltuvia likennemerkkeja oikea maara, jotta
varareittien opastuksesta saadaan tarkka ja riittdvan informatiivinen, eika lii-
kennemerkkeja tarvitse joka kerta keratd erikseen ympari maakuntaa. Vau-
nuissa tulisi olla my@s erillinen POLIISI- kyltti, jolla saataisiin tienkayttajat valp-
paiksi ja hidastamaan vauhtia.

Pidemmille varareiteille opastettaessa tulee tienkayttgjille aina kertoa, misséa
kohdassa hairidpaikka sijaitsee. Talla hetkella, koska minkaanlaista apuva-
linettd ei hairidpaikalla ole, joutuu poliisi kertomaan hairidpaikan sijainnin suul-
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lisesti jokaiselle tienkayttajélle erikseen. Taman vuoksi tulisi suunnittelualueel-
la olla kaytettavissa ainakin kaksi led-nayttdista taulua, joilla sama asia voitai-
siin esittda tekstimuodossa. Taulujen operoinnista voisi vastata joko hairipai-
kalla oleva viranomainen tai Tiehallinnon liikennekeskus.

Varareittien opastamisen osalta kehittdmistarpeet selvidvat tarkemmin vasta
kun valtakunnallinen varareittijarjestelméan kehittdmisprojekti on valmistunut.

3.3.3 Varareittien kunnossapito

Ohjattaessa valtatien liikennetta varareitille, tulee reitin olla lisdonnettomuuk-
sien ehkaisemiseksi suunnitelluille ajoneuvoille ja liikennemaarille soveltuva.
Tiestén kunto vaihtelee paljon saa- ja keliolojen mukaan, joten kunnossapidol-
ta vaaditaan optimaalisen tilanteen saavuttamiseksi jatkuvaa hélytysvalmiutta.
Talla hetkella hoitourakoitsijoilla ei ole kalustoa pelkastaan hairiétilanteita var-
ten. Palvelun on kuitenkin tapahduttava kellosta riippumatta ja nopeasti. Hai-
ritilanteessa ei voida ottaa varareittia kayttdon, jos esimerkiksi méet ovat jai-
sid. Erityisesti puutteellinen kunnossapito aiheuttaa ongelmia raskaalle lilken-
teelle.
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4 VARAREITTISUUNNITELMA

4.1 Tiesektorit

Varareittisuunnittelun yhteydessé tie on jaettu tiesektoreihin (tiejaksoihin).
Tiesektori on jakso, jolla on olemassa jokin varareitti tai varareitteja. Tiesekto-
reille on maaritelty tiettyja ominaisuustietoja, jotka on esitetty sektoritaulukos-
sa liitteessa 1. Tiesektorin ominaisuuksina on maaritelty esimerkiksi tiesekto-
rin numero, tiesektorin liikennemaara, tiesektorin onnettomuustiheys ja tiesek-
torin kaikkien varareittien numerot. Tiesektorin varareittien numerot, on esitet-
ty myds suunnitelmakartoissa liitteissé 3-7. Tiesektorit on numeroitu paatien ja
tieosanumeron mukaisesti (esim. 4/301a, 4/301b, 4/302). Tydssa on hyddyn-
netty paikkatieto-ohjelmaa (ArcMap).

4.2 Varareitit

4.2.1 Suunnitteluprosessi

Alustavasti varareitit suunniteltiin paikka- ja tierekisteritietojen perusteella. Li-
séksi reittiehdotuksia antoivat pelastuslaitoksen, poliisin, tieviranomaisen seka
hatakeskusten edustajat yhteistydpalavereissa. Yhteistydpalavereiden avulla
saatiin tarkkaa ja oikeaa tietoa suunnittelualueen reittien ominaisuuksista ja
ongelmista alueella toimivilta viranomaisilta. Tierekisterin kantavuus-, leveys-
ja paallystetietojen perusteella pystyttiin reiteista selvittdméan alustavasti so-
veltuvuus raskaalle liikenteelle.

Alustavan suunnitelman mukaiset varareitit tarkistettiin maastossa. Maasto-
kaynnilla arvioitiin varareittien kaytannodn kayttdkelpoisuus ja maariteltiin reitti-
kohtaiset rajoitukset. Huomiota kiinnitettiin reitin soveltuvuuteen raskaalle lii-
kenteelle (mm. pé&allysteen leveys, alikulkukorkeudet, makisyys ja painorajoi-
tukset) seka tien kapasiteettiin valittda valtatieltd ohjattavaa liikennettd myds
eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Varareiteista ja varsinkin niiden ongelma-
kohdista otettiin valokuvia ja ongelmat kirjattiin varareittitaulukoihin. Maasto-
kaynnilla pyrittiin myds varmistamaan sellaisten reittien toimivuus, joille kaikki
liikenne voidaan ohjata eri tilanteissa.

Maastokaynnin jalkeen suunnitelmat tarkistettiin ja niihin tdydennettiin reittien
puuttuvat tiedot. Taman jalkeen varareittisuunnitelma kaytiin |api ohjausryh-
man kokouksessa, jonka perusteella tehtiin tarvittavat muutokset ja lahetettiin
sidosryhmille kommentoitavaksi. Kommenttikierroksen jélkeen suunnitelmaan
tehtiin ehdotetut ja hyvaksytyt muutokset.

4.2.2 Varareittien luokittelu, ominaisuudet ja rajoitukset

Varareitit on suunniteltu paikkatieto-ohjelmalla siten, ettd jokainen varareitti
lahtee paatieltad ja palaa paatielle. Varareitit saattavat kulkea siis osittain paal-
lekkain.

Varareitit luokiteltiin niiden kaytettavyyden mukaan (soveltuvuus raskaalle lii-
kenteelle, soveltuvuus talvikelilla, soveltuvuus kelirikkoaikana, soveltuvuus
vilkkaan liikenteen aikana ja soveltuvuus kaksisuuntaisena). Néiden kaytetta-
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vyystietojen perusteella varareitit jaettiin kahteen eri luokkaan. Luokkaan 1
kuuluvat ne reitit, jotka soveltuvat kaikelle liikenteelle aina ja luokkaan 2 kuu-
luvat kaikki rajoitukselliset reitit. Luokkaan 1 kuuluvat reitit on esitetty suunni-
telmakartoissa punaisella ja luokkaan 2 kuuluvat reitit sinisella varilla. Vararei-
tit on numeroitu juoksevasti ja varareittitaulukossa liitteessa 2 on esitetty vara-
reitille maaritetyt ominaisuustiedot, joista tdrkeimmat on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1: Varareiteille mééritetyt ominaisuustiedot ja rajoitukset.

Ominaisuus Ominaisuuden kuvaus

Varareitin geometria | Geometriatietojen (paikkatietoa) perusteella vara-
reitti voidaan piirtdad kartalle. Varareitti on jatkuva
viiva, joka lahtee paatielta ja palaa edelleen paatiel-
le. Varareitit kulkevat osittain paallekkain.

Varareitin kuvaami- | Erkanemispaikat paatielté ja varareittina kaytettavat
nen sanallisesti tiet ja kadut

Varareitin pituus Varareitin pituus lasketaan paikkatieto-ohjelmalla

Varareitin aiheutta- | Varareitin pituutta verrataan paatien pituuteen vara-
ma kierto reitin lahtdpisteen ja paluupisteen valilla

Arvioitu matka-ajan | Edellisten tietojen perusteella arvioidaan matka-
lisays ajan pitenema 5 min tarkkuudella

Varareitin rajoituk- Téarkein rajoituksiin liittyvd maarittely on, etta vara-
set reitti toimii aina my6s raskaalle liikenteelle tai vara-
reitti soveltuu paéasiassa vain henkiléautoille.

Raskas liikenne Varareitti ei sovellu raskaalle liikenteelle (kapeus,
makisyys, esteet, painorajoitettu silta)

Talvikeli Varareitti ei sovellu kaytettavaksi talvikelilld ilman
kunnossapitotason nostoa (kapeus, makisyys)

Kelirikko Varareitti ei sovellu kaytettavaksi kelirikon aikana

Yksisuuntaisuus Varareitti soveltuu kaytettavaksi vain yksisuuntai-

sena tierekisterin kasvusuuntaan, laskusuuntaan
tai vuorotellen kumpaankin suuntaan

Liikenneolosuhteet | Varareitti ei sovellu kaytettavaksi vilkkaan liiken-
teen aikana.

Ongelmakohteiden | Kuvataan sanallisesti ongelmalliset kohdat tai muut
kuvaus sanallisesti | havaitut, esimerkiksi liikenteen ohjaukseen liittyvat
ongelmat.

4.2.3 Varareittien suunnitteluperiaatteita

Varareitit on maéritelty siten, etta kaikille tiesektoreille on olemassa myds kai-
kille ajoneuvoille kaikissa olosuhteissa soveltuvat varareitit. Joillakin tiesekto-
reilla ainoa kaikissa olosuhteissa toimiva, valtatien likennemaarien valittami-
seen pystyva varareitti on ns. pitka varareitti, jolle likenne taytyy ohjata jo hy-
vissd ajoin ennen hairidpaikkaa. Esimerkiksi Adnekosken ja Viitasaaren valilla
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koko liikenne voidaan tarvittaessa ohjata Saarijarven ja Kannonkosken kautta,
josta aiheutuu muutaman kymmenen kilometrin kierto.

Raskaalle liikenteelle soveltuvan reitin tulee olla paallystetty ja riittdvan leveéa
(kaksisuuntaisena paallysteleveyden tulee olla vahintddn 6,5 m). Makisyys
vaikuttaa reitin soveltuvuuteen raskaalle liikenteelle varsinkin talvella, jolloin
liukkaat méaet aiheuttavat rekkojen juuttumisen méakeen ja lisdonnettomuuksi-
en mahdollisuuden. Reitti ei kuulu luokkaan 1, jos reitilla on ongelmallisen
suuria makia tai jos pienempia makia on paljon.

Valtatiella 4 on varsinkin vilkkaan liikenteen aikana niin suuret likennemaéarat,
ettd liikennetta ei voi kapasiteettisyistd johtaa kaikille reiteille. Mahdolliset ka-
pasiteetti- ja liikenneturvallisuusongelmat on reittien suunnittelun yhteydessa
arvioitu ja tallaiset reitit kuuluvat luokkaan 2.
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5 LIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA

Liikenteen ohjaus hairidpaikalla

Hairidpaikalla tapahtuvalla liikenteenohjauksella tarkoitetaan paatien sulke-
mista ja likenteen ohjaamista ulos paatielta varareitille tai likenteen ohjaamis-
ta toista kaistaa tai ajorataa hyédyntaen. Paatie tulee sulkea siten, etta pelas-
tushenkiléstén on turvallista toimia hairidalueella ja tienkayttajien on selkeéda
ja turvallista toimia opasteiden mukaan. P&atie voidaan sulkea vdliaikaista
kiintedd opastusta kayttden. Hairibajan pituudesta riippuu se, kuinka laajana
ja kattavana opastus kannattaa toteuttaa.

Aluksi liikenteen paasy hairidalueelle estetdan poliisiautolla ja liikenteenohjaa-
jalla ja liikenne ohjataan varareitille (vaihe 1). Talldin ennakkomerkkeiné toi-
mivat ainoastaan poliisin asentamat merkit (moottoritiella ajokaistan paéatty-
mismerkki ja muu vaara -merkki "poliisi” -lisékilvella, perusverkon paateilla
kiertotieopastusmerkki ja muu vaara -merkki “poliisi” -lisékilvelld). Kuvassa 1
on esitetty tyyppikuva moottoritien sulkemisesta ensimmaisesséd vaiheessa
ohjattaessa lilkenne varareitille. Kuvassa 2 on esitetty sama tilanne perusver-
kon paatiella.

Moottoritien sulkeminen
ohjattaessa liikenne varareitille.

1. vaihe (ohjaustarve < 3h).

' e Poliisiautolla suljetaan

: vasemman puoleinen kaista.

: e Liikenteenohjaaja (poliisi)
ohjaa liikenteen ulos

Y eritasoliittymén rampilta.

®  Ennakkomerkkeind Poliisi-

' lakana ja toisen ajokaistan

: padttymisté osoittava

: liikennemerkki

150 v

S

POLIISI

— L
300

Kuva 1. Moottoritien sulkeminen ohjattaessa liikenne varareitille (vaihe 1).
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Valtatien sulkeminen ohjattaessa
liikenne varareitille.

1. vaihe (ohjaustarve < 3h).

Poliisiautolla suljetaan oikean
puoleinen kaista.
Liikenteenohjaaja (poliisi)
ohjaa liikenteen ulos
liittymasta.
Ennakkomerkkeind Poliisi-
lakana ja
kiertotieopastusmerkKki.

150

300

Kuva 2. 1+1-kaistaisen tien sulkeminen ohjattaessa liikenne varareitille (vaihe 1).

Tarvittavien merkkien tulee olla poliisiautoissa valmiina. Mikali arvioidaan, etta
ohjaustarve ylittda ajallisesti kolme tuntia, téytyy aloittaa ohjausjarjestelyjen
parantaminen (vaihe 2). Vaiheen 2 ohjausjarjestelyjen parantamisen tekee
tiealueen hoidosta vastaava urakoitsija. Talldin moottoritien sulkemisessa (ku-
va 3) kaytetdan kahta liikenteenohjauslaitetta (ohjausvaunu tai sulkuaita), sul-
kukartioita ja paivaloistevarisia puna- keltaisia nuolitauluja. Taman liséksi
moottoritielle asennetaan toinen ajokaistan paattymismerkki 700 m ennen eri-
tasolittyma@n ramppia ja sallittu ajonopeus alennetaan porrastetusti 50

km/h:iin.
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Moottoritien sulkeminen
ohjattaessa liikenne varareitille.

2. vaihe (ohjaustarve > 3h).

®  Moottoritie suljetaan kahdella
liikkenteenohjausvaunulla,
sulkukartioilla ja
pdiviloistevirisilld puna-
keltaisilla nuolitauluilla.

e  Poliisin laitteet korvataan
suunnitelman mukaisilla

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
] |
| ]
| 1
| |
! | laitteilla
1 |
| 1
1 I
! ! om|
] ]
| (0] |
] ]
| |
1 }
| |
1 [}
| |
| |
| |
|
COITL -+ T
! H 150 m
1 [}
1 [}
| |
| |
] ]
| |
| |
| | 1
1 [}
| [ 200 m
1 [}
| |
1 I
| |
] ]
| |
1 [}
| ! -+
1 }
H i 500 m
| |
| |
| |
] ]
| |
| |
|
H 700m | | |_700m
1 | 1
| |
|
! H 700 m
| |
| |
| |
1 [}
[l [}
| | b
| |
| ! 800 m
] ]
] ]
| |
] 1

Kuva 3. Moottoritien sulkeminen ohjattaessa liikenne varareitille (vaihe 2).

Perusverkon paatielld riittdé toisessa vaiheessa yksi vaunu tai aita (kuva 4).
Taman lisaksi perusverkon paatielle asennetaan toinen kiertotieopastusmerkki
500 m ennen liittyma&a ja sallittu ajonopeus alennetaan porrastetusti 50
km/h:iin.
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Valtatien sulkeminen ohjattaessa
liikenne varareitille.

2. vaihe (ohjaustarve > 3h).

®  Valtatie suljetaan
likkenteenohjausvaunulla,
sulkukartioilla ja
paiviloistevériselld puna-
keltaisella nuolitaululla.

e  Poliisin laitteet korvataan
suunnitelman mukaisilla
laitteilla

150 m

200 m

500 m

®

700 m

Kuva 4. 1+1-kaistaisen tien sulkeminen ohjattaessa liikenne varareitille (vaihe 2).

Onhjattaessa liikenne kaksiajorataisella tieosuudella keskikaiteen kulkuaukosta
toiselle ajoradalle, on liikenteen ohjausperiaate samanlainen kuin rampille oh-
jattaessa. Omaa ajorataa ajava liikenne ohjataan oikealle ajokaistalle. Vas-
taantuleva liikenne ohjataan oikealle ajokaistalle ja edelleen kulkuaukosta toi-
selle ajoradalle vasemman ajokaistan yli (kuva 5). Kuvassa 6 on esitetty tyyp-
pikuva ohjattaessa liikenne toiselle ajoradalle.



26

Varareittisuunnitelma valtatielle 4 vilille Jyvaskyla—Oulu

LIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA

Liikenne ohjataan oikealle
ajokaistalle kulkuaukkojen
vililld (ks. erillinen
suunnitelma)

__{}_:§T§\<<:_-_
o
Q

=y
A

~

o

L

o

.

=
q.‘-o_---
I

DN

e - 0---0---0--0---0---0---O--0-----0---0-

Liikenne ohjataan oikealle
ajokaistalle ja edelleen
vasemman ajokaistan kautta
kulkuaukosta toiselle ajoradalle
(ks. erillinen suunnitelma)

Kuva 5. Periaatekuva liikenteen ohjauksesta kdytettdessa toista ajorataa kiertoreitti-

na.
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50m
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700 m
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Nopeusrajoitus alennetaan porrastaen
100-80-50-30 km/h. Liikenne
ohjataan oikeanpuoleiselle kaistalle
ajokaistaopastein, sulkupylviin (5
metrin kavennus vihintidén 100 metrin
matkalla), jonka jdlkeen vasemman
puoleisen kaistan kautta kulkuaukosta

800 m

Kuva 6. Tyyppikuva liikenteen ohjauksesta toiselle ajoradalle kaksiajorataisella tiell4.
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6 TOIMINTASUUNNITELMA

Toimintasuunnitelmassa on esitetty eri viranomaisten toiminnat ja vastuut lii-
kennehéirididen sattuessa. Toimintasuunnitelma on laadittu koskemaan kaik-
kia tielikenteen hairi6tilanteita. Suunnitelma on laadittu yhteistydssa eri viran-
omaisten kanssa siten, ettd se on saanut hyvaksynnan kaikilta osapuolilta.
Nykytilanteen puutteiden ja kehitysideoiden perusteella tehtiin esitys toiminta-
suunnitelmasta, joka perustuu paaosin jo sovittuihin toimintatapoihin.

Liikenteen hairigtilanteen hoitaminen mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti
edellyttdd selkedé roolijakoa eri viranomaisten ja toimijoiden kesken. Vaikka
hairitilanteessa on valttdmaténta toimia tiiviissa yhteistydssa, on tarkeéa, etta
kaikki osapuolet ovat selvilla omasta vastuualueestaan ja tehtavistaan, jotta
lisdongelmilta valtyttaisiin. Seuraavissa kappaleissa ja kuvissa 7 ja 8 on esitet-
ty viranomaisten tehtavid ja rooleja seka toimijoiden yhteisty6ta hairidtilan-
teessa.

6.1 Toimijoiden tehtavat ja roolit

6.1.1 Pelastustoimi

Pelastusviranomaiset vastaavat onnettomuuspaikalla lisdonnettomuuksien
estamisestd, loukkaantuneiden ensihoidosta sekd onnettomuuspaikan raiva-
uksesta. Lisdonnettomuuksien estaminen kasittaa valittéman liikenteen ohja-
uksen jarjestamisen (mikali poliisi ei ole vield hairibpaikalla) ja syttymisvaaran
estamisen. Loukkaantuneiden ensihoito ja hoitoon kuljetus tehdaan myds pe-
lastusviranomaisten toimesta, mutta autot 1ahettad hatdkeskus ja sairasauto
voi tulla jostakin muusta organisaatiosta. Liséksi pelastusviranomaisten tehta-
viin kuuluvat ymparist6lle vaarallisten aineiden torjuntatoimet onnettomuus-
paikalla. Laajoissa vuodoissa ympéristoviranomainen tekee arvion jatkotoi-
menpiteista.

Pelastusviranomaiset ovat usein onnettomuuspaikalla ensimmaisena, jolloin
etenkin tilanteen alkuvaiheessa yhteydenpito pelastusviranomaisten ja hata-
keskuksen seka edelleen liikennekeskuksen kanssa on tarkeda lisdonnetto-
muuksien estamiseksi. Poliisin saavuttua paikalle, siirtyy paévastuu yhtey-
denpidosta poliisille.

6.1.2 Poliisi

Poliisin ensisijainen tehtava onnettomuuspaikalla on onnettomuuden kulun ja
osallisten selvittdminen seka olosuhteiden kirjaaminen. Poliisilla on myds paa-
vastuu liikkenteen ohjauksesta ja liikennejarjestelyistd seké@ yhteydenpidosta
muihin viranomaisiin saatuaan riittdvat resurssit onnettomuuspaikalle. Pelas-
tusviranomaiset ovat usein tehneet valittbmat liikkenteen ohjaustoimenpiteet
onnettomuuspaikalla jo ennen poliisin saapumista.

Poliisi tekee paatéksen mahdollisen varareitin kayttéénotosta yhdessa pelas-
tusviranomaisten ja liikennekeskuspaivystdjan kanssa olosuhteet huomioon
ottaen. Varareitin valinnassa ja paatoksenteossa hyddynnetdén varareitti-
suunnitelmaa. Lisaksi poliisin tehtdvana on tiedottaa liikennetilanteesta ja ti-
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lanteen kehittymisesta liikkennekeskukselle sek@ sopia mahdollisesti tarvitta-
vasta liikennevalo-ohjauksesta.

6.1.3 Hatakeskus

Hatakeskus ottaa vastaan hatailmoituksen ja vastaa avun lahettamisesta on-
nettomuuspaikalle. Hatakeskuksesta l&htee viesti automaattisesti liikennekes-
kukseen, kun yksikét lahtevat onnettomuuspaikalle. Onnettomuustilanteessa
hatédkeskus toimii poliisin seké palo- ja pelastusviranomaisten viestikeskukse-
na, josta myods liikennekeskus saa ajantasaista tietoa tilanteesta onnetto-
muuspaikalta. Hatdkeskuksen tehtdvand on ottaa tarvittaessa yhteys liiken-
noitsijaan, jonka kuljetusajoneuvo on osallisena onnettomuudessa. Liikenndit-
sijan asiantuntija tulee tarvittaessa hoitamaan ajoneuvon nostamisen ja kulje-
tuksen onnettomuuspaikalta. Hatékeskuksessa on yhteys myds eri medioihin,
mutta liikennetiedottamisessa p&avastuu on Tiehallinnon liikennekeskuksella.

6.1.4 Tiehallinnon liikennekeskus

Tiehallinnon liilkennekeskus vastaa liikkennetilannetiedottamisesta hairiétilan-
teessa. Liikennekeskus saa tietoa hatadkeskukselta, joka toimii viestikeskuk-
sena. Liikennekeskus valittda tiedon mahdollisimman ajantasaisesti radioille ja
internetiin. Lilkkennekeskus avustaa viranomaisia varareitin kayttéénottoon liit-
tyvassa paatéksenteossa ja ilmoittaa tiealueen hoitourakoitsijalle, mikali hai-
ridtilanteessa tarvitaan tehostettua kunnossapitoa tai liikenteen ohjausta.

6.1.5 Tiealueen hoitourakoitsija

Tiealueen hoitourakoitsija vastaa tien kunnossapidosta myds varareitin liiken-
noitdvyyden osalta, tienpitdjan edellyttdmien kriteerien mukaisesti. Huonojen
keliolosuhteiden vallitessa, tulee hoitourakoitsijan ennalta ajaa reitti kriittisilté
osiltaan lapi ja varmistaa, ettd reitille voidaan ohjata paatien liikennetta. Kai-
kista hairibnhallintaan osallistuvista toimijoista erityisesti hoitourakoitsijalla on
viimeisin ja ajankohtaisin tieto eri varareittivaintoehtojen liikkennditavyydesta,
esimerkiksi vaikeiden talvikelien aikaan. Tietyissa tapauksissa on tarkoituk-
senmukaista, ettd urakoitsija osallistuu seka varareitin valintaan etta reitin ak-
tivoimiseen, samalla kun varmistaa reitin likennéitavyytta.

Urakoitsijan tehtaviin kuuluu virka-avun antaminen tarvittaessa pelastus- ja
poliisiviranomaisille, tarkeimpana avustaminen onnettomuuspaikan raivaus-
tydssa seka yleensé liikenteen kiintedssa ohjauksessa. Viranomaisten yhtey-
denotto hoitourakoitsijaan tapahtuu likennekeskuksen kautta.
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Tehtdvat onnettomuustilanteessa:

- tiedon vilittdminen radioon ja internetiin (liikennetiedottaminen)
- yhteys urakoitsijaan, tarvittavan kunnossapidon jdrjestdminen

- avustaminen onnettomuuden raivaustéissd ja liikenteen ohjauksessa

- avustus varareittien kdyttgonotossa ja suunnittelussa \ \ / /

- tilanteen seuranta
- liikenteen tieto- ja ohjausjdrjestelmien kdytts

—
LIIKENNEKESKUS N I/
MEDI
Chsmanroen vevts (G
¢ -internet...

tiedonvdlityksen
kehittdminen
jdrjestelmdtasolla, Tehtdvit onnettomuustilanteessa:

- liikennekeskuksesta saatavan tiedon
vdlittdaminen tienkdyttdjille

mahdollisimman nopeasti

Tehtdvit onnettomuustilanteessa:

- hdtdilmoituksen vastaanotto, avun vilittdminen H AT AKESKU S

- viestikeskuksena toimiminen onnettomuus- tai

hdiritlanteessa
Yhteydenpito
matkapuhelimella ja
VIRVE-verkon kautta
o

PELASTUSTOIMI

Poliisi on yhteydessd suoraan
liikennekeskukseen varareitin
kdyttgdnottoa harkittaessa.

>
Y

o

ool =490

Tehtdvit onnettomuuspaikalla:
- lisdonnettomuuksien estdminen: vilittoman liikenteen
ohjauksen jdrjestdminen ja syttymisvaran estdminen Iabeniel
- potilaiden ensiapu ja kuljetus sairaalaan hulr}pT_llI(anTzzisu ittien kvt hdessd muid
- onnettomuuspaikan raivaustyst ;i'E(aJ:Zt:n ;z;\x l:)a:/‘gggrelﬂlen dyttoonotosta yhdessd muiden
- diristsll i ineid . .
ympdristalle vaarallisten aineiden TOI"JUHTGTOIH’\ETI m - tiedottaminen liikennetilanteesta liikennekeskuksille ja
liikenteen ohjauskeskuksille (esim. liikennevalojen ohjaus)
- onnettomuustutkinnan aloittaminen

Tehtdvit onnettomuuspaikalla:

- onnettomuudenkulun ja osallisten selvittdminen,
olosuhteiden kirjaaminen

- liikennejdrjestelyiden hoitaminen, liikenteen ohjaus

- liikenteenohjausvaunun tuominen onnettom

Kuva 7. Eri viranomaisten roolit ja tehtédvét likenteen héiriétilanteessa.
6.2 Toimijoiden yhteistyo

6.2.1 Tiedostus ja tiedonkulku

Tiedonkulku viranomaisten valilla tulee hairidtilanteessa hoitaa paaasiassa
hatakeskuksen kautta, jolloin hatédkeskus toimii ns. viestikeskuksena (ks. kuva
7). Hairidtilanteessa poliisi on paavastuullinen tilannetiedottamisesta onnetto-
muuspaikalta hatakeskukselle. On erittain tarkedd, ettd hatédkeskus ja edel-
leen liikkennekeskus ovat jatkuvasti tietoisia onnettomuuspaikan tapahtumista
ja etta liikennekeskus valittda ajantasaista tietoa tienkayttajille. Palo- ja pelas-
tusviranomaiset seka poliisi pitavat liséksi yhteyttd onnettomuuspaikalla mat-
kapuhelimien tai VIRVE-verkon valitykselld, mik&d on edellytys yhteistydlle ja
tilanteen hoitamiselle. On erityisen tarkeda, etta kaikki viranomaiset tiedosta-
vat ja hoitavat tiedonkulkuun ja yhteydenpitoon liittyvat vastuunsa héairiétilan-
teessa.

Liikennekeskus vastaa liikennetiedon valittdmisestd medialle. Tieto valitetdén
tienkayttdjille ensisijaisesti radion, internetin ja teksti-TV:n kautta. Yleisradion
likennetiedotteet voivat olla myés RDS-viesteja. Erityisen téarkeda on, etta tie-
dotteet luetaan valittémasti niiden saavuttua radioon, etenkin vaaraa aiheutta-
vissa liikennehairidissa (esim. vaarallisten aineiden kuljetukset). Tama edellyt-
taa yhteistyon tiivistdmista Tiehallinnon ja radioiden valilla. Ajoneuvo- ja mobii-
lipaatelaitteiden yleistyesséd mahdollisuudet autoilijoiden ajantasaiseen infor-
mointiin paranevat oleellisesti.

Tiedonkulku ja tiedotus ovat erittdin tarkedssa asemassa erityisesti silloin, jos
valtatie joudutaan sulkemaan sellaisesta kohdasta, missa hyvaa varareittia ei



Varareittisuunnitelma valtatielle 4 vilille Jyvaskyla—Oulu 31
TOIMINTASUUNNITELMA

ole olemassa ja liikenne joudutaan ohjaamaan pitkalle varareitille jo hyvissa
ajoin ennen varsinaista hairibkohtaa. Talléin autoilijat osaavat varautua odo-
tukseen ja osaisivat mahdollisesti hakeutua itsenaisesti pitkille varareiteille.

6.2.2 Liikenteen ohjaus

Varareitin kayttéonottopaatdkseen johtava prosessi on esitetty kuvassa 8. Va-
rareitin kayttdédnoton harkintaan vaikuttavat monet seikat, kuten vuorokauden-
aika, sdé- ja keliolosuhteet, hairién arvioitu pituus sekd kaytettavissa olevien
varareittien laatu seka niiden aktivointiin kuluva aika. Varareitin kayttéénotto-
paatdksen tekee poliisi yhdessa liikennekeskuksen kanssa.

Vilkkaan liikkenteen aikaan varareitin kayttéénottoa voidaan harkita herkemmin
edellyttéden, etta varareitti on riittdvan korkeatasoinen vilkkaalle liikenteelle.
Huonoissa keliolosuhteissa on erityisen tarkeaa tarkistaa varareitti kunnossa-
pidon osalta ennen liikenteen ohjaamista reitille, jotta lisdonnettomuuksilta val-
tyttaisiin. Lyhyt ja hyvalaatuinen varareitti, jonka kayttédnotto ei vaadi suuria
jarjestelyja, voidaan ottaa kayttéon lyhyemmissakin viivytyksissa.

Erittain tarkeda on jarjestaa riittavat liikenteen ohjaustoimet ja varmistaa reitin
likennditavyys ennen reitin kayttéénottoa. Varareitin valintapaatoksen jalkeen
aloitetaan tarvittavat tilapaisen liikenteen ohjauksen jarjestelyt seka kunnos-
sapitotoimet. Liikenteen ohjaus jarjestetddn aluksi poliisin toimesta (kuvat 1 ja
2) ja tarvittaessa (yli kolme tuntia kestavissa hairidtilanteissa) tdydennetaan
urakoitsijan avustuksella (kuvat 3,4 ja 6). Tdma asia vaatii kuitenkin viela toi-
mintamallista sopimisen eri toimijoiden valilla.

TIEN SULKEMINEN Tien sulkemisen toteuttaa:
- poliisi/ pelastuslaitos (vaihe 1)
- tienpitijin urakoitsija (vaiheet 2-4)

Liik i i il i tijille
(tiedotetaan: vaara, haitta, kesto)

tarve tien lyhyelle sulkemiselle vaiheet: 1 ja 4
(kesto alle 3h)

A 4
tarve tien tilapiiselle vaiheet: 1,2 ja4
sulkemiselle kiintelld

viitoituksella (kesto 3h — 8h)

] 4 ]
TrTiTiTiTmmme ! ARVIO TILANTEESTA !

' F
1 Tilanteet, jotka kestiviit yli 3h: 1 Vaihe 1: paikalle saapunut poliisi/

1

................ ! - . . .
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1
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1
1
1
1
.
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1
1
1
]

1
1 Vaihe 4: tilanteen purkaminen: aidat -
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]

Kuva 8. Varareitin kdyttéénottoon ja pdatéksentekoon liittyvd prosessi.
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6.2.3 Varareittien kunnossapito

Ohjattaessa paatien liikennettéd varareitille, tulee reitin olla lisdonnettomuuksi-
en ehkaisemiseksi suunnitelluille ajoneuvoille ja liikennemé&arille soveltuva.
Tiestdn kunto vaihtelee paljon sdéa- ja keliolojen mukaan, joten hoitourakoitsi-
jalta vaaditaan jatkuvaa hélytysvalmiutta. Palvelun on tapahduttava kellon
ajasta riippumatta ja nopeasti. Hairidtilanteessa ei voida ottaa varareittia kayt-
t66n, jos esimerkiksi maet ovat jaisia. Erityisesti puutteellinen kunnossapito
aiheuttaa ongelmia raskaalle liikenteelle.

Liikennekeskuksen tulee tiedottaa tiealueen hoitourakoitsijaa ilmoitetuista
maantieliikenteen hairidtilanteista (ensitiedote). Kyseessa ei ole kuitenkaan
varsinainen halytys, vaan ainoastaan tiedotus, jotta urakoitsija osaa varautua
mahdolliseen liikennekeskukselta myéhemmin tulevaan virka-apupyyntdon.
Virka-apupyynt6 lahetetdan urakoitsijalle vasta siina vaiheessa, kun héiriépai-
kalla oleva poliisin kenttdjohtaja on tehnyt paatéksen varareitin kaytté6notos-
ta. Urakoitsijan tulee varmistaa varareitin kdyttbkunto aina ennen varareitin
kayttdonottoa. Mikali poliisin kenttajohtaja arvioi hairién kestavan yli 3 tuntia,
ilmoittaa han myds siité liikennekeskukselle, joka puolestaan valittda tiedon
urakoitsijalle. Tallaisissa tapauksissa urakoitsijan tulee varautua perinteisten
kunnossapitotoimenpiteiden lisaksi paatien sulkukohdan liikenteenohjauksen
taydentamiseen liikenteenohjausvaunun avulla liikkenteenohjaussuunnitelman
mukaisesti (kuvat 3, 4, 5, 6 ja 8). Tama asia vaatii kuitenkin viela toimintamal-
lista sopimisen eri toimijoiden valilla.
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e Varareittitiedot tulee jakaa poliisille, jotta mahdollisiin varareitteihin voi tu-
tustua jo matkalla hairidpaikalle. Kenttédkansio tulisi olla ainakin kenttgjoh-
tajalla. Hatakeskukselle tiedot tulee jakaa myds sahkdisessd muodossa.

e Tiealueen hoitourakoitsijan vastuulla olevien tehtéavien ja tapojen toimivuus
tulee varmistaa. Tama edellyttda toimintamallista sopimisen tienpitdjan ja
hoitourakoitsijoiden kesken.

e Tien sulkemisessa kaytettavat liikenteen ohjauslaitteet tulee olla valmiina
ja nopeasti seka poliisin, pelastustoimen etta hoitourakoitsijan saatavilla.
Poliisiautojen ja lilkkenteenohjausvaunujen varustus tulee tarkastaa ja puut-
teiden iimetessa taydentaa. Liikenteenohjausvaunujen lisdhankintatarve
tulee kartoittaa.

e Valtakunnallisen varareittijarjestelméan kehitysprojektin valmistuttua, tulee
suunnittelualueelle suunnitella, hankkia ja tarvittaessa asentaa vaadittavat
likenteenohjausvalineet ja likennemerkit.
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Sektorin nro [Sektorin kuvaus Aosa |[Aet |Losa |[Let |[Pituus|KVL [Pun reit 1|Pun reit 2|Pun reit 3|Sin reit 1|Sin reit 2

4/301a Aholaidan etl-Tourulan etl 301 Of 301] 486| 486[18542] 4R303 4R301 4R302

4/301b Tourulan etl-Lohikosken etl 301| 486 301]| 1616| 1130 18542| 4R304 4R302

4/301c Lohikosken etl-Palokanorren etl 301] 1616] 301[5974| 4358] 18293 4R305 4R307 4R302 4R306

4/301d Palokanorren etl-Alvajarven risteyssilta 301| 5974 302 0| 1446]15849| 4R308 4R309 4R307

4/302a Alvajarven risteyssilta-Makkarajoen tl 302 0f 302]| 4429| 4429[13042] 4R310 4R309 4R307

4/302b Makkarajoen tl-Salmelan tl 302| 4429] 303 488| 516|13042( 4R310 4R307

4/303a Salmelan tl-Tikkamannilan tl 303| 488| 304 0| 4417]|13042| 4R310 4R307 4R311

4/304a Tikkamannilan tl-Vehnian tl 304 0| 305 0| 4625| 10604 4R312 4R307 4R313

4/305a Vehnian tl-Hirvaskangas 305 0| 307 0[ 10227| 9477 4R314 4R312

4/307a Hirvaskangas-Huutomaen tl 307 0| 308 0| 6151] 9480| 4R315 4R316

4/308a Huutomé&en tl-Kotakennéksen tl 308 0] 309 0| 4292| 9331 4R315 4R318 4R316

4/309a Kotakenndksen tl-Televan tl 309 0| 309|1660| 1660| 6435 4R317 4R315 4R318 4R316

4/309b Televan osaliittyma-Mammenkosken tl 309| 1660] 309 3856| 2196| 6435| 4R318 4R316

4/309¢c Mammenkosken tl-Kevéatlahden tl 309| 3856| 310 0| 1748| 6435| 4R318 4R319 4R316
4/310a Kevétlahden tl-Karvalahden tl 310 0] 310|1713| 1713| 5395 4R318 4R316

4/310b Karvalahden tl-Pyyrinlahden tl 310| 1713| 312 0[ 10735| 5395| 4R318 4R320 4R316
4/312a Pyyrinlahden tl-Raivion tl 312 0| 312|2608| 2608 4471| 4R318 4R330 4R316
4/312b Raivion tl-Lekoisen tl 312| 2608| 313 0| 4263| 4471 4R331 4R318 4R316

4/313a Lekoisen tl-Raihantien risteys 313 0] 313|2912| 2912| 4896 4R318

4/313b Raihantien risteys-Riita-ahontien risteys 313| 2912| 314 0| 4488| 4896| 4R318 4R332

4/314a Suopuron tl-Kalaniemen tl 314 0| 314]|1822| 1822| 3518 4R318 4R333

4/314b Kalaniemen tl-Simolantien etelaristeys 314| 1822| 314|3650| 1828| 3518 4R318

4/314c Simolantien etelristeys-Simolantien pohj.risteys 314| 3650| 314|4260| 610 3518| 4R318 4R335

4/314d Simolantien pohj. risteys-Niinilahden tl 314| 4260| 316 0| 3589| 3518| 4R318

4/316a Niinilahden tl-Ruikkalan tl 316 0| 317|3443| 8705 3975| 4R318 4R337

4/317a Ruikkalan tl-Hannilansalmen tl 317| 3443| 318 0| 3081| 4416 4R318

4/318a Hannildnsalmen tl-Isoahon fl 318 0| 318|1147| 1147 5820| 4R336 4R334

4/318b Isoahon tl-Miekkasalmen ramppiliittyma 318| 1147| 318 3572| 2425| 5820 4R340

4/318c Miekkasalmen ramppiliittyma-Viitasaaren tl 318| 3572 319 0 899| 5820 4R341

4/319a Viitasaaren tl-Taimolahden tl 319 0 319| 1441| 1441| 5871| 4R342

4/319b Taimolahden tl-Saikaantien risteys 319( 1441 319(2913| 1472| 5618| 4R343

4/319c Saikaantien risteys-Ravilantien risteys 319| 2913| 319|5448| 2535| 5618 4R344

4/319d Haapaniementien risteys-Siekkilantien riste 319| 5448| 319(6241| 793| 5618| 4R345

4/319e Siekkilantien risteys-Viitajarven tl 319| 6241| 322 0| 8428| 4641| 4R336 4R334
4/322a Viitajarven tl-Ldytananpéén tl 322 o 324 0| 10090| 3656| 4R361 4R346
4/324a Loytananpéaan tl-llosvuoren tl 324 o[ 325 0 3817] 3369| 4R361 4R348

4/325a llosvuoren tl-llosjoen tl 325 0] 325|2308| 2308| 3369 4R361

4/325b llosjoen tl-Pasalan tl 325| 2308| 326 0| 2404| 3369| 4R361

4/326a Pasalan tl-Niemenkylan tl 326 Of 326] 537 537 4527 4R361

4/326b Niemenkylén tl-Niemenharjun tl 326| 537| 326(2907| 2370| 4527 4R361

I N N N N N N N N N N N N R N N N N N N N N N N N N N N N N N N N D N S

4/326¢ Niemenharjun tl-Putaanportin tl 326] 2907 326( 3449| 542| 5420 4R361

Liite 1: Sektorien ominaisuudet
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Sektorin nro [Sektorin kuvaus Aosa |Aet |Losa |[Let |[Pituus|KVL [Pun reit 1|Pun reit 2|Pun reit 3|Sin reit 1|Sin reit 2

4/326d Putaanportin tl-Toinen Putaanportin tl 326| 3449 326] 3860 411| 5420| 4R361

4/326e Toinen Putaanportin tl-Pihtiputaan tl 326| 3860| 326(4270] 410| 5420 4R361

4/326f Pihtiputaan tl-Putikon tl 326| 4270 327 0f 924] 5420 4R361

4/327a Putikon tI-R6nnyn tl 327 0| 328 0| 6780] 3455| 4R351 4R361 4R350
4/328a Rénnyn tl- Elamajarven tl 328 o[ 329 0| 6458| 3448| 4R351 4R361 4R353 4R350
4/329a Elamajarven tl-Maaselan tl 329 0f 331 0 9113] 2357| 4R352 4R361 4R355
4/331a Maaselan tl-Hyvésenméen tl 331 0| 331|2131| 2131| 2867 4R354 4R352 4R356 4R355
4/331b Hyvésenméen tl-Emolahden tl 331 2131| 334 0[ 14104| 2901 4R354 4R352 4R356

4/334a Emolahden tl-Vaskilammen tl 334 Of 335 0 5832] 2464| 4R358 4R354

4/335a Vaskilammen tl-Vesikosken tl 335 0 337 0| 6736| 3339 4R359

4/337a Vesikosken tl-Ruhkalan tl 337 0] 338| 132| 4620| 2931 4R359 4R360
4/338a Ruhkalan tl-Ruutikkalan tl 338 132| 342 0[ 19108| 2984 4R359
4/342a Ruutikkalan tl-Haapajarventien tl 342 0 3421 2089| 2089 3096| 4R359 4R366

4/342b Haapajarventien tl-Makitien tl 342| 2089| 342(2318| 229| 6204 4R367

4/342c Makitien tl-Karsamaen pohjoinen kiertoliittyma 342| 2318 343 0 708| 6204 4R361

4/342d Karsdmaen pohjoinen kiertoliittyma-Leskelan tl 343 0| 348 0[ 22293] 3006| 4R368

4/348a Leskelan tl-Pulkkilan tl 348 0| 350 0[ 10070| 2759| 4R368 4R369 4R370
4/350a Pulkkilan tl-Pakkalantien/Majantien tl 350 0| 350] 460| 460 4094| 4R372 4R373

4/350b Pakkalantien/Majantien tl-Pulkkilan kk:n tl 350] 460| 350(1096| 636| 4094 4R372 4R374

4/350c Pulkkilan kk:n tl-Tulisaaren tl 350(| 1096 351(2212| 8312| 4094| 4R372 4R371

4/351a Tulisaaren tl-Lamunsuun tl 351| 2212] 352 0| 2731| 4094 4R372 4R376 4R371
4/352a Lamunsuun tl-Punkerin tl 352 0 353 0| 3389| 3917 4R372 4R371

4/353a Punkerin tl-Rantsilan tl 353 0| 356 0[ 15812| 3917| 4R372 4R380 4R371
4/356a Rantsilan tl-Sillankorvan tl 356 0 358( 1608| 14922| 4134| 4R377 4R375

4/358a Sillankorvan tl-Pt Haurunkylan tl 358| 1608| 360 0| 9087| 4134 4R377

4/360a Pt Haurunkylan tl-Pth Haurunkylan tl 360 0f 361 0| 2832] 5069| 4R377 4R378

4/361a Pth Haurunkylan tl-Pth Vehkamaan tl 361 0 361| 2405| 2405 5380| 4R377

4/361b Pth Vehkamaan tl-Alatemmeksen tl 361| 2405 362 0| 718| 5380 4R377 4R379

4/362a Alatemmeksen tl-Marttilan tl 362 0| 362|1139| 1139 4974| 4R383 4R377 4R379

4/362b Marttilan tl-Haaransillan kiertoliittyma 362| 1139] 363 0| 5793| 4974| 4R383 4R377

4/363a Haaransillan kiertoliittyma-Tupoksen etl [1] 363 0] 363|5160| 5160]| 12189 4R382

4/363b  |Tupoksen etl [1]-Tupoksen etl [2] 363| 5160] 363| 6620] 1460] 12189] 4R385 | 4R386 | 4R382

4/363c Tupoksen etl [2]-Kempele [4] etl 363| 6620| 364 2727| 3466| 14408| 4R382

4/364a _ |Kempele [4] etl-Kempele [4] etl 364| 2727| 364 3865| 1138]20280] 4R387 | 4R388 | 4R382

4/364b Kempele etl [4]-Ouluntulli [e] 364| 3865 364[ 6678 2813[ 19630 4R384

4/364c___|Oulutulli [e]- Ouluntulli [p] 364] 6678] 364| 7878] 1200| 19346] 4R389 | 4R391 | 4R384

4/364d Oulutulli [p]-Kiviniemi elt 364| 7878] 364[8800] 922]19121 4R384

4/364e Kiviniemi etl-Lintula etl [1] 364| 8800 367[ 2337 3042 27912] 4R394 4R392

4/367a Lintula etl [1]-Lintula etl [2] 367] 2337] 367[3421| 1084| 29458 4R395

DIB|IDIDIBD|DD]D]D]D]DID]D]D[D]A]D]R]A]D]R]DD]A]D]D]A]D]B] DDA DDA DB

4/367b _ |Lintula etl [2]-Oulu etl [8] 367| 3421] 401] 0| 1700]27296] 4R393
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4R301 Aholaidan etl-Tourulan etl Kivistén kautta, Kuokkalantie(6112)-Vaajakoskentie Kylla SV 2,9 0,5 2,4 | <5min
4R302  |Aholaidan eti-Palokanorren et Laajavuoren kautta, vi9-Haarakatu-Keskussairaalantie- | ., sv 113 | 60 | 53 |5-15min
Savelankatu-Laajavuorentie-Palokanorsi
4R303 Aholaidan etl-Tourulan etl Tourulantien kautta Kylla SV 1,1 0,5 0,6 <5 min
4R304 Tourulan etl-Lohikosken etl Seppéalan kautta, Seppélantie-Lohikoskentie Kylla SV 3,6 1,1 2,5 | <5min
4R305 Lohikosken etl-Palokanorren etl Ritoniemen kautta, 637-16711-16685 Kylla SV 6,4 4,3 2,0 | <5min
4R306 Lohikosken etl-Palokanorren etl Mannilan kautta, Tauluméaentie-Saarijarventie-Palokanorsi| Ei SV 5,2 4,3 0,9 | <5min
4R307 Lohikosken etl-Vehnian tl Laukaan kautta, 637-6375 Kylla SV 35,7 19,8 | 15,9 [15-30 min
4R308 Palokanorren etl-Alvajarven risteyssilta iifgg&:ﬁfa’ Palokanorsi(16685)-Saarijarventie- Kylla SV 3,9 1,4 2,5 | <5min
4R309 Palokanorren etl-Makkarajoen tl Itdpuolelta Matinméentien kautta, 16685-16711 Kylla SV 7,0 5,7 1,4 | <5min
4R310 Alvajarven risteyssilta—Tikkamannilan tl Puuppolan kautta, Puuppolantie(630)-Tikantie(16707) Kylla SV 12,2 9,6 2,7 | <5min
4R311 Salmelan tI-Tikkamannilan tl Puuppolan kautta, 16709-630-16707-6300 Ei SV 8,3 4.4 3,9 [5-15min
4R312 Tikkamannilan ti-Hirvaskangas Uuraisen kautta, 6300-630-627 Kylla SV 37,5 14,8 | 22,7 [15-30 min
4R313 Tikkamannilan t-Vehnian tl Petdjaiskorven kautta, 16719-6375 Ei SV 10,4 4.6 5,8 |[5-15 min
4R314 Vehnidn tl-Hirvaskangas Laukaan ja Kuusaan kautta, 6375-637-642-69 Kylla SV 37,5 10,2 | 27,3 |15-30 min
4R315 Hirvaskangas—Televan tl Suolahden ja Adnekosken kautta, Suonenjoentie(69)- |\ . sV 232 | 121 | 111 |5-15min
Jyvéaskylantie(642)
4R316 Hirvaskangas—Raihantien risteys Suolahden ja Sumiaisen kautta, 69-6450-637 Ei SV 53,9 35,4 18,5 [15-30 min
4R317 Kotakennéksen t-Televan tl Adnekosken keskustan kauitta, Kotakennadntie- Kylla sV 29 | 17 | 1,3 | <5min
Hameentie-Adnekoskentie(642)
4R318 Huutoméen tl=Hannildnsalmen tl Saarijarven ja Kannonjérven kautta, 13-648-77 Kylla SV 94,0 56,3 | 37,7 | >30min
4R319 Mammenkosken tl-Kevatlahden tl Keiskarin kautta, 16799 Ei 1 7,8 1,7 6,1 |[5-15 min
4R320 Karvalahden tl—Pyyrinlahden tl Liimattalan kautta 16803 Ei SV 14,2 10,8 3,4 |[5-15min
4R329 Raihéantien risteys—Suopuron tl Yksityistien kautta Ei 1 51 4,5 0,6 | <5min
4R330 Pyyrinlahden tl-Raivion tl Reinikan kautta, 16803-16804 Ei SV 3,6 2,6 1,0 | <5min
4R331 Raivion tl-Lekoisen tl Konginkankaan kautta Kylla SV 4.7 4.3 0,5 | <5min
4R332 Simon risteyssilta—Simonkyla tl Tien 19504 kautta, Simonkylantie-Kuuselanméentie- Ei sV 8,0 4,8 3,2 |5-15min
Palokankaantie
4R333 Suopuron tl—Kalaniemen tl Kalaniemen kautta, 16895 Ei SV 2,9 1,8 1,1 | <5min
4R334 Héannilansalmen tl-Viitajarven tl Yla-Keiteleen , 77-6544-775 Ei SV 47,7 19,1 | 28,6 |15-30 min
4R335 Simolantien eteléristeys—Simolantien pohj. risteys[Simolantien kautta Ei SV 0,8 0,6 0,2 | <5min
4R336 Héannilansalmen tl-Viitajarven tl Kivijarven kautta, 77-58-6541-775 Kylla SV 112,3 19,1 | 93,2 | > 30min

Liite 2: Varareittien ominaisuudet
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4R337 Niinilahden tI-Ruikkalan tl limolahden kautta, 16901 Ei SV 10,3 8,7 1,6 | <5min
4R339 Niemenkylan tI-Niemenharjun tl Niemenkylan kautta, 16951 Ei SV 3,3 2,4 1,0 | <5min
4R340 Isoahon ti-Miekkasalmen ramppiliittymé& Isoahontien (16909) kautta Kylla SV 2,8 2,4 0,4 | <5min
4R341 Miekkasalmen ramppiliittymé&—Viitasaaren tl Viitasaarentien (16909) kautta Kylla SV 1,3 0,9 0,4 | <5min
4R342 Viitasaaren t-Taimolahden tl Viitasaaren keskustan kautta, Keskitien (16911) kautta Kylla SV 1,8 1,4 0,4 | <5min
4R343 Taimolahden tl-Saikaantien risteys Haapaniementien kautta Kylla SV 2,5 1,5 1,0 | <5min
4R344 Saikaantien risteys—Haapaniementien risteys Haapaniementien kautta Kylla SV 3,0 2,5 0,5 | <5min
4R345 Haapaniementien risteys—Siekkiléntien risteys Haapaniementien kautta Kylla V 0,9 0,8 0,1 [ <5min
4R346 Viitajarven tl-Léytdndnpéaan tl Keiteleenpohjan kautta, 6545 Ei SV 14,7 10,1 4,6 |5-15min
4R347 Viitajarven tl-Vaskilammen tl Lestijarven kautta, 775-58-27 Ei SV 156,1 68,2 | 87,9 | >30min
4R348 Viitajarven tl-Pasalan tl Naaraperan kautta, 775-6540 Ei SV 50,4 18,6 | 31,8 |15-30 min
4R349 llosvuoren tl-llosjoen tl Isojoen kautta, 16494 Ei SV 3,6 2,3 1,3 | <5min
4R350 Putikon t-Eldmanjarven tl Alvajérven kautta, 760-16961-658 Ei SV 38,1 13,2 | 24,8 [15-30 min
4R351 Putikon t-Eldmanjarven tl Kdyhanperan kautta, 760-58-658 Kylla SV 88,0 13,2 | 74,7 | > 30min
4R352 Elaméanjarven tl-Karsamaki etel. liittyméa Haapajarven kautta, 658-58 Kylla SV 73,0 63,7 9,3 | 5-15 min
4R353 Ronnyn t-Elamajarven tl Peningin kautta, 16963 Ei SV 8,5 6,5 2,0 | <5min
4R354 Elamaénjarven tl-Vaskilammen tl Haapajarven kautta, 658-28 Kylla V 68,5 31,2 | 37,3 | >30min
4R355 Elaménjarven t-Hyvésenmaen tl Pitdjanméaen kautta, 658-18399 Ei SV 23,8 11,2 | 12,6 [5-15min
4R356 Maaselan tl-Vaskilammen tl Pyhajarven itdpuolelta, 7693-560-27 Ei SV 48,7 22,1 | 26,6 [15-30 min
4R357 Pihtiputaan tl-Putikon tl Ruukintien kautta , 5671-16953-760 Ei SV 3,0 0,9 2,1 | <5min
. Pyhasalmen kautta, Emolahdentie(7700)- . .
4R358 Emolahden tl-Vaskilammen tl - . Kylla SV 10,0 5,8 4,2 |5-15min
Vaskikellontie(28)
4R359 Vaskilampi—Kéarsamaki etel. liittyma Haapajérven kautta, 28-58 Kylla SV 66,3 32,6 | 33,7 [15-30 min
4R360 Vesikosken t-Ruhkalan tl Jokikylantien (19464) kautta Ei SV 5,8 4,6 1,2 | <5min
4R361 Siekkilantien risteys—Kérsdmaen pohjoinen liittym3d Toholammen kautta, 58-775-63-28 Kylla SV 1976 | 132,4 | 65,1 | >30min
4R365 Putaanportin tToinen Putaanportin tl Putaanportintien kautta (Shellin kohta) Kylla SV 0,5 0,4 0,1 [ <5min
4R366 Ruutikkalan t-Haapajarventien tl Hakalantien (18424) kautta Ei SV 3,1 2,1 1,0 | <5min
4R367 Makitien t—K&rsdméaen pohjoinen liittyméa Alarannantien kautta (18423)-Kokkolantie(28) Kylla SV 5,2 0,7 4,5 [5-15min
4R368 Kérsdméaen pohjoinen ki—Pulkkilan tl Pyhénta-Piippola kautta, 28-88 Kylla SV 65,9 10,1 | 55,8 | >30min
4R369 Leskelan ti-Pulkkila tl Piippolan kautta, 800-88 Ei SV 19,9 10,1 9,7 |[5-15 min
4R370 Leskela tI-Sillankorvan tl Kestilan kautta, 800-822 Ei SV 83,9 56,4 | 27,5 [15-30 min
4R371 Pulkkilan ti-Rantsilan tl Pelkoperan kautta, 88-8060-807 Ei SV 54,6 31,4 | 23,2 [15-30 min
4R372 Pulkkilan kk:n tl-Haaransillan liittym& Vihannin ja Paavolan kautta, 88-86-8 Kylla SV 99,3 68,3 | 31,0 |15-30 min
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4R373 Pulkkilan ti-Pakkalantien/Majantien tl Kyldn kautta, Malmintie(88)-Pulkkilantie(18530)- Ei sV 06 | 05 | 02 | <5min
Pakkalantie(18528)
4R374 Pakkalantien/Majantien tl—Pulkkilan kk:n tl Pulkkilantien kautta Ei SV 0,8 0,6 0,2 | <5min
4R375 Lamunsuun tI-Sillankorvan tl Kestilan kautta, 821-800-822 Ei SV 70,8 34,1 | 36,7 | >30min
4R376 Tulisaaren tl-Lamunsuun tl Vornan kautta, 18524-821 Ei SV 9,8 2,7 7,1 |5-15 min
4R377 Rantsila t—Haaransillan liittymé& Paavolan kautta, 807-86-8 Kylla SV 57,9 36,9 | 21,0 [15-30 min
4R378 Pt Haurunkylan tI-PTH Haurunkylan tl Haurukylan kautta, 18609 Ei SV 4.0 2,8 1,2 | <5min
4R379 Vehkamaan pth—Marttilan tl Lannentien kautta, 18629 Ei SV 3,0 1,9 1,1 | <5min
4R380 Punkerin tI-Rantsilan tl Joen lansipuolelta, 18537-18562-807 Ei SV 18,5 15,8 2,7 | <5min
4R381 Tupoksen etl [2]-Kempele [4] etl vanhan 4-tien kautta, 8240-847-846 Kylla SV 7,7 3,5 4,2 |5-15 min
4R382 Haaransillan liittym&—Tupoksen etl [1] vanhan 4-tien kautta, 847-8240 Kylla SV 6,4 5,1 1,3 | <5min
4R383 Alatemmeksen tI-Tupos etl Tyrndvéan kautta, 827-8240 Kylla SV 18,4 13,5 4.8 |5-15min
L Kempeleen kautta, Ketolanperéantie(846)- . .
4R384 Kempele [4] etl-Kiviniemi etl Etelasuomentie(847)-Lentokentantie(815) Kylla SV 8,2 4,9 3,3 | 5-15min
4R386 Tupoksen etl [1]-][2] rampin kautta Kylla \ 1,3 1,3 0,0 | <5min
4R387 Kempele [4] etl-Kempele [4] etl rampin kautta Kylla V 1,1 1,1 0,0 | <5min
4R388 Kempele [4] etl-Kempele [4] etl rampin kautta Kylla S 1,2 1,1 0,1 | <5min
4R389 Oulutulli [e]-Ouluntulli [p] rampin kautta Kylla V 1,3 1,2 0,1 | <5min
4R391 Oulutulli [e]-Ouluntulli [p] rampin kautta Kylla S 1,2 1,2 0,0 | <5min
4R392 Kiviniemi etl-Lintula etl Aimaraution kautta, 815-816-Poikkimaantie(8155) Kylla SV 6,2 4,1 2,1 [ <5min
4R393 Lintula etl [2]-Oulu etl [8] Kainuun tien kautta, Poikkimaantie-vt22 Kylla SV 3,6 1,7 1,9 | <5min
4R394 Kiviniemi etl-Lintula etl Kainuuntien kautta, 815-22-Poikkimaantie(8155) Kylla SV 7,9 4,1 3,7 | 5-15min
4R395 Lintula etl [1]-Lintula etl [2] rampin kautta Kylla \Y 1,1 1,1 0,0 | <5min

Liite 2: Varareittien ominaisuudet
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